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Sammanfattning 
Detta PM avser att utreda dagvattensituationen för Trumpetartorp, del av 

fastigheten Finnsta 2:5 m.fl. i Upplands-Bro kommun. Området är idag 

obebyggd skogsmark och ligger i anslutning till trafikplats Kockbacka längs 

E18 i Bro. Planen är att etablera en drivmedelsstation (OKQ8) samt en 

snabbmatsrestaurang. Syftet är att säkerställa att dagvattenhanteringen 

uppfyller kommunens och lagens krav, samt att minimera negativ påverkan 

på närliggande recipienter, Mälaren-Görväln och Broviken. 

Utredningsområdet omfattar cirka 1,9 ha och består av skogsmark med 

goda infiltrationsmöjligheter tack vare sandig morän. Efter exploatering 

kommer området att bestå av cirka 60 % bensinstation, 22 % lokalgata, 10 

% grönyta, samt mindre andelar tak och parkering 

(snabbmatsrestaurangen). Dagvattnet avrinner idag ytligt mot Trafikverkets 

diken utan särskild hantering förutom naturlig infiltration. 

Efter exploatering ökar avrinningen markant. Kravet på avrinning från 

planområdet är att det inte får ske ökad belastning av flöden från 

planområdet mot Trafikverkets diken. För att hantera detta krävs 

fördröjningsvolymer på 870 m³ (östra delen), 880 m³ (västra delen) och 135 

m³ (allmän platsmark) vid ett klimatkompenserat 100-årsregn. Systemet 

utformas för en kontrollerad avledning till Trafikverkets diken. Det flödet 

som avleds från planområdet ska inte överstiga ett befintligt flöde vid 2-

årsregn 

Föreslagen dagvattenhantering utgår ifrån följande principer: 

• Separata system för körytor/parkeringar och ytor där drivmedel 

hanteras. Dagvatten från spillzoner leds via oljeavskiljare innan 

infiltration. 

• Infiltration i grönytor där det är möjligt, med kompletterande 

krossmagasin för flödesutjämning. Vid skyfall kan krossmagasinet 

magasinera upp till 2 000 m³ dagvatten, vilket skyddar mot 

översvämning inom planområdet och minskar belastningen på 

Trafikverkets diken. 

• Grönytebehovet är större än vad plankartan medger, vilket innebär 

att åtgärdsnivån om att omhänderta 20 mm inte fullt ut kan uppnås, 

men föreslagen lösning skapar ändå rening och fördröjning enligt de 

krav som ställs från Trafikverket gällande avrinning mot befintliga 

diken och att inte påverka möjligheterna att uppnå 

miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten negativt. 

Exploateringen av detaljplaneområdet innebär ökade dagvattenflöden och 

föroreningsbelastning, men med föreslagen dagvattenhantering – 
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infiltration, fördröjning och oljeavskiljning – bedöms det inte ske någon 

påverkan på Mälaren-Görväln. Genomförandet av planen bedöms inte 

försvåra uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna.  
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1  Bakgrund och syfte 
Syftet med detta PM är att utreda befintlig och framtida dagvattensituation 

för Trumpetartorp, del av fastigheten Finnsta 2:5 mfl. i Upplands-Bro 

kommun. Området ligger i anslutning till trafikplatsen Kockbacka längs med 

E18 i Bro (Figur 1). Norr om planområdet ligger Lejondalssjön som har 

utökat strandskydd. Del av det utökade strandskyddet kommer att 

upphävas vid antagande av detaljplan för utredningsområdet. Området är 

idag helt obebyggt och består av skogsmark. 

 

Figur 1. Översikt av detaljplaneområdets placering. 

OKQ8 planerar för en drivmedelsstation med tillhörande faciliteter, nordväst 

om OKQ8:s etablering planeras för en snabbmatsrestaurang (Figur 2). För 

att skapa bättre byggnadsförutsättningar kommer marknivåerna i området 

att ändras. Schaktning av berg kommer att ske i nordväst och massorna 

kommer att användas för fyllnad och utjämning av terrängen i sydväst. Vid 

förekomst av länshållningsvatten under byggskedet behöver vattnet provtas 

och kommunens miljöförvaltning kontaktas. Länshållningsvatten behandlas 

inte vidare i denna rapport.  
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Figur 2. Situationsplan av området efter exploatering. (Arkoo Arkitekter, 2026-03-27). 

2  Metod och material 

2.1  Underlag 

Underlag i form av situationsplan har erhållits från Arkoo arkitekter. För 

kartering av planerad markanvändning har dock plankartan använts. För 

befintlig markanvändning har flygfoto använts. Geologisk information har 

inhämtats från Sveriges geologiska undersökning.  

Följande tidigare dagvattenutredningar har använts som underlag för 

rapporten: 

• Tyréns, Dagvattenutredning OKQ8 Kockbacka, 2018-08-23 

• Tyréns, OKQ8 Trumpetartorp Dagvatten komplettering, 2019-11-13 

• Tyréns, OKQ8 Trumpetatorp Dagvatten komplettering, 2021-06-01 
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2.2  Upplands-Bro kommuns riktlinjer för 
dagvattenhantering 

Upplands-Bro kommun har en dagvattenplan, antagen av 

kommunfullmäktige 15 juni 2022, som beskriver principerna för hållbar 

dagvattenhantering i kommunen. Dagvattenplanen ska följas upp 

regelbundet1.  

De principer som beskrivs i dagvattenplanen är följande: 

• Minska mängden föroreningar till kommunens vatten 

• Skapa robust och klimatanpassad dagvattenhantering 

• Bevara vattenbalansen 

• Berika bebyggelsemiljön 

• Långsiktigt hållbart genomförande 

Enligt Upplands-Bro kommuns riktlinjer för dagvattenhantering ska 

åtgärdsnivån som ursprungligen är framtagen av Stockholm Vatten och 

Avfall tillämpas vid ny-och större ombyggnation. 

Åtgärdsnivån innebär att systemen ska dimensioneras med en våtvolym på 

20 mm och ha en mer långtgående rening än sedimentation. För att ge 

tillräcklig avskiljning ska våtvolymen antingen utformas som en 

permanentvolym eller som en volym som avtappas via ett filtrerande 

material med en hastighet som ger en effektiv avskiljning av föroreningar.2 

Det finns särskilda riktlinjer vid anläggning av drivmedelsstation kopplat 

avloppsvatten som kopplas på spillvattenledningar. Eftersom allt spillvatten 

från Upplands Bros kommun rinner vidare till Käppala avloppsreningsverk 

gäller deras krav. Kravet för olja är max 50 mg mineralolja/liter 

inkommande vatten mätt som oljeindex. Kommunens miljöavdelning ställer 

samma reningskrav som Käppala reningsverk för spillvatten från 

oljeavskiljare. Kommunens riktlinjer baseras på kraven i Europastandard 

och Svensk Standard SS-EN 858 och på Käppalaförbundets riktlinjer och 

riktvärden. Oljeavskiljaren ska uppfylla kraven i Europastandard och 

Svensk Standard SS-EN 858-1 och SS-EN-858.2. En oljeavskiljare ska 

bestå av slamfälla, oljeavskiljare, provtagningsmöjligheter samt optiskt och 

akustiskt larm. Oljeavskiljaren ska vara placerad så att tillsyn och tömning 

kan ske utan problem. Detta är dock inte relaterat till dagvattenhanteringen 

och kommer därav enbart att tillämpas för anläggningar under tak. 

 
1 Upplands-Bro kommun, Dagvattenvattenplan. KS 22/0264. https://www.upplands-

bro.se/download/18.1380400218f379bef9342c7/1715074389903/Dagvattenplan. Hämtad: 2026-02-13  
2 Upplands-Bro kommun, Riktlinjer för dagvattenhantering, 2021-05-19. https://www.upplands-

bro.se/download/18.7df5c6ed182e8f937ad7870/1662730076957/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20dagvatte
nhantering.pdf Hämtad: 2026-02-13 

https://www.upplands-bro.se/download/18.1380400218f379bef9342c7/1715074389903/Dagvattenplan
https://www.upplands-bro.se/download/18.1380400218f379bef9342c7/1715074389903/Dagvattenplan
https://www.upplands-bro.se/download/18.7df5c6ed182e8f937ad7870/1662730076957/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20dagvattenhantering.pdf
https://www.upplands-bro.se/download/18.7df5c6ed182e8f937ad7870/1662730076957/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20dagvattenhantering.pdf
https://www.upplands-bro.se/download/18.7df5c6ed182e8f937ad7870/1662730076957/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20dagvattenhantering.pdf
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Utpekade spillzoner kommer ej att vara under tak vilket innebär att 

dagvatten kommer att bildas inom dessa zoner vid regn. Dessa zoner 

kommer avskiljas från resterande ytor genom utformning av betong med 

kuvertfall som samlar upp dagvattnet till Klass 1 oljeavskiljare innan det når 

dagvattensystemet.3 

2.3  Flödesberäkning 

Avrinning har beräknats med rationella metoden enligt Svenskt Vattens 

publikation P110. För utredningsområdet har dagvattenflöden beräknats för 

situationen före och efter exploatering vid 20-årsregn. För situationen efter 

exploatering har en klimatfaktor på 1,25 multiplicerats till 20-årsregnet för 

att beakta ett framtida klimat med intensivare regn. 

Flöden vid klimatkompenserat 100-årsregn beräknas med varaktighet 6 h 

och klimatfaktor 1,25. Skyfall kan studeras för varaktigheter från 5 minuter 

upp till 24 timmar, det finns ingen varaktighet som är standard utan det 

beror på områdets förutsättningar. 6 timmars varaktighet används ofta vid 

skyfallsmodellering och kan därmed anses vara en lämplig varaktighet för 

att beräkna behovet av utjämningsvolym. 

2.4  Föroreningsberäkningar 

För beräkning av dagvattnets föroreningsgrad före och efter exploatering 

har StormTac v.25.4.2 använts. När föroreningshalter beräknas i StormTac 

görs detta utifrån insamlade värden för liknande markanvändning 

(schablonvärden), se Tabell 1. Ofta finns inte platsspecifik information eller 

information om hur data samlats in tillgänglig. När det finns en stor mängd 

data är sannolikheten större att ett medianvärde är representativt för 

områden som är under utredning än att ett medelvärde är det. När det inte 

finns en stor mängd data får individuella mätvärden stort genomslag, och 

detta kan medföra att ett framräknat schablonvärde inte är representativt 

för det område som modelleringen avser. Materialval, till exempel för tak, 

kan ha stor påverkan på vattenkvalitén, och förändringar i lagstiftning för till 

exempel bränsle kan medföra att äldre mätvärden inte är representativa för 

nutida situationer. Rening av metaller är även beroende av om metaller 

förekommer i löst eller partikelbunden form, där reduktion av 

partikelbundna metaller främst sker då partiklar frånskiljs eller 

sedimenteras, medan lösta metaller kräver mer avancerad rening. 

 
3 Tyréns, Dagvattenutredning OKQ8 Kockbacka, 2018-08-23 
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Tabell 1. Schablonhalter (µg/l) Stormtac v.25.4.2. 

Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP ANT 

Parkering 160 1600 20 40 140 0,45 15 6 0,08 140 000 870 0,25 0,06 0,05 

Takyta 53 1700 5 22 80 0,65 2,5 4,5 0,003 22 000 0 0,44 0,01 0,01 

Lokalgata med 
kantsten 

110 1600 6,6 16 29 0,43 15 8,1 0,081 65 000 1000 0,23 0,062 0,0032 

Gräsyta 160 1100 6 10 28 0,3 2,5 1,3 0,013 36 000 200 0,1 0,01 0,01 

Asfaltsyta 85 1800 6 15 23 0,27 7 4 0,05 7 400 770 0,13 0,01 0,021 

Bensinstation 250 1600 20 30 120 2 4,4 4 0,05 60 000 1000 1,7 0,06 0,01 

Skogsmark 17 450 6 9 25 0,2 5 6,3 0,01 40 000 150 0,1 0,01 0,01 

 

3  Områdesbeskrivning 

3.1  Utredningsområde 

Utredningsområdet för del av fastigheten Finnsta 2:5 mfl omfattar en yta 

om cirka 1,9 ha. Området består av obebyggd skogsmark och dagvattnet 

avrinner idag ytligt enligt topografin utan särskild dagvattenhantering 

förutom naturlig infiltration i skogsmark. Se Figur 3 för befintlig 

markanvändning. Figur 4 visar detaljplaneområdets placering i förhållande 

till recipienten Mälaren-Görveln och Natura 2000-området Broviken. För 

vattenförekomster där Natura 2000 helt eller delvis ingår så ska gynnsam 

bevarande status uppnås.4   

 
4 VISS, Art- och habitatdirektivet. https://visshjalp.lansstyrelsen.se/detta-beskrivs-i-viss/skyddade-

omraden/art-och-habitatdirektivet/. Hämtat: 2026-03-03 

https://visshjalp.lansstyrelsen.se/detta-beskrivs-i-viss/skyddade-omraden/art-och-habitatdirektivet/
https://visshjalp.lansstyrelsen.se/detta-beskrivs-i-viss/skyddade-omraden/art-och-habitatdirektivet/


  

  

 

Uppdrag: 356914 OKQ8 Trumpetartorp DVU rev.  2026-04-08 
Beställare: OKQ8 AB  Slutrapport 

https://tyrens.sharepoint.com/sites/356914-SE-TYR/Shared Documents/General/Text/Slutrapport_PM_Trumpetartorp_260408.docx 

11(33) 

 

Figur 3. Ungefärligt utredningsområde visas i vitt. Flödespilar i blått. 
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Figur 4. Översiktbild. Detaljplaneområdet är markerat i rosa. Broviken är markerat i blått. 

3.2  Recipient Mälaren-Görväln 

Recipient för dagvattnet från detaljplaneområdet bedöms vara Mälaren-

Görväln då det saknas anlagt avvattningssystem. Görväln är en fjärd som 

sträcker sig från Upplands-Bro och Kungsängen/Stäket i norr till Lovön i 

söder.5 

Mälaren-Görväln omfattas av särskilda skyddsföreskrifter (Östra Mälarens 

vattenskyddsområde) eftersom den används som en dricksvattentäkt. Det 

innebär enligt 7 kap. 21 och 22 §§ i Miljöbalken att området omfattas av 

speciella områdesskydd och speciella regler för exempelvis 

dagvattenhanteringen med syfte att skydda vattentäkten. Enligt 

Länsstyrelsen i Stockholms län gäller att dagvatten från hårdgjorda ytor där 

det finns risk för förorenat vatten, både inom den inre och det yttre 

skyddsområdet (primära och sekundära skyddszonen) måste föregås av 

rening innan det släpps till recipient.  

 
5 Stockholms stad, Miljöbarometern, Mälaren-Görväln. 
https://miljobarometern.stockholm.se/vatten/sjoar/gorvaln/. Hämtad: 2026-02-16  

Natura 2000-Broviken 

Mälaren-Görväln 

Detaljplaneområdet 

https://miljobarometern.stockholm.se/vatten/sjoar/gorvaln/
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Den inre/primära zonen utgörs av det vattenområde inom vilket 

transporttiden till vattenintagen är 3–6 timmar samt en strandzon på 50 m. 

Den yttre/sekundära zonen utgörs av det landområde som direkt avrinner 

samt det område vars dagvatten naturligt eller tekniskt avrinner mot ovan 

angivna vattenområde. Det finns skyddsföreskrifter som syftar till att reglera 

och förhindra verksamheter, hantering och åtgärder som kan medföra risk 

för förorening eller annan negativ påverkan på råvattenkvaliteten. 

Skyddsföreskrifter relaterat till dagvatten fastställer att vid nya eller 

ombyggda hårdgjorda ytor får inte utsläpp av dagvatten ske direkt till 

ytvatten utan föregående rening från ytor där förorening föreligger. Det kan 

vara ytor som större vägar, broar och parkeringsanläggningar.6  

Utredningsområdet ligger strax utanför den sekundära skyddszonen, se 

Figur 5. 

 

Figur 5. Mälaren- Görväln sekundära vattenskyddsområde (skrafferat blått). 
Utredningsområdet innanför vit linje. 

 

 

 

 
6 Länsstyrelsen i Stockholms län, 2008-11-25. Östra Mälarens vattenskyddsområde. Skyddsföreskrifter 

avseende vattenskyddsområde för ytvattentäkter vid Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom 
Östra Mälaren, Stockholms län. 
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3.3  Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Mälaren-Görväln har enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) 

måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. För den 

ekologiska statusen är den sammanvägda bedömningen att statusen för 

Särskilt förorenade ämnen (SFÄ) är måttlig till hög tillförlitlighet och det 

ämne som inte uppnår god status är koppar. Recipienten är belastad med 

höga halter av överallt överskridande ämnen (kvicksilver och 

polybromerade difenyletrar (PBDE). Halter av de prioriterade ämnena 

nickel, antracen, kadmium, bly, tributyltenn samt PFOS belastar också 

recipienten och är en faktor till att recipienten inte uppnår god status.  

De betydande påverkanskällorna för recipienten är reningsverk samt 

flertalet verksamheter som riskerar att påverka totalfosfor negativt. 

Förorenade områden som avfallsanläggning, flygfält samt flertalet 

båtklubbar riskerar att sänka status för miljögifter. Drivmedelsstationer är 

inte identifierade som en betydande påverkanskälla.  

Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten Mälaren-Görväln under 

förvaltningscykel 3 (2017–2021) är god ekologisk och god kemisk 

ytvattenstatus.7 

3.4  Lokalt åtgärdsprogram 

Det finns framtaget ett åtgärdsprogram för Broviken (del av Mälaren-

Görväln) som ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde och är ett 

ekologiskt känsligt område (ESKO) samt ligger inom riksintresse 

Natura2000 och riksintresse Rörligt friluftsliv enligt miljöbalken kap.4.2. I 

nya detaljplaner ska utgångpunkten enligt åtgärdsprogrammet vara att 

kväve och fosfor ska minska jämfört med innan exploatering. Det föreslås i 

åtgärdsprogrammet ett antal åtgärder som föreslås utföras på kommunens 

mark. Åtgärdsprogrammet gäller Bro tätort vilket inte omfattar aktuellt 

detaljplaneområde.8  

Det finns även andra förslag på åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i 

Mälaren-Görväln såsom att lokalt omhänder dagvatten från allmänna ytor 

och minska bräddningar av spillvatten. Åtgärder som pågår är tillsyn av 

skötsel av befintliga dagvattenanläggningar samt tillsyn av högtrafikerade 

 
7 VISS, Mälaren-Görväln. https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11895268. 

Hämtad: 2026-02-16 
8 Åtgärdsprogram för Broviken, Dagvattenåtgärder i Bro tätort. KS 20/0113 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11895268
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vägar och parkeringar då trafik är en bidragande källa till föroreningar i 

dagvatten såsom tungmetaller, PAH:er och oljeprodukter.9  

4  Markförutsättningar 
Enligt SGU:s jordartskarta finns berg och sandig morän i 

utredningsområdet, alldeles i närheten förekommer glacial lera. 

Infiltrationsmöjligheterna antas vara goda där det förekommer morän. Mer 

detaljerad geoteknisk undersökning är inte utförd. 

 

Figur 6. Geologiska förutsättningar (SGU Jordarter 1:25 000–1:100 000, grundlager). 
Ungefärlig plangräns i vitt. Rött visar på berg, grått visar på sandig morän, gult visar glacial 
lera samt grått i vägområdet visar fyllnadsjord. 

 

 
9 Stockholm stad, Miljöbarometern, Åtgärder för Mälaren-Görväln.  

https://miljobarometern.stockholm.se/vatten/sjoar/gorvaln/atgarder-for-malaren-gorvaln/. Hämtad: 2026-
02-16 

https://miljobarometern.stockholm.se/vatten/sjoar/gorvaln/atgarder-for-malaren-gorvaln/
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4.1  Befintlig markanvändning och planerad 
markanvändning 

Den befintliga markanvändningen består, vilket tidigare nämnts, av 

obebyggd skogsmark.  

I samband med exploateringen kommer det att uppföras en 

drivmedelsstation med tillhörande kör-och parkeringsytor samt en 

snabbmatsrestaurang med tillhörande parkering och uteservering. Figur 7 

visar planerad markanvändning, dock med en högre andel grönyta än vad 

som regleras i plankartan. Den planerade markanvändningen som ligger till 

grund för beräkningarna i StormTac är 60 % bensinstation, 10 % gräsyta, 

22 % lokalgata med kantsten, 2 % tak (snabbmatsrestaurangen), 4 % 

parkering och 2 % asfalt.  

I situationsplanen är 27 % grönyta men beräkningarna i detta PM bygger 

på 10 % grönyta enligt önskemål från kommunen. 10 % grönyta är det som 

redovisas i plankartan. 

 

Figur 7. Situationsplan (skiss), Arkoo Arkitekter, 2026-03-27. 
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5  Dagvattenflöden och fördröjningsvolym 
Figur 8 visar plankartan i februari 2026 och hur uppdelningen är mellan de 

tre områdena, östra delen, västra delen och allmän platsmark. 

Uppdelningen är satt utifrån där strandskyddet planeras upphävas enligt 

önskemål från kommunen. 

 

Figur 8. Reviderad plankarta (2026-04-08).  

5.1  Östra delen av kvartersmarken 

Tabell 2 redovisar beräknade ytor för östra delen av utredningsområdet 

med total area, reducerad area samt bedömda avrinningskoefficienter från 

P110 tabell 4.8. I Tabell 3 och Tabell 4 är avrinningskoefficienterna vid 100-

årsregn anpassade till klimatkompenserat 100-årsregn vilket innebär att 

avrinningskoefficienterna är högre och den reducerade arean för området 

blir större jämfört med i Tabell 2 då skyfall har högre regnintensitet. Tabell 3 

redovisar flöden vid 100-årsregn innan och efter exploatering. Inget flöde 

Östra delen av kvartersmark 

Västra delen av kvartersmark 

Allmän platsmark 

Gräns mellan öst och väst 
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visas för situationen efter exploatering utan klimatfaktor då framtida 

situation ska presenteras med klimatfaktor.   

Tabell 4 redovisar den fördröjningsvolym som krävs för att fördröja ett 100-

årsregn med klimatfaktor 1,25, med en varaktighet på 6 h. Utflödet är satt 

till 0 då inget flöde ska ske ut från planområdet eftersom det inte ska 

påverka omkringliggande mark där Trafikverket har diken vid E18. Den 

fördröjningsvolym som krävs för den östra delen av kvartersmarken vid 

klimatkompenserat 100-årsregn är 870 m3. 

Tabell 2. Ytor som används för flödes-och flödesutjämningsberäkning för den östra delen av 
kvartersmarken inom planområdet.  

 Avrinnings-
koefficient 

Planerad 
bebyggelse 
(ha) 

Planerad 
bebyggelse 
(red.area.ha) 

Befintlig 
situation 
(ha) 

Befintlig 
situation 
(red.area.ha) 

Parkering 0,8 0,07 0,06   

Tak-
byggnad 

0,9 0,03 0,03   

Grönyta 0,1 0,09 0,01   

Köryta 0,8 0,69 0,55   

Skogsmark 0,1 - - 0,88 0,09 

Totalt  0,88 0,65 0,88 0,09 

 

Tabell 3. Avrinning vid 20-och 100-årsregn med och utan klimatfaktor för situationen innan 
och efter exploatering, varaktighet 10 min 

 Innan exploatering Efter exploatering 

20-årsregn, utan 
klimatfaktor, varaktighet 
10 min, l/s 

25 - 

20-årsregn, med 
klimatfaktor 1,25, 
varaktighet 10 min, l/s 

31 231 

100-årsregn, utan 
klimatfaktor, varaktighet 
10 min, l/s 

171 - 

100-årsregn med 
klimatfaktor 1,25, 
varaktighet 10 min, l/s 

214 507 
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Tabell 4. Beräknad utjämningsvolym vid 100-årsregn med klimatfaktor 1,25, varaktighet 6 h, 
för den östra delen av kvartersmarken. Reducerad area är beräknad med 
avrinningskoefficienter vid en situation vid 100-årsregn, avrinningskoefficienter är då högre 

än de som presenteras i  Tabell 2.  

 Innan exploatering Efter exploatering 

Area (ha) 0,88 0,88 

Reducerad area vid 
100-årsregn (ha) 

0,35 0,83 

Erfoderlig 
fördröjningsvolym (m3) 
vid 100-årsregn med 
klimatfaktor 1,25. 
Varaktighet 6 h. Utflöde: 
0 l/s. 

 870 

5.2  Västra delen av kvartersmarken 

Tabell 5 redovisar beräknade ytor för västra delen av utredningsområdet 

med total area, reducerad area samt bedömda avrinningskoefficienter från 

P110 tabell 4.8. I Tabell 6 och Tabell 7 är avrinningskoefficienterna vid 100-

årsregn anpassade till klimatkompenserat 100-årsregn vilket innebär att 

avrinningskoefficienterna är högre och den reducerade arean för området 

blir större jämfört med i Tabell 5 då skyfall har högre regnintensitet. Figur 6 

redovisar flöden vid 100-årsregn innan och efter exploatering. Inget flöde 

visas för situationen efter exploatering utan klimatfaktor då framtida 

situation ska presenteras med klimatfaktor 

Tabell 7 redovisar den fördröjningsvolym som krävs för att fördröja ett 100-

årsregn med klimatfaktor 1,25, med en varaktighet på 6 h. Utflödet är satt 

till 0 då inget flöde ska ske ut från planområdet. Den fördröjningsvolym som 

krävs för den östra delen av kvartersmarken är ca 880 m3. 

Tabell 5. Ytor som används för flödes-och flödesutjämningsberäkning för den västra delen 

av kvartersmarken inom planområdet.  

 Avrinnings-
koefficient 

Planerad 
bebyggelse 
(ha) 

Planerad 
bebyggelse 
(red.area.ha) 

Befintlig 
situation 
(ha) 

Befintlig 
situation 
(red.area.ha) 

Parkering 0,8 0,097 0,078   

Tak-
byggnad 

0,9 0,075 0,067   

Grönyta 0,1 0,09 0,009   

Köryta 0,8 0,59 0,47   

Hårdgjord 
yta-ej 
trafikerad 

0,8 0,032 0,026   

Skogsmark 0,1 - - 0,88 0,09 

Totalt  0,88 0,65 0,88 0,09 
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Tabell 6. Avrinning vid 20- och 100-årsregn med och utan klimatfaktor för situationen innan 
och efter exploatering. 

 Innan exploatering Efter exploatering 

20-årsregn, utan 
klimatfaktor, varaktighet 
10 min, l/s 

25  

20-årsregn, med 
klimatfaktor 1,25, 
varaktighet 10 min, l/s 

31 232 

100-årsregn, utan 
klimatfaktor, varaktighet 
10 min, l/s 

171 - 

100-årsregn med 
klimatfaktor 1,25, 
varaktighet 10 min, l/s 

214 507 

 

Tabell 7. Beräknad utjämningsvolym vid 100-årsregn med klimatfaktor 1,25, varaktighet 6 h, 
för den västra delen av kvartersmarken. Reducerad area är beräknad med 
avrinningskoefficienter vid en situation vid 100-årsregn, avrinningskoefficienter är då högre 
än de som presenteras i Tabell 5. 

 Innan exploatering Efter exploatering 

Area (ha) 0,88 0,88 

Reducerad area vid 
100-årsregn (ha) 

0,35 0,83 

Erfoderlig 
fördröjningsvolym (m3) 
vid 100-årsregn med 
klimatfaktor 1,25. 
Varaktighet 6 h. Utflöde: 
0 l/s. 

 880 

 

5.3  Allmän platsmark 

Tabell 8 redovisar beräknade ytor för allmän platsmark av 

utredningsområdet med total area, reducerad area samt bedömda 

avrinningskoefficienter från P110 tabell 4.8. I Tabell 9 och Tabell 10 är 

avrinningskoefficienterna vid 100-årsregn anpassade till klimatkompenserat 

100-årsregn vilket innebär att avrinningskoefficienterna är högre och den 

reducerade arean för området blir större jämfört med i Tabell 8 då skyfall 

har högre regnintensitet. Tabell 9 redovisar flöden vid 100-årsregn innan 

och efter exploatering. Inget flöde visas för situationen efter exploatering 

utan klimatfaktor då framtida situation ska presenteras med klimatfaktor. 

Tabell 10 redovisar den fördröjningsvolym som krävs för att fördröja ett 

100-årsregn med klimatfaktor 1,25, med en varaktighet på 6 h. Utflödet är 

satt till 0 då inget flöde ska ske ut från planområdet. Den fördröjningsvolym 

som krävs för allmän platsmark är 135 m3. 
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Tabell 8. Ytor som används för flödes-och flödesutjämningsberäkning för den allmänna 
platsmarken inom planområdet. 

 Avrinnings-
koefficient 

Planerad 
bebyggelse 
(ha) 

Planerad 
bebyggelse 
(red.area.ha) 

Befintlig 
situation 
(ha) 

Befintlig 
situation 
(red.area.ha) 

Grönyta 0,1 0,01 0,001   

Köryta 0,8 0,12 0,096   

Skogsmark 0,1 - - 0,13 0,013 

Totalt  0,13 0,097 0,13 0,013 

 

Tabell 9. Avrinning vid 100-årsregn med och utan klimatfaktor för situationen innan och efter 
exploatering. 

 Innan exploatering Efter exploatering 

20-årsregn, utan 
klimatfaktor, varaktighet 
10 min, l/s 

4 - 

20-årsregn, med 
klimatfaktor 1,25, 
varaktighet 10 min, l/s 

5 35 

100-årsregn, utan 
klimatfaktor, varaktighet 
10 min, l/s 

25 - 

100-årsregn med 
klimatfaktor 1,25, 
varaktighet 10 min, l/s 

32 79 

 

Tabell 10. Beräknad utjämningsvolym vid 100-årsregn med klimatfaktor 1,25, varaktighet 12 

h, för den allmänna platsmarken. 

 Innan exploatering Efter exploatering 

Area (ha) 0,13 0,13 

Reducerad area vid 
100-årsregn (ha) 

0,052 0,13 

Erfoderlig 
fördröjningsvolym (m3) 
vid 100-årsregn med 
klimatfaktor 1,25. 
Varaktighet 6 h. Utflöde: 
0 l/s. 

- 135 

 

6  Förslag på dagvattenhantering  
För omhändertagande av dagvatten inom området för drivmedelsstationen 

som ligger inom både det västra och östra området så rekommenderas 

separata system för omhändertagande av körytor/parkeringar och där 

drivmedel hanteras.  
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Dagvatten från körytor och parkeringar kan ledas med ytlig avrinning till 

grönområden längs med planområdets områdesgräns. Eftersom marken till 

viss del består av morän finns det förutsättningar för infiltration i grönyta. 

Denna reningsmetod har enligt Stockholm vatten och avfalls (SVOA) 

sammanställning en reningseffekt uppemot 95 % beroende på ämne.10  

Takvatten leds ut till grönytor där möjligheten finns. Vid avsaknad av direkt 

anslutning av grönyta kan tak avvattnas via brunnar ner i fyllnadslagret, 

under asfalten, som har direkt förbindelse med krossmagasinet. Detta på 

grund av att avrinning av vatten från tak är förhållandevis rent och risken för 

att sätta igen krossmagasinet kan antas vara liten. Dagvatten bör inte rinna 

för långa sträckor på marken då det kan skapa problem med svallis 

vintertid.  

Enligt Stockholm vatten och avfalls dimensioneringstabell för 

dagvattenhantering innebär infiltration i grönyta att ytan är 25 % av 

hårdgjord yta samt har ett ytmagasin om 60 mm.11 Behovet av grönyta är 

ca 3 500 m2 för hela detaljplaneområdet (Tabell 11). Tillgängliga grönytor i 

plankartan är ca 1 900 m2 vilket innebär att behovet inte uppfylls om 10 % 

av markytan är grönyta. För att uppnå åtgärdsnivån kan grönytan sänkas 

ned något mer än 60 mm. 

För avvattning av spillzoner krävs en kuvertfall-konstruktion av betong på 

marken så att dagvatten som kommer i kontakt med denna yta avskiljs från 

resterande ytor. Här ska dagvattenbrunnar, utrustade med klass 1 

oljeavskiljare, placeras ut i en lågpunkt. Resterande ytor där drivmedel kan 

förekomma eller hanteras kan avvattningen ske via ytavrinning mot 

lågpunkter där brunnar placeras ut utrustade med klass 2 oljeavskiljare. 

Genom att anlägga till exempel farthinder vid in/utfarter från 

bensinstationen kan man förhindra att orenat dagvatten från dessa ytor 

sprids.12 

Dagvatten från ytorna för området med snabbmatsrestaurangen föreslås 

också omhändertas i grönytor. För lämpliga ytor så som uteservering och 

vissa parkeringsplatser föreslås rasterbeläggning med armerat gräs. Dessa 

ytor kan bidra till minskad avrinning eftersom dagvatten tillåts infiltrera 

lokalt. Infiltrationen ger även rening av dagvattnet.  

 
10 Stockholm vatten och avfall, Reningstabell version 2025-08-29. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.stockholmvattenochavfall.se
%2Fglobalassets%2Fdagvatten%2Fexls%2Freningstabell.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK 
11 Stockholm vatten och avfall, Magasinsegenskaper och ytbehov för olika anläggningstyper 

dimensionerade för 20 millimeters magasinsvolym, version 250829. 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.stockholmvattenochavfall.se
%2Fglobalassets%2Fdagvatten%2Fexls%2Fdimensioneringstabell.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK   
12 Tyréns, Dagvattenutredning OKQ8 Kockbacka, 2018-08-23 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.stockholmvattenochavfall.se%2Fglobalassets%2Fdagvatten%2Fexls%2Fdimensioneringstabell.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.stockholmvattenochavfall.se%2Fglobalassets%2Fdagvatten%2Fexls%2Fdimensioneringstabell.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
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För bortledning av dagvattnet vid höga flöden kan kupolbrunnar anläggas i 

grönytorna som kan leda bräddvatten till ett krossmagasin. Brunnarna bör 

ha sandfång för att minska risken för igensättning i krossmagasinet. 

Brunnarnas inlopp bör ha kapacitet för att ta emot ett 100-årsflöde från 

anslutande avrinningsområde så att det inte sker dämning vid inlopp och 

bräddar ytligt till Trafikverkets diken. Krossmagasinet beskrivs utförligare i 

kap. 8. 

Tabell 12 visar fördröjningsvolymer sammanställt för hela planområdet vid 

klimatkompenserat 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 och varaktighet 6 h.  

Tabell 11.Ytbehov för dagvattenanläggningar för respektive delområde.  

Delområde Typ av anläggning Ytbehov (avrundat), m2 

Östra Grönyta för infiltration av 
dagvatten 

1 625 

Västra  Grönyta för infiltration av 
dagvatten 

1 625 

Allmän platsmark Grönyta för infiltration av 
dagvatten 

250 

 

Tabell 12.Fördröjningsbehov för respektive delområde vid klimatkompenserat 100-årsregn, 
klimatfaktor 1,25 och varaktighet 6 h. 

Delområde Typ av anläggning Fördröjningsbehov 
(avrundat), m3 

Östra Krossmagasin 870 

Västra  Krossmagasin 880 

Allmän platsmark Krossmagasin 135 
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Figur 9. Principskiss av föreslagen dagvattenhantering. Blå flödespilar visar föreslagen 
flödesriktning.  
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7  Föroreningar och påverkan på MKN 

7.1  Föroreningsberäkningar 

Föroreningsberäkningar har utförts för utredningsområdet med hjälp av 

StormTac version 25.4.2. Efter omdaning med rening så föreslås infiltration 

i grönytor. Resultaten visas i Tabell 13. Reningen i StormTac är modellerad 

med oljeavskiljare och översilningsyta.  

Tabell 13. Resultat från föroreningsberäkningar i StormTac v.25.4.2 för Trumpetartorp. 

Förorening Innan 
exploatering 
 

Efter  
exploatering 

Efter exploatering 
med rening 

Förändring 
(Efter exploatering med 
rening- Innan 
exploatering) 

Halt 
(µg/l) 
 

Mängd 
(kg/år) 

Halt 
(µg/l) 

Mängd 
(kg/år) 

Halt 
(µg/l) 

Mängd 
(kg/år) 

Halt 
(µg/l) 

Mängd 
(kg/år) 

P, fosfor 19 0,072 190 1,8 120 1,1 101 1,0 

N, kväve 370 1,4 1500 14 970 9,4 600 8,0 

Pb, bly 3,2 0,012 15 0,14 7,1 0,068 3,9 0,06 

Cu, koppar 6,2 0,023 25 0,24 11 0,11 4,8 0,09 

Zn, zink 18 0,067 91 0,88 41 0,4 23 0,33 

Cd, kadmium 0,11 0,00042 1,4 0,013 0,57 0,0055 0,46 0,0051 

Cr, krom 2,6 0,010 6,1 0,059 3,1 0,03 0,50 0,020 

Ni, nickel 3,3 0,013 4,4 0,043 2,4 0,023 -0,90 0,010 

Hg, 
kvicksilver 0,0069 0,000026 0,051 0,00049 0,040 0,00039 0,033 0,00036 

SS, 
suspenderad 
substans 21 000 78 57 000 547 18 000 180 -3 000 102 

Olja 92 0,35 850 8,2 56 0,54 -36 0,19 

PAH16 0,054 0,0002 1,1 0,011 0,32 0,0031 0,27 0,0029 

BaP 0,0054 0,000020 0,051 0,00049 0,015 0,00014 0,010 0,00012 

ANT, 
antracen 0,0050 0,000019 0,0097 0,000094 0,0028 0,000027 -0,0022 0,000008 
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7.2  Påverkan på MKN 

Mälaren-Görväln har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk 

status. För den ekologiska statusen är det främst koppar som inte uppnår 

god ekologisk status. För höga halter av nickel, antracen, kadmium, bly och 

tributyltenn samt PFOS belastar också recipienten. Kvicksilver och 

bromerade difenylteter uppnår inte god status men har mindre stränga krav 

då de är överallt överskridande på grund av atmosfärisk deposition.  

Tabell 13 redovisas föroreningshalterna och visar att det sker en ökning 

trots rening av alla prioriterade ämnen som inte uppnår god status förutom 

nickel och antracen där halterna minskar.  

Det sker även en ökning av kväve och fosfor efter exploatering med rening 

för detaljplaneområdet. Mälaren-Görväln bedöms ha god ekologisk status 

för näringsämnen idag och för att se om den framtida detaljplanen påverkar 

statusklassningen har en ekologisk kvot (EK) beräknats fram för Mälaren-

Görväln idag och för det framtida scenariot när området har exploaterats. 

Statusklassning av kvalitetsfaktorn näringsämnen baseras på observerad 

halt medeltotalfosfor och bakgrundshalt som har hämtats från VISS, se 

Tabell 14. 

Tabell 14. Observerad halt medeltotalfosfor, bakgrundshalt medelvärde av totalfosfor och 
medelvärdet av ekologisk kvot för kvalitetsfaktorn näringsämnen som är baserad på 
totalfosfor.13 

Ämne  Observerad halt  
(µg/l) 

Bakgrundshalt 
(µg/l) 

Ekologisk kvot 
(EK) 

Näringsämnen 19,8 11 0,56 

 

Tabell 15 visar indata samt resultatet för beräkningarna av ekologisk kvot. 

 
13 VISS, Mälaren-Görväln. https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11895268. 

Hämtat: 2026-03-12 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11895268
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Tabell 15. Indata till beräkning av ny ekologisk kvot för näringsämnen efter exploatering. 
Halter och mängder är för totalfosfor förutom vattenföring. 

Ämne  Belastning 
från 
detaljplane-
område 
(µg/år)  

Korrigerad 
total 
vattenföring 
(l/år) 

Förändring 
efter 
exploatering 
med rening 
jämfört med 
befintlig halt 
(detaljplane- 
området+ 
observerad 
halt) 
(µg/l) 
 

Ny halt+ 
observerad 
halt  
(µg/l) 

Ny ekologisk 
kvot  
(EK) 

Näringsämn
en 

1,1*109 2,95*1012 0,00035 19,8 0,56 

 

Tabell 16. Statusklassificering av tot-P i sjöar.14 Det beräknade värdet för ekologisk kvot ger 
status för näringsämnen enligt tabellen. 

Status EK-värde 

Hög 0,7 ≤ EK 

God 0,5 ≤ EK <0,7 

Måttlig 0,3≤ EK <0,5 

Otillfredsställande 0,2≤ EK <0,3 

Dålig EK ≤ 0,2 

 

Resultatet i Tabell 15 jämförs med de ekologiska kvoterna som presenteras 

i Tabell 16, ett EK-värde mellan 0,5 och 0,7 är god status. Beräkningarna 

visar att den tidigare och den nya ekologiska kvoten inte skiljer sig åt. 

Den kemiska statusen uppnår inte god på grund av kadmium, bly, 

antracen, bromerade difenyleter, PFOS och TBT samt kvicksilver. 

Kvicksilver och bromerade difenyleter är som tidigare nämnt, överallt 

överskridande och har därmed mindre stränga krav. Då ämnena är i 

sämsta statusklassen får inga försämringar ske. För att det ska räknas som 

en försämring ska den vara mätbar i recipienten. De ämnen som ökar efter 

rening är kadmium och bly. TBT har för osäkra indata för att tas med i 

beräkningarna, TBT är inte heller ett vanligt förekommande ämne i den 

aktuella verksamheten. TBT förekom främst i gamla båtbottenfärger. 2008 

 
14 Havs- och vattenmyndigheten, Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 

om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende 
ytvatten, 2019:25.  
https://www.havochvatten.se/download/18.4705beb516f0bcf57ce1c145/1576576601249/HVMFS%2020
19-25-ev.pdf. Hämtat: 2026-03-12 

https://www.havochvatten.se/download/18.4705beb516f0bcf57ce1c145/1576576601249/HVMFS%202019-25-ev.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.4705beb516f0bcf57ce1c145/1576576601249/HVMFS%202019-25-ev.pdf
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infördes ett globalt förbud mot bottenfärger som innehåller tennorganiska 

föreningar.15 

Även PFOS är inte med i beräkningarna i denna utredning då det saknas 

tillräckligt med dataunderlag. PFOS förekommer oftast från punktkällor 

såsom vid släckningsarbete vid brand och det finns inga uppgifter om att 

det är skett på platsen.  

Koppar tillhör särskilt förorenande ämnena (SFÄ) och har utvärderats då 

ämnet har betydelse för den ekologiska statusen samt ökar i belastning 

från detaljplaneområdet efter rening. För att kunna avgöra om recipienten 

riskerar en försämring av statusen måste föroreningskoncentrationen vara 

mätbar. Tabell 17 redovisar gränsvärden för mätbarhet för recipientvatten 

enligt uppgifter från SGS Analytics Sweden. Ingen av haltökningarna av de 

redovisade prioriterade ämnena är mätbart. Haltbidragen från 

detaljplaneområdet har räknats fram genom ökningen i halt från befintlig 

situation till efter exploatering med rening tillsammans med flödet från 

planområdet och vattenföringen i recipienten.  

Tabell 17. Jämförelse av haltbidragen från detaljplaneområdet med gränsvärdet för 
mätbarhet enligt SGS16 

Ämne Haltbidrag från 
detaljplaneområdet 
(µg/l) 
 

Gränsvärde för 
mätbarhet 
(µg/l) 
 

Koppar  1,6*10-5 0,05 

Kadmium 1,6*10-6 0,01 

Bly 1,3*10-5 0,02 

 

Kadmium tillförs vattenmiljön främst genom lufttransport, punktkällor och 

avrinning via vattendrag till havet. Metallen sprids till luften genom främst 

förbränning av fossila bränslen, avfall som innehåller batterier samt utsläpp 

från metallindustrier.17 För Mälaren-Görväln är identifierade punktkällor för 

kadmium främst Högbytorps avfallsanläggning samt båtklubbar och 

industrier.18  

 
15 Värmdö kommun, Tributyltenn (TBT), 

https://www.varmdo.se/byggabomiljo/skargardnaturochparker/hallbartbatliv/vadartributyltenn.4.3f608de0
17ce4d060be6165f.html. Hämtat: 2026-03-13  
16 SGS, SGS Analyskatalog Miljöanalyser 2016. 

https://online.sgsanalytics.se/sites/default/files/Alcontrol/Documents/PDF/SE/SGS_I%26E_Analyskatalo
g_SE_2026.pdf. Hämtad: 2026-03-12 
17 Havsmiljöinstitutet, Sveriges vattenmiljö från källa till hav, Kadmium, 
https://www.sverigesvattenmiljo.se/undersoka-vattenmiljo/kadmium. Hämtat: 2026-02-20 
18 VISS, Mälaren-Görväln. https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11895268. 
Hämtat: 2026-02-20 

https://www.varmdo.se/byggabomiljo/skargardnaturochparker/hallbartbatliv/vadartributyltenn.4.3f608de017ce4d060be6165f.html
https://www.varmdo.se/byggabomiljo/skargardnaturochparker/hallbartbatliv/vadartributyltenn.4.3f608de017ce4d060be6165f.html
https://online.sgsanalytics.se/sites/default/files/Alcontrol/Documents/PDF/SE/SGS_I%26E_Analyskatalog_SE_2026.pdf
https://online.sgsanalytics.se/sites/default/files/Alcontrol/Documents/PDF/SE/SGS_I%26E_Analyskatalog_SE_2026.pdf
https://www.sverigesvattenmiljo.se/undersoka-vattenmiljo/kadmium
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11895268
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För både bly och tributyltenn så är de identifierade punktkällorna också 

avfallsanläggningar och båtklubbar.19 Den planerade markanvändningen är 

därmed inte en identifierad punktkälla.   

Då det är naturmark som exploateras är det svårt att få ned 

föroreningsbelastningen till befintliga nivåer men att hitta en hållbar 

dagvattenlösning som reducerar ökningen av föroreningsmängder i 

dagvatten så långt det går är målsättningen med den föreslagna 

dagvattenhanteringen. Detaljplaneområdet har även medelhög 

genomsläpplighet20 vilket innebär att dagvattnet har viss möjlighet att 

infiltrera och inte nå vattenförekomsten. 

För att sammanfatta så kommer det att ske viss ökning i halt för vissa 

ämnen för situationen efter exploatering med rening jämfört med befintlig 

situation. Inget av haltbidragen är dock mätbart och den ekologiska kvoten 

bedöms inte påverkas och därmed bedöms det inte finnas en risk att 

Mälaren-Görvälns status försämras.  

  

 
19 Ibid. 
20 SGU, Genomsläpplighet, https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-genomslapplighet.html?zoom=-

751562.775624,6120299.579575,1931310.775624,7649590.420425. Hämtat: 2026-03-03 

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-genomslapplighet.html?zoom=-751562.775624,6120299.579575,1931310.775624,7649590.420425
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-genomslapplighet.html?zoom=-751562.775624,6120299.579575,1931310.775624,7649590.420425
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8  Skyfallshantering 
Baserat på planerad höjdsättning av utredningsområdet samt topografin av 

omkringliggande mark befaras ingen översvämningsrisk på grund av 

inkommande vatten utifrån. De lågpunkter som finns ligger sydost och 

nordost om planområdet.  

 

Figur 10. Lågpunkter vid 100 mm regn i Scalgo. Flödesvägar i blått. Vattendjup över 20 cm i 
gult, vattendjup över 30 cm i rött.  

Figur 10 visar situationen innan exploatering av planområdet och det finns 

vissa osäkerheter kring hur flödesvägarna efter exploatering om det inte 

sker hantering av skyfall. Troligtvis skulle dagvatten vid flöden motsvarande 

100-årsregn att brädda till trafikplatsens dike, varifrån det rinner vidare till 

identifierade lågpunkter om inga fördröjningsåtgärder vidtas. Det föreslagna 

krossmagasinet (stenkistan) med magasineringskapacitet på ca 2000 m3 

kommer teoretiskt att kunna utjämna ett helt 100-årsregn under 6 h 

varaktighet från hela planområdet. Det är viktigt att säkerställa att inloppet 

till krossmagasinet är tillräckligt stort för att kunna ta emot inkommande 

flöden vid 100-årsregn.   

Krossmagasinet kommer att kunna fördröja dagvatten genom magasinering 

av porvolymen (ca 30 % av fyllnadsvolymen). Arean som kommer att bestå 

av tjockare fyllnadslager (stenkista) kommer att vara ca 5500 m2 (Figur 11) 

och generera en fyllnadsvolym på ca 7000 m3, grovt uppskattat. Detta 
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innebär att den effektiva volymen för magasinering av dagvatten blir ca 

2000 m3. Förbindelsen mellan diket inom kvartersmarken och 

krossmagasinet kan vara genom en kupolbrunn en bit upp från dikesbotten, 

se Figur 12. Placeringen kommer att skapa en magasinvolym i diket som 

tillåter sedimentering av större partiklar innan dagvattnet når 

krossmagasinet. Vidare bör dikesbotten vara placerad på en högre nivå så 

att en större volym av stenkistan kan nyttjas för magasinering. 

Konstruktionen med dikesförbindelsen till stenkistan innebär att volymen i 

stenkistan på nivå över dikesbotten ej kan nyttjas för magasinering. Om 

vattnet dämmer bakåt i systemet kan kapacitet i diket användas. 

Krossmagasinet bör ha en tät botten för att kunna kontrollera det mindre 

flöde som dräneras till Trafikverkets dike.  

Krossmagasinet behöver dräneras när det inte regnar, dräneringsledningar 

föreslås ha ett flöde som motsvarar ett mindre regn, förslagsvis ett 2-

årsregn med varaktighet 10 min från naturmark (markanvändningen i 

nuläget). Krossmagasinet skulle då dräneras med ett flöde på 25 l/s, vilket 

motsvarar den avrinning som sker från planområdet idag till diket vid ett 2-

årsregn. Dikets funktion påverkas inte vid dimensionerande flöden utan det 

sker i stället en strypning av flöden från planområdet mot diket jämfört med 

dagens situation. Vid 2-årsregn kommer dikena att ha överkapacitet vilket 

medger utrymme för planområdet att dränera krossmagasinet. Detta 

behövs för att säkerställa kapacitet i magasinet vid nästkommande 

regntillfälle. Dränvatten från krossmagasinet kommer att vara renat enligt 

förslag.  

Krossmagasinet bör även ha sandfång vid inlopp för att minska risken att 

magasinet sätts igen av eventuellt sediment som inte fastlagts i föreslagna 

reningsanläggningar. 
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Figur 11. Blå markering visar förslag på krossmagasinets utbredning. Vit markering visar 

planområdet.  

 

 

Figur 12. Principskiss krossmagasin (stenkista). Ej skalenlig. 

Vid anläggning av det interna ledningssystemet bör ledningar placeras 

minst 0,8 m under markytan för körbarhet. 
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9  Slutsats och samlad bedömning 
Exploatering av planområdet innebär en ökning i både flöden och 

föroreningsbelastning till recipienten om inga åtgärder vidtas.  

Föreslagen dagvattenhantering sker genom infiltration i grönyta, reningen 

sker då vattnet infiltrerar. 10 % av ytan som grönytan som plankartan 

föreslår är inte tillräckligt för att uppnå åtgärdsnivån som är Upplands-Bro 

kommuns riktlinjer för dagvattenhantering. För att uppnå åtgärdsnivån kan 

grönytan sänkas ned något mer än 60 mm. Reningen av dagvatten som är 

beräknad i detta PM är baserad på 10 % grönyta. Genomsläppligheten i 

planområdet är medelhög vilket innebär att det finns goda möjligheter till 

infiltration. 

Den modellering av föroreningsmängder som utförts antar att rening 

motsvarande infiltration i grönyta kan åstadkommas i viss utsträckning. 

Föroreningsberäkningarna visar att flera av de prioriterade ämnena för 

vattenförekomsten kommer att öka efter exploatering med rening. För inget 

av ämnena är drivmedelsstation identifierad som en punktkälla. Inget av 

haltbidragen är dock mätbart och den ekologiska kvoten bedöms inte 

påverkas och därmed bedöms det inte finnas en risk att Mälaren-Görvälns 

status försämras. Exploateringen i detaljplanen bedöms därför inte heller 

ha negativ inverkan på Broviken som är skyddad enligt Natura2000.  

Anläggning av krossmagasin innebär att dagvatten och volymer vid skyfall 

kan fördröjas. Funktionen i Trafikverkets diken vid E18 kommer inte att 

påverkas negativt då det inte sker något ökat flöde till dikena förutsatt att 

krossmagasinet anläggs enligt angiva förutsättningar. Behovet av 

fördröjning för de olika delområdena är 870 m3 för det östra området, 880 

m3 för det västra och 135 m3 för allmän platsmark.  

Dagvatten från spillzoner och tungt trafikerade ytor genomgår rening i 

oljeavskiljare innan det, via tätt dike, når stenkistan för infiltration. Diket 

kommer att ge ett extra skydd vid extraordinära utsläpp och begränsa stora 

utsläpp som kan förorena yt- och grundvatten. Planområdet ligger utanför 

den sekundära skyddszonen för Östra Mälarens vattenskyddsområde vilket 

innebär att särskilda föreskrifter inte gäller.  


