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RISK PM TPL KOCKBACKA - NÄRHET TILL KRAFTLEDNING

Bakgrund

InƟll Trafikplats Kockbacka planeras en ny drivmedelsstaƟon där bland annat brandfarliga varor 
ska saluföras och hanteras. I detaljplaneprocessen har risker i området och på staƟonen 
analyserats och hanterats i Riskbedömning – Tpl Kockbacka OKQ81. EŌer aƩ riskbedömningen 
uppräƩades har det framkommit planer på aƩ förlägga luŌburna kraŌledningar, Ɵllhörande 
VaƩenfall2 och Svenska KraŌnät3, i staƟonens närområde. DeƩa har inte analyserats i den 
Ɵdigare riskbedömningen. En kompleƩerande bedömning görs därför i denna Risk-PM för aƩ 
kompleƩera riskbilden i området.

OmfaƩning och syŌe

Denna PM syŌar Ɵll aƩ hantera närheten mellan drivmedelsstaƟonen och kraŌledningarna ur 
eƩ riskperspekƟv.

Bedömningen görs kvalitaƟvt med stöd av rekommendaƟoner i föreskriŌer från berörda 
myndigheter.

FörutsäƩningar

I den uppräƩade riskbedömningen4 presenteras risker kopplade Ɵll hantering av drivmedel på 
staƟonen, där de vanligaste drivmedel såsom bensin, Diesel, E85 och fordonsgas förekommer.

I nedanstående figur illustreras de planerade kraŌledningarnas sträckning förbi 
drivmedelsstaƟonen.

Figur 1: Svenska KraŌnäts (400kV) och VaƩenfalls  (130kV) kraŌledningar som passerar drivmedelsstaƟonen. På 
områdets norra del finns även laddningsplatser för fordon.

1 Carlens Brand & Risk AB, Riskbedömning – Tpl Kockbacka OKQ8, 2019-11-19
2 VaƩenfall, Samråd, enligt 6 kap miljöbalken, inför ansökan om nätkoncession för linje för ny 130 kV kraŌledning 
mellan Bro-Kungsängen, Upplands Bro kommun, Stockholms län, 2022-03-02
3 Arkoo Arkitekter, Skiss, Kockbacka Trafikplats, Upplands Bro KN, Nyetablering ServicestaƟon/Fast food, 2026-03-27
4 Carlens Brand & Risk AB, Riskbedömning – Tpl Kockbacka OKQ8, 2019-11-19



2(3)

Carlens Brand & Risk AB

C:\Users\KristerCarlens\Proton Drive\kristercarlens\Other computers\CBR_SAMSUNG\CBR\Carlens Brand & Risk\Projekt\OKQ8\Tpl Kockbacka\Dokumentation\Etanol 
Kraftledning omgång 2\Risk PM Tpl Kockbacka Kraftledningar.odt

På områdets norra del kommer yta för fordonsladdning etableras.

Planerade KraŌledningar

KraŌledningen som Ɵllhör Svenska KraŌnät är en luŌburen ledning på 400 kV, belägen 83 meter
från den närmaste plats där brandfarlig vara hanteras.

VaƩenfalls ledning planeras som en luŌburen ledning på 130 kV, med eƩ avstånd på 69 meter 
Ɵll den närmaste plats där brandfarlig vara hanteras.

Drivmedelshantering
På staƟonen kommer följande drivmedel aƩ hanteras. I tabellen nedan

Tabell 1: Hanterade drivmedel på staƟonen.
Drivmedel Flampunkt5 Klassificering6

Bensin < 23°C Brandfarlig vätska (klass 1)
Diesel > 60°C Brandfarlig vätska (klass 3)
Fordonsgas < 23°C Brandfarlig gas
E85 < 23°C Brandfarlig vätska (klass 1)

Hanteringen av brandfarlig vara sker på fasta platser inom området som exempelvis mätarskåp 
och lossningsplats.

Rekommenderade avstånd

Enligt Elsäkerhetsverkets föreskriŌ7 anges rekommenderade minsta avstånd mellan 
kraŌledningar och hantering av brandfarliga varor. Avstånden redovisas i nedanstående tabell 
och avser horisontella måƩ.

Tabell 2: Minsta horisontella avstånd mellan spänningsförande ledare och område med explosionsrisk.
KonstrukƟons-
spänning kV

Minsta skyddsavstånd enligt ELSÄK-FS 
2022:1

Aktuellt avstånd enligt planförslaget 
mellan ledning och riskområde med 
brandfarlig vara

12,0 – 72,5 15 -
82,5 30 -

145 – 170 30 69 meter (130kV)
245 45 -
420 60 83 meter (400kV)

Avståndet mellan de planerade kraŌledningarna och hanteringen av brandfarliga varor på 
staƟonen uppfyller de avstånd som anges i Elsäkerhetsverkets tabell.

5 Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstaƟoner, 
Publ.nr: MSB822 – Mars 2015, 2015
6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskriŌer om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller 
explosiva varor, MSB 2010:4
7 Elsäkerhetsverkets föreskriŌer och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara uƞörda, 
ELSÄK-FS 2022:1
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Etableringen av laddningsplatser inom området ska följa föreskriŌer från Elsäkerhetsverkets 
föreskriŌer (ELSÄK-FS 2022:1) samt Svenska kraŌnäts rekommendaƟoner8 gällande uƞormning 
och avstånd vilket redovisas i nedanstående figur9.

Figur 1: Skyddsavstånd från Svenska kraŌnäts planerade ledningar samt detaljplan.

Utlåtande

De planerade kraŌledningarna förläggs på eƩ sådant avstånd från riskkällorna (hantering av 
brandfarlig vara samt laddningsplatser) inom drivmedelsstaƟonen aƩ minsta avstånd enligt 
Elsäkerhetsverkets rekommendaƟoner och Svenska kraŌnäts riktlinjer uppfylls. Ur eƩ 
riskperspekƟv bedöms etableringen enligt planförslaget vara acceptabel, och frågan behöver 
därför inte utredas vidare.

Carlens Brand & Risk AB

Krister Carlens

Civ. Ing. Riskhantering

8 Svenska kraŌnät, ByggnaƟon - elsäkerhet invid kraŌledning och kabel, hƩps://www.svk.se/sakerhet-och-
beredskap/elsakerhet/byggnaƟon---elsakerhet-vid-kabel-och-kraŌledning/, 2026-03-16.
9 Delgiven av Uppsala-Bro kommun, mejl 2026-04-08, Skyddsavstånd SvK IllustraƟon.png


