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1 Inledning

| Upplands-Bro kommun pagar ett detaljplanearbete fér en ny
serviceanlaggning vid Kockbacka trafikplats. Ar 2018 togs en trafikutredning
fram som underlag till detaljplaneplaneférslaget, infér samrad. En
kompletterande utredning har nu efterfragats av Trafikverket for den s6dra
korsningen. Trafikverket har efterfragat att siktstrackor tas fram fér korsningen,
da de har identifierat och informerat om att siktkraven enligt VGU:s riktlinjer
riskerar att inte uppnas. Detta med anledning av att ett racke pa bron skymmer
sikten pa rampen for vanstersvangande biltrafikanter.

Swecos uppdrag ar darmed att studera och redovisa siktstrackor vid den sédra
korsningen. Den s6dra korsningen ar markerad med réd-streckad linje i figuren
nedan.

Planomradet

Figur 1. Oversikt 6ver Kockbacka trafikplats och den sédra korsningen inringad i rédstreckad linje.
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2  Nulagesbeskrivning

Korsningen bestar av Kockbackavagen som stracker sig i nord-sydlig riktning
och avfart och pafart till/ fran E18, se Figur 1.

Kockabackavagen har idag en hastighetsbegransning pa 70 km/h genom
korsningen. Hastigheten planeras att sankas till 40 km/h genom korsningen.

Avfartsrampen fran E18 har idag en hastighetsbegrénsning pa 60 km/h som
aven den planeras att sénkas till 40 km/h. De planerade
hastighetssankningarna genom korsningen har beaktats vid framtagning av
siktstrackorna i denna utredning.

Avfartsrampen ar reglerad med stopplikt mot Kockbackavagen markerad med
skylt och stopplinje. Stopplinjen beddms vara av normalstorlek, det vill saga 0,4
meter bred och placerad cirka 1 meter fran Kockbackavagens kdrbana.
Kdrbanan ar cirka 6 meter bred och har en fallande lutning norrut. Den fallande
lutningen pa avfarten innebar att fordon hamnar nagot lagre mot
Kockbackavagens vagracken an om avfarten haft en planare lutning, vilket i sin
tur gor att rackena upplevs nagot hogre for fordonsférare som ska svanga fran
avfarten.

Figur 2. Foto fran Google streetview, taget fran avfartsrampens riktning mot korsningspunkt.
Avfartsrampen ar reglerad med stopplikt mot Kockabackavagen.

Pa Kockbackavagen norr om korsningen ar kérbanan cirka 7 meter bred med
cirka 0,5 - 1 meter bred vagren pa vardera sida om koérbanan. Vagen utgors av
en bro 6ver E18 och avgransas med racke. Racket ar 1,2 meter hogt.
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Figur 3. Foto fran Google streetview, taget pa Kockbackavagen norrut, norr om korsninsgspunkten.
Koérbanan ar cirka 7 meter bred och har cirka 0,5 -1 meter bred vagren pa vardera sida.

Kockbackavagen séder om korsningen har en kérbana som &r cirka 8,7 meter
bred. Pa vardera sida om vagen finns vagren, cirka 0,5 — 1 meter bred. Vagen
utgodrs av en bro Over ett akerfalt och avgransas med racke. Utmed vagen finns
ett racke med hojd pa 1,2 meter. Cirka 20 meter séder om korsningen sitter en
bullerskarm pa racket.

Figur 4. Foto frdn Google streetview, taget pa Kockbackavagen séderut, séder om
korsninsgspunkten. Kérbanan &r cirka 8,7 meter bred och har cirka 0,5 -1 meter bred vagren pa
vardera sida.
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3  Sammanstallning riktlinjer, VGU

Figur 5 redovisar siktomrade i korsning enligt Trafikverkets kravdokument VVagar
och gators utformning TRVINFRA-00396 (2024), dar siktomradets storlek ska
uppfyllas enligt figuren.

Lp (primarvag) Lp (primarvég)

Ls (sekundarvag)

| tatort

\ Pa landsbygd dar omkdorning
kan forekomma

Ls (sekundarvag)
vid dvergangsstille
B T invid prima@rvéagen

>6 ) |— Ls (sekundarvag)
m  vid indraget
N T overgangsstille

Figur 5. Siktomrade i en korsning. Kalla: Trafikverkets kravdokument Vagar och gators utformning
TRVINFRA-00396, 2024.

Mattet Lp ska minst uppfylla langd utifréan Figur 6 nedan. Kockbackavagen
(primarvag) har idag en hastighetsgrans pa 60 km/h men planeras sankas till 40
km/h. Darmed uppgar Lp till 85 meter efter att hastigheten har sankts, enligt
framtaget forslag.

Mattet Lp kan som lagst sankas till 60 meter enligt Figur 6 endast efter TrVs
godkannande.

Mattet Ls ska uppga till minst 5 meter. | undantagsfall kan mattet Ls minskas till
3 meter efter motivering och bestallarens godkannande.

Siktlinjen ska tas fran forarplats fran sekundarvagen och traffa primarvagens
kant. Kockbacka trafikplats bedéms inte inga i tatort och darmed forutsatter
siktlinjen inte traffa mittlinje utan kantlinje, enligt Figur 5.
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Figur 6. Sikt i korsning, matt Lp. RAd streckat omrade anger varde for korsningen vid Kockbacka
trafikplats. Kalla: Trafikverkets kravdokument Vagar och gators utformning TRVINFRA-00396, 2024.

Siktskymmande foremal:
Inom siktomradet far inte annat an nédvandig vagutrustning placeras.

Inom siktomradet bor det finnas sikt fran dimensionerande 6gonhdgjd (for
personbil 1,1 meter) till vagytan, definierad som dimensionerande hinderhdjd
0,2 meter, men minst till dimensionerande stralkastarhojd 0,6 meter pa vag.

Ett vagracke anses som icke siktskymmande om racket inte ar hégre an 0,75
meter, matt fran vagbanans niva, forutsatt att:

o Siktskuggan endast omfattar vagrenen
e Vagren ar minst eller lika med 1,5 m bred
e Vagrenen ar avgransad med en heldragen linje

Vid bestamning av sikt i korsning ska 6gon- och hinderhdéjd valjas enligt Tabell
1.

Tabell 1. Ogon-/hinderhdjd, Kélla: Trafikverkets kravdokument Vagar och gators utformning
TRVINFRA-00396, 2024.

Hojd fran vagbanan (m)
Ogonhéjd (Oh) 1,19
Hinderhojd (Hh) 0,671,112

1) Ang erforderlig synlig del av hinder, se 8.1.5.5.1.3 Synlig del av hinder.

2) Godtas endast i undantagsfall pa métesfri vig ddar mittrécket ér siktskymmande efter att det motiverats oci
godkdnts av Bestdillaren.

3) For vdg som endast trafikeras av buss och spdrvagn far hogre dgonhdjd pd 2,05m anvindas

Utifran ovanstaende riktlinjer &r bedémningen att racket behéver vara 0,6 meter
eller 1agre for att inte rdknas som siktskymmande i detta fall.
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4 Resultat

4.1 Vanstersvang, Ls 5 meter

| Figur 7 redovisas sikttriangel for fordon som kommer fran avfarten och ska
svanga vanster ut pa Kockbackavagen dar Ls uppgar till 5 meter. Réd farg
redovisar den del av sikttriangel som blir skymdskymmande, i detta fall pa
grund av vagracket.

SIKTTRIANGEL

Tolkat l3qe for start, gnkr for racke L] Ls =5 meter
med bullerskydd, utifrdn underlag R Lp = 85 meter (40 km/h)
] e RO&d farg = Sikt skymd av racke

e  Gron farg = sikt

Figur 7. Sikttriangel vanstersvang fran avfart, Ls 5 meter.
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4.2 Vanstersvang, Ls 3 meter

| Figur 8 redovisas sikttriangel for fordon som kommer fran avfarten och ska
svanga vanster ut pa Kockbackavagen, dar Ls uppgar till 3 meter. Rod farg
redovisar den del av sikttriangel som blir skymdskymmande, i detta fall pa
grund av vagracket.

SIKTTRIANGEL

. Ls = 3 meter

e  Lp =85 meter (40 km/h)

e RO&d farg = Sikt skymd av racke
e  Gron farg = sikt

Tolkat l3qe for startpunkt for racke
med bullerskydd, utifran underlag

Figur 8. Sikttriangel vanstersvang fran avfart, Ls 3 meter.
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4.3 Hogersvang, Ls 5 meter

| Figur 9 redovisas sikttriangel for fordon som kommer fran avfarten och ska

svanga hoger ut pa Kockbackavagen dar Ls uppgar till 5 meter. Rod farg

redovisar den del av sikttriangel som blir skymdskymmande, i detta fall pa

grund av vagracket.

Tolkat |3ge fdr startpunkt for ricke
med bullerskydd, utifrdn underlag

SIKTTRIANGEL

Ls =5 meter

Lp = 85 meter (40 km/h)

R&d farg = Sikt skymd av racke
Gron farg = sikt

Figur 9. Sikttriangel hégersvang fran avfart, Ls 5 meter.
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4.4 Hogersvang, Ls 3 meter

| Figur 10 redovisas sikttriangel for fordon som kommer fran avfarten och ska
svanga hoger ut pa Kockbackavagen dar Ls uppgar till 3 meter. Rod farg
redovisar den del av sikttriangel som blir skymdskymmande, i detta fall pa
grund av vagracket.

Tolkat |age for startpunkt fdr racke

med bullerskydd, utifrdn underlag "\

SIKTTRIANGEL
. Ls = 3 meter

e  Lp=85meter (40 km/h)

e  RO&d farg = Sikt skymd av racke
e  Gron farg = sikt

Figur 10. Sikttriangel hdgersvang fran avfart, Ls 3 meter.

5 Slutsats

Godtagbar sikt i korsningen klaras inte idag utifran de genomférda
sikttrianglarna. Atgarder fér forbattrad sikt i korsningen bér utredas vidare.
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