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1 Objektbeskrivning 
1.1 Blivande anläggning/konstruktion 

INTEC Civil AB har på uppdrag av Upplands Bro kommun utfört geotekniska 
fältundersökningar inför framtagande av detaljplan för Nya Härneviskolan i Upplands 
Bro. Se Figur 1 för aktuellt område för undersökningen.  

 
Figur 1. Översiktskarta med aktuellt område markerat i blått. [Lantmäteriet]. 

 

1.2 Topografi och ytbeskaffenhet 

Undersökningsområdet ligger vid en befintlig byggnad som ska rivas och utgörs till 

största del av gräsbeklädda ytor, samt en större grusad yta. Området angränsar till vägar 

i sydväst och nordväst. Markytan är i huvudsak plan över hela området.  

2 Syfte och begränsningar 
Syftet med de geotekniska undersökningarna har varit att undersöka jordlagerföljder 

och geotekniska hållfasthets- och deformationsegenskaper. Undersökningen ska utgöra 

underlag till detaljplanen för Nya Härneviskolan i Upplands Bro kommun. 
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3 Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhörande nationell bilaga. I 

tabellerna nedan redovisas styrande dokumenten för undersökningarna: 

Tabell 1. Planering och redovisning 

Metod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2:2007 

Fältutförande SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO 22475-1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt SGF 

kompletterat beteckningsblad, 2016-11-01 

 
Tabell 2. Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Spetstrycksondering (CPT) SS-EN ISO 22476-1:2023 

Jord-bergsondering (Jb2) SGF Rapport 4:2012/SGF Rapport 1:2013 

Provtagningar   

Kategori B- störd provtagning, 
skruvprovtagning 

SS-EN ISO 22475-1:2021/SGF Rapport 1:2013 

 
Tabell 3. Laboratorieundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Klassificering SS-EN ISO 14688-1:2017 

Materialtyp AMA Anläggning 23 

Tjälfarlighet AMA Anläggning 23 

Vattenkvot 
SS-EN ISO 17892-1:2014 med tillägg SS-EN ISO 
17892-1:2014/A1:2022 

Konflytgräns 
SS-EN ISO 17892-12:2018 med tillägg SS-EN ISO 
17892-12:2018/A1:2021 och SS-EN ISO 17892-
12:2018/A2:2022 

Densitet SS-EN ISO 17892-2:2014 
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Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Grundvattenrör, öppet rör (RÖ) SS-EN ISO 22475-1:2021, SGF Rapport 1:2013 

 

4 Geoteknisk kategori 
Utförda undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 (GK2). 

5 Utsättning / Inmätning 
Utsättning och inmätning av borrpunkter inom ramen av detta uppdrag har utförts av 

TaraTest AB i mätklass A enligt SGF Fälthandbok 1:2013. Vid utsättning och inmätning 

har nätverks-RTK eller GNSS-mottagare använts. Där det har varit möjligt, har samtliga 

signaler vid GNSS-mottagare som GPS, GLONASS alternativt GALLILEO använts.  

Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00 

Höjdsystem: RH 2000 

6 Geotekniska undersökningar  
6.1 Fältundersökningar 

De geotekniska undersökningarna har utförts av TaraTest AB. 

Nedan sammanställs utförda geotekniska undersökningar som utförts: 

• 8 st CPT-sondering (CPT)  

• 7 st Jord/Berg-sondering (JB2) 

• 10 st Störd provtagning med skruvborr (Skr) 

• 3 st Grundvattenrör (Gvr) 

Resultaten av fältundersökningarna redovisas i denna rapport med tillhörande ritningar 

och bilagor.  

6.2 Undersökningsperiod 

De geotekniska fältundersökningarna har utförts under april 2026. 
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7 Geotekniska Laboratorieundersökningar 
Aktuella laboratorieundersökningar omfattar: 

• Jordartsbenämning 

• Bestämning av materialtyp och tjälfarlighetsklass 

• Bestämning av densitet 

• Bestämning av vattenkvot 

• Bestämning av konflytgräns 

Upptagna jordprover har klassificerats okulärt i fält direkt vid provtagning enligt SS-EN 

ISO-14688-1. Ett provtagningsprotokoll har upprättats av ansvarig fältgeotekniker för 

varje provtagningspunkt. Utvalda prover har skickats till laboratorium för att erhålla en 

noggrannare och säkrare klassificering av jordmaterialet samt bestämma 

hållfasthetsparametrar.  

För information om laboratorieresultat, se laboratorierapport i bilaga 2. 

7.1 Provhantering 

De geotekniska jordproverna har hanterats i enlighet med SGF Rapport 1:2013. 

Jordproverna har efter mottagande förvarats svalt och förvaras i 6 månader efter 

upptagande. 

8 Hydrogeologiska undersökningar 
8.1 Utförda undersökningar 

Aktuella hydrogeologiska undersökningar omfattar: 

 Grundvattenrör av typen 2” Stålrör 

Information om installerade grundvattenrör redovisas i Tabell 5 och i Bilaga 4.  

 
Tabell 5. Installerad utrustning 

Gvr-ID Spetsdjup [m] Djup till överkant 

rör [m] 

Installationsdatum 

INT05GV 9,3 0,0 2026-04-07 

INT08GV 10,4 0,0 2026-04-07 

INT10GV 9,3 0,0 2026-04-07 
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8.2 Undersökningsperiod 

Installation av grundvattenrör utfördes i samband med fältarbeten i april 2026. Manuell 

mätning av grundvattennivån i installerade rör utfördes i april och maj 2026. Tryckgivare 

(divers) installerades och avlästes kontinuerligt under maj 2026. 

9 Markradonundersökning 
9.1 Utförda undersökningar 

Aktuella markradonundersökningar omfattar: 

 5 st Markradonmätning mätinstrument Markus 10 

9.2 Undersökningsperiod 

Mätning av markradon har utförts i maj 2026. 

9.3 Analysresultat 

Resultaten från utförda mätningar av markradon redovisas i Tabell 6. Placering av 

undersökningspunkter återfinns i planritning G01-P001. 

 
Tabell 6. Resultat från markradonundersökning. 

Undersökningspunkt Radonhalt 

[kBq/m3] 

Radon1 20,1 

Radon2 0,9 

Radon3 0,3 

Radon4 91,2 

Radon5 4,8 

 

10 Härledda värden 
En sammanställning över utvärderade härledda värden återfinns i bilaga 1. 

10.1 Hållfasthetsegenskaper 

För aktuella jordars hållfasthetsegenskaper har friktionsvinklar utvärderats utifrån 

utförda CPT-sonderingar och viktsondering i enlighet med TRVINFRA-00230 

(Geokonstruktion, Dimensionering och utformning). Odränerad skjuvhållfasthet har 

utvärderats från utförda CPT-sonderingar. 
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10.2 Deformationsegenskaper 

För aktuella jordars deformationsegenskaper har elasticitetsmoduler utvärderats för 

friktionsjordar från utförda CPT-sonderingar i enlighet med TRVINFRA-00230 

(Geokonstruktion, Dimensionering och utformning). 

10.3 Hydrogeologiska egenskaper 

Grundvattennivån har uppmätts manuellt i installerade grundvattenrör vid 3 tillfällen, 

uppmätt grundvattennivå redovisas i Tabell 7. Grundvattennivån har även uppmätts 

kontinuerligt med tryckgivare (divers). Fältprotokoll för både manuella och kontinuerliga 

grundvattenmätningar återfinns i Bilaga 4. 

 
Tabell 7. Utförda grundvattenmätningar i grundvattenrör 

Undersökningspunkt Marknivå 

[RH2000] 

Datum Uppmätt nivå 

[RH2000] 

INT05GV +13,6 2026-04-09 

2026-05-08 

2026-05-29 

+12,3 

+12,3 

+12,2 

INT08GV +13,6 2026-04-09 

2026-05-08 

2026-05-29 

+12,0 

+11,9 

+11,9 

INT10GV +13,2 2026-04-09 

2026-05-08 

2026-05-29 

+11,8 

+11,3 

+11,3 

11 Övrigt 
Vid redovisning av härledda värden har värden som inte ansetts representativa och/eller 

orimliga tagits bort ur utvärderingen. 

12 Redovisning av fält- och 
laboratorieundersökningar 
Utförda fältundersökningar finns redovisade på tillhörande plan- och sektionsritningar. 

Resultat från laboratorieundersökningar redovisas i bilaga 2. 
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