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Sammanfattning 

Flera detaljplaner arbetas fram parallellt inom projektet centrala Bro: Bro torg, 

Norra Köpmanvägen, Nya Härneviskolan och Bro stationsområde.  Samtliga 

dessa planer innebär skyfallsproblematik, genom att de ökar risken för 

översvämning i utsatta lågpunkter om inga särskilda åtgärder vidtas. Senast i 

samband med antagande av detaljplanerna behöver kommunen därför visa en 

lösning för att hantera översvämningsrisken. Antagande av Bro torg och Norra 

Köpmanvägen planeras till sommaren 2026. Detta PM syftar till att ge en 

sammanfattande bild av skyfallssituationen inom aktuella detaljplaner, att visa 

förslag till hur lösningar kan samordnas mellan olika detaljplaner, liksom hur 

åtgärderna kan säkerställas. Detaljplanerna inom området påverkar varandra 

avseende skyfall inom två olika avrinningsområden. Det norra 

avrinningsområdet omfattar Bro torg och norra delen av Köpmanvägen, som 

avrinner österut, mot Kockbacka gärde. Det södra avrinningsområdet omfattar 

Bro Station, Nya Härneviskolan och södra delen av Köpmanvägen, och leds 

söderut mot Mälaren via Sätrabäcken.  För att uppnå så kostnadseffektiva och 

robusta skyfallslösningar som möjligt är en samordning mellan projekten 

nödvändig. För det norra avrinningsområdet föreslås skyfallshantering 

huvudsakligen lösas utom planområdena, i Stjärnparken, där större nedsänkta 

gräsytor kan anordnas för att utjämna skyfallsflöden. För det södra 

avrinningsområdet föreslås Härneviskolans grusplan att sänkas ned för att 

kunna rymma en större mängd vatten. Utöver detta kommer åtgärder inom Bro 

stations planområde att behöva studeras vidare.  

Åtgärder för skyfallshantering har utretts och beskrivits under planprocessen. 

För att säkerställa genomförandet behöver lösningarna konkretiseras i 

kommande arbete med systemhandling, beslut om investering och 

genomförande av åtgärderna tas i samband med antagande av detaljplanerna.  
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Bakgrund och syfte 

Flera detaljplaner arbetas fram parallellt inom centrala Bro. Samtliga dessa 

planer innebär skyfallsproblematik. Senast i samband med antagande behöver 

kommunen visa en lösning för att hantera skyfall så att man inte utsätter 

planerad bebyggelse och samhällsviktiga funktioner för översvämningsrisker, 

inte orsakar ökad översvämningsrisk vid befintliga bostäder samt klarar 

framkomlighet för räddningsfordon vid höga vattenflöden.  

Detaljplanerna inom området påverkar varandra avseende skyfall. För att 

uppnå så kostnadseffektiva och robusta skyfallslösningar som möjligt är en 

samordning mellan projekten önskvärd. Nödvändiga åtgärder för att hantera 

skyfall behöver beskrivas och säkerställas innan detaljplanerna antas, men är i 

stor utsträckning beroende av uppföljning och genomförande i senare skede.  

Detta PM syftar till att ge en sammanfattande bild av skyfallssituationen inom 

aktuella detaljplaner. Den syftar vidare till att visa förslag till hur lösningar kan 

samordnas mellan olika detaljplaner, liksom hur åtgärder kan säkerställas i 

plan- och/ eller genomförandeskede.  

Målet är att uppnå en helhetslösning som på ett effektivt och samordnat sätt 

förbättrar skyfallssituationen i centrala Bro 

Avsikten är att detta PM ska ingå som en del av beslutsunderlaget vid 

antagande av detaljplaner i området. Eftersom detaljplanerna inom området 

arbetas fram med olika tidplaner och antas vid olika tillfällen, och att 

kompletterande kunskapsunderlag kan tillkomma under planprocessen kan 

detta PM komma att uppdateras, med nya versioner. 

Avgränsning 

Aktuellt PM omfattar detaljplanerna för Bro torg, Norra Köpmanvägen, Nya 

Härneviskolan och Bro stationsområde. Det redovisar alltså hur dessa planer 

påverkar skyfallssituationen i området och vilka åtgärder som föreslås för att 

hantera skyfall så att inga oacceptabla konsekvenser uppkommer till följd av 

detaljplanernas genomförande.  

Utöver dessa detaljplaner finns ett antal planer och program i Bro som hanterar 

eller påverkar skyfall. Konsekvenser och åtgärder inom dessa ingår inte i 

aktuellt PM, men de sammanfattas i korthet nedan:  

Planprogram för centrala Bro 

Inom planprogrammet för centrala Bro ingår, utöver samtliga detaljplaner i 

detta PM, detaljplaneetapperna Östra respektive Västra Enköpingsvägen. Dessa 

är ännu inte påbörjade. Påverkan på dessa områden från aktuella detaljplaner 

kan dock i vissa fall konstateras och behöver hanteras i fortsatt planering. 
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Åtgärdsprogram Broviken  

Ett åtgärdsprogram för Broviken beslutades 2022. Åtgärdsprogrammet har två 

syften, dels att skapa en samlad bedömning av Bro tätorts påverkan på 

Broviken samt vattenförekomsten Mälaren-Görväln, dels att föreslå åtgärder 

inom Bro tätort för att förbättra vattenkvaliteten i Broviken. De föreslagna 

åtgärderna syftar bland annat till bättre flödesbekämpning vid skyfall. En av 

åtgärderna som föreslås är flackare slänter och en damm intill Sätrabäcken 

väster om stationen, inom planområdet för Bro station. Åtgärder föreslås också 

inom Kockbacka gärde, som påverkas av vattenflöden från Bro torg och Norra 

Köpmanvägen. 

Kockbacka gärde  

Kockbacka gärde ligger sydöst om Bro tätort. I området samlas flöden från ett 

större avrinningsområde, bland annat Bro torg, och området riskerar att 

översvämmas vid skyfall. För Kockbacka gärde finns en detaljplan (laga kraft 

2023-11-21) som omfattar såväl ny bebyggelse som omfattande 

skyfallsåtgärder, bland annat nya dammar och torrdammar, trummor, diken och 

en ny pumpstation. 

 

 
Illustration: Planer som ingår i detta PM. Detaljplaner inom aktuellt PM, samt planer inom 
centrala Bro. Ej påbörjade detaljplaner inom planprogram för centrala Bro, Östra och Västra 
Enköpingsvägen, markeras inom vit linje.  
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Kommunens övergripande planer och strategier  

Som utgångspunkt för aktuellt PM och föreslagen skyfallshantering i centrala 

Bro finns ett antal kommunövergripande planer, strategier och 

policydokument.  

Översiktsplanen (2010) har i översynen av dess aktualitet, Planeringsstrategi 

2024, konstaterats vara bristfällig i sin beskrivning av bland annat 

översvämningsrisker.  

Dagvattenplan (antagen av Kommunfullmäktige 2022-06-15) samt 

dagvattenpolicy. 

Dagvattenpolicyn sammanfattar kommunens viljeinriktning för dagvatten- och 

skyfallshantering i fem punkter, däribland:  

o Skapa robust och klimatanpassad dagvattenhantering 

o Berika bebyggelsemiljön 

o Långsiktigt hållbart genomförande 

Dagvattenplanen utvecklar dagvattenpolicyns punkter i ett antal strategier och 

hanterar skyfall på ett översiktligt sätt. I planen anges bland annat att lämpliga 

översvämningsytor ska identifieras och bevaras, att multifunktionella ytor ska 

eftersträvas vid planering av markanvändning och höjdsättning mm. Planen 

tydliggör även ansvarsfördelning mellan VA-huvudmannen, 

kommunfullmäktige och olika kommunala nämnder. Dagvattenplanen avslutas 

med en åtgärdslista över framtida behov och aktiviteter, där det framgår att 

kommunen, med kommunstyrelsen som ansvarig, ska ta fram en skyfallsplan.  

Klimatanpassningsplan bestående av tre delar, samtliga antagna av 

kommunfullmäktige 2025-02-15 

o Handlingsplan för klimatanpassning  

o Klimatanpassningsstrategi 

o Klimat- och sårbarhetsanalys 

De tre dokumenten beskriver på ett övergripande sätt utmaningar och strategier 

för anpassning till ett förändrat klimat, som bland annat kan leda till skyfall, 

men konkretiserar inte skyfallshanteringen utöver vad som framgår av 

Dagvattenplanen. 

 

Övergripande beskrivning av skyfallssituationen i området  

Det aktuella området kan delas in i två avrinningsområden, med en 

vattendelande höjdrygg mitt på Norra Köpmanvägen. Från den norra delen 

avrinner vatten mot norr och öster via Kockbacka gärde och vidare mot 

Mälaren via diken och kulvertar. Söder om vattendelaren avrinner vatten mot 
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söder via Sätrabäcken och Brobäcken, genom Bro Hofs golfbana innan det når 

Mälaren.  

Längs Sätrabäcken (vid järnvägsspåren och stationen) finns flera större 

lågpunkter som riskerar att översvämmas vid höga vattenflöden, i redan 

befintlig situation. Även i centrum och utmed Enköpingsvägen finns 

lågpunkter, särskilt vid viadukter och gångtunnlar, som får stående vatten redan 

idag vid höga flöden.  

  
Illustration, Länsstyrelsens skyfallskartering, 100-årsregn, samt aktuella planområden. Röda 
ytor har störst vattendjup (mer än en meter), medan gula och blå ytor har lägre djup. Rosa 
linjer visar vattendelare som avskiljer olika avrinningsområden.  

 

Sammanfattning av ingående detaljplaner och förutsättningar 
för skyfall i dessa.  

Bro torg 

Detaljplanen för Bro torg syftar till att möjliggöra för en förtätad 

kvartersstruktur med småskalig karaktär. Totalt omfattar planen upp emot 350 

nya bostäder samt nya verksamhetsytor, i bebyggelse med mellan två och fyra 

våningar. Karaktären i området förändras då tidigare obebyggda ytor, till stor 

del markparkeringar, exploateras. Genom ny bebyggelse som placeras utmed 

gator och en omgestaltning av gaturummet skapas en mer stadsmässig miljö 

och en tydligare koppling mellan bebyggelse och det offentliga rummet. Inom 

planområdet ändras Enköpingsvägens karaktär från genomfartsled till 
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stadsgata. Ambitionen är att stärka kopplingen mellan Bro torg och stationen. 

Gångtunnlarna under Enköpingsvägen och Norrgrindsvägen tas bort och ersätts 

med korsningar i samma nivå. 

Detaljplanen för Bro torg har varit på granskning under första kvartalet 2026. 

Antagande planeras till juni 2026.  

  

Illustrationsplan över Bro torg inför antagande. Bild: Spacescape..  

Skyfall i Bro torg 

Skyfallskartering för den befintliga situationen inom Bro torg visar på ett antal 

lågpunkter där vatten riskerar att bli stående, dels längs Brohusets norra del, 

dels i anslutning till befintliga bostadshus intill Blomstervägen. Det finns även 

vissa problem med framkomlighet på gång- och cykelbanorna som går genom 

områdets tunnlar samt på Norrgrindsvägen i höjd med Idrottsstigen, omkring 

Brohuset och centrumbebyggelsen. 

Planförslaget innebär ökat totalt flöde mot nedströms liggande områden. Störst 

påverkan har planförslaget genom att viadukten under Enköpingsvägen tas 

bort: Det minskar planområdets förmåga att utjämna vatten vid skyfall och 
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riktar om flöden mot området norr om Enköpingsvägen i riktning mot 

Kockbacka gärde.   

För att avhjälpa skyfallsproblem föreslås nedsänkta ytor både inom och utanför 

planområdet. Utanför planområdet finns ytor i anslutning till Stjärnparken. 

Sammanlagt behöver ca 3100 m3 utjämnas utanför planområdet och ca 2200 

m3 inom planområdet. Inom planområdet har följande skyfallsåtgärder 

studerats (ungefärlig utjämningsvolym anges inom parentes). 

1. Nedsänkt torrdamm, gräsyta (170 m3) 

2. Nedsänkt parkeringsyta (260 m3) 

3. Nedsänkt park (600m3) 

4. Nedsänkt gårdsyta (750 m3)  

5. Nedsänkt gårdsyta (240 m3) samt ändrad höjdsättning av gångbana för 

att möjliggöra avledning av vatten.  

6. Nedsänkt stråk mellan ny bebyggelse och gata för att avleda vatten.  

7. Minder ytor inom kvarter 

Gång- och cykeltunneln under Blomstervägen föreslås även behållas och 

fungera som utjämningsmagasin vid skyfall.  Utöver de nedsänkta volymerna 

har höjdsättningen studerats så att vatten inte ansamlas på gator och eller mot 

planerade byggnader. 

Karta som visar föreslagna skyfallsåtgärder inom planområdet. Siffrorna motsvarar platser 
beskrivna i stycket ovan.  Bild: Spacescape. 
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I Stjärnparken föreslås följande åtgärder, illustrerade på kartan nedan: 

1. Tre torrdammar (nedsänkta gräsytor), med sammanlagd volym av drygt 

2300 m3 

2. Möjligt läge för kullar inom Stjärnparken för att uppnå bättre 

massbalans inom närområdet. 

3. Befintliga diken utökas för att rymma något mer vatten. 

4. Lokal höjning av gångbana för att styra vatten mot torrdammar. 

5. Höjning av gångbana ca 70 cm för att skapa större invallat område, ca 

640 m3 

 

 

Karta över föreslagna skyfallsåtgärder i Stjärnparken. Inringade siffror innebär ändrad 
höjdsättning av gångvägar. Åtgärder 1 och 3 innehåller skyfallsmagasin, Åtgärder 2 innebär 
masshantering i form av kullar.  Bild Landskapslaget 

Den planerade exploateringen, inklusive planerade åtgärder, minskar de 

ackumulerade vattenvolymerna inom planområdet och förbättrar 

förutsättningarna för hantering av skyfall nedströms. Totalt minskar 

avrinningen mot områden öster om Bro torg med drygt 350 m3. 
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Norra Köpmanvägen 

Detaljplanen för Norra Köpmanvägen omfattar förtätning med 22 nya 

småhus/radhus på befintliga villatomter, huvudsakligen längs Köpmanvägen. 

Planen innehåller begränsat med tillgång till ytor på allmän plats. Utöver 

gatumark omfattar planen ett fåtal mindre parkytor. 

Detaljplanen för Norra Köpmanvägen har varit på granskning under våren 

2026. Antagande planeras till maj 2026.  

 

Illustrationsplan över Norra Köpmanvägen. Bild: Landskapslaget 

Skyfall i Norra Köpmanvägen 

Förtätningen i området innebär en ökad hårdgörningsgrad, vilket i sin tur leder 

till att större vattenvolymer behöver tas omhand vid skyfall. Möjligheten att ta 

hand om vattnet inom planområdet är begränsad, vilket leder till ökad 

avrinning från Norra Köpmanvägen mot angränsande planområden. Mitt över 

planområdet ligger en höjdrygg som fungerar som vattendelare, vilket gör att 

omkring halva planområdet avrinner norrut och halva söderut.  

Norra delen av planområdet avrinner dels österut, längs Lantmätarvägen i 

riktning mot Kockbacka gärde, dels rakt norrut mot angränsande fastigheter. 

Fastigheter norr om planområdet är idag utsatt för risk för översvämning vid 

skyfall. Vid genomförande av planförslaget minskar flödena i denna riktning, 

vilket innebär en förbättring för dessa fastigheter.  
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För att säkerställa att vatten leds österut i korsningen Norrgårdsvägen-

Lantmätarvägen/ Köpmannavägen behöver gatuutformingen detaljstuderas i 

samband med förprojektering. För att styra flödena i rätt riktning krävs ett 

nedsänkt stråk för avledning längs den norra sidan av Lantmätarvägen. 

Därutöver kan skevning av gatan och/ eller ett upphöjt övergångsställe krävas 

för att styra flödena från Norra Köpmanvägen. Flödena österut ökar med en 

volym motsvarande 166 m3. Då detta är en förhållandevis liten volym, utspridd 

över ett större område, innebär planen i sig endast en marginell påverkan på 

nedströms liggande områden. Med föreslagna åtgärder i Stjärnparken och Bro 

torg minskar belastningen på området öster om Bro torg och Norra 

Köpmanvägen.  

Söderut avrinner en del av planområdet mot Härneviskolans grusplan, och en 

del avrinner söderut längs Köpmanvägen. Båda flödena sammanfaller vid Bro 

station. För att utjämna det ökade flödet från Köpmanvägen föreslås att en 

nedsänkt volym motsvarande 211m3 skapas på Härneviskolans grusplan. För 

att begränsa flödet från kvartersmark ställer detaljplanen därutöver krav på att 

en mindre skyfallsvolym ska kunna fördröjas inom en av fastigheterna. Utöver 

detta föreslås ingen reglering av skyfall inom planområdet.  

 

Illustration över föreslagna skyfallsåtgärder i detaljplan för Norra Köpmanvägen. Bild: 
Marktema, justerad i delområde 5 
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Nya Härneviskolan 

Detaljplanen, samrådsförslag, innebär att en skolbyggnad i tre våningar, för om 

kring 500 elever, möjliggörs intill befintliga Härneviskolan på mark som 

tidigare omfattat mindre byggnader för kommunal verksamhet samt en 

villatomt. Planen omfattar också en befintlig grusplan och omkringliggande 

friytor som idag nyttjas för rast och idrottslektioner. Denna yta planläggs för att 

kunna behålla sin nuvarande funktion.  

Detaljplanen för Nya Härneviskolan har varit på samråd under våren 2026 och 

bearbetning inför granskning pågår. Antagande planeras till september 2026.  

Skyfallssituation, Nya Härneviskolan 

Inom planområdet finns idag flera lågpunkter, samt att vatten rinner till 

området både från norr och öster. Bollplanen fungerar idag som ett mindre 

utjämningsmagasin vid skyfall. Den beräknade vattenvolymen som bildas inom 

avrinningsområdet och når bollplanen vid befintlig situation100-årsregn, utan 

klimatfaktor, uppgår till cirka 1 550 m³.  Efter exploateringar av dels Nya 

Härneviskolan, dels Norra Köpmanvägen beräknas vattenvolymen som bildas 

inom avrinningsområdet och når bollplanen vid ett 100-årsregn uppgå till cirka 

1 970 m³, det vill säga en ökning med 420 m3. Av detta går omkring hälften att 

härleda till Nya Härneviskolan och hälften från Norra Köpmanvägen.  

Härneviskolans grusplan bedöms ha stor potential att bidra till 

skyfallshanteringen i närområdet. I detaljplanen regleras hela bollplanen och 

omkringliggande idrottsytor som yta som ska utformas för att kunna hantera 

skyfall, och som får översvämmas. Inriktningen är att kunna hålla ca 1500 m3 

skyfallsvatten på bollplanen.  För att klara detta föreslås grusplanen sänkas ned 

omkring 30-40 cm, samtidigt som ca 30 cm höga vallar placeras längs dess 

södra och västra sida. Delar av de uppgrävda massorna bedöms kunna 

återbrukas på plats, i vallar och låga kullar vid bollplanens norra ände.  
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Illustrationsplan över Nya Härneviskolan (Carlstedt arkitekter)   

 

Illustration som visar planerad bebyggelse på Nya Härneviskolan (blå polygon) samt Norra 
Köpmanvägen (Blå linjer). Gul yta visar nedsänkt bollplan.  
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Bro stationsområde 

Inom detaljplaneområdet planeras nya inslag i stadsutvecklingen, såsom ett 

resecentrum, bussterminal, centrumverksamheter, bostäder samt 

infartsparkeringar.  Planen ska också möjliggöra för en framtida utveckling av 

stationen genom en västlig entré till perrongen som även kopplar samman Bro 

tätorts norra och södra delar. I planen prövas detta bla som en ny gång- och 

cykelkoppling i form av bro eller tunnel över/under järnvägen. 

Förslaget medför att delar av befintlig grön- och naturmark, särskilt i 

anslutning till Sätrabäcken, kommer att exploateras eller hårdgöras. Många 

funktioner och markanvändningar ska rymmas inom samma planområde och 

den tillgängliga ytan är begränsad. Detta skapar utmaningar även när det gäller 

skyfallshanteringen. Det grönområde som ligger väster om Sätrabäcken 

påverkas bland annat av en planerad bussgata från Enköpingsvägen, 

infartsparkering och ny bebyggelse. Det finns även planer på att utveckla det 

befintliga grönstråket i rekreativt syfte.  

Detaljplanen för Bro stationsområde planeras att skickas på samråd under 

hösten 2026. Granskning planeras till första kvartalet 2028 och antagande till 

hösten 2028.  

 

 

Strukturplanplan över Bro stationsområde. Bild CF Möller arkitekter.  
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Skyfall i Bro stationsområde 

I den översiktliga skyfallsutredning som tagits fram inför plansamråd (Afry, 

granskningshandling 251107) konstateras att planförslaget medför 

översvämningsproblematik både inom planområdet och utanför.  

De områden som är mest kritiska idag kommer att få ett ökat vattendjup efter 

exploatering, om inte åtgärder vidtas. Skyfallsutredningen pekar ut fyra 

riskområden, som redan idag utgör utsatta lågpunkter i området, vid 

Sätrabäcken samt i anslutning till järnvägsspåren. Då järnvägen har ett 

betydande samhällsintresse har även konsekvensen av ett 200-årsregn 

studerats. Slutsatsen av detta är att skillnaden mellan 100-årsregn och 200-

årsregn är obetydliga inom planområdet och uppströms, men däremot ökar 

vattennivåerna i Sätrabäcken söder om området. Det innebär att järnvägen inte 

påverkas nämnvärt mer av 200-årsregn än av 100-årsregn. 

 

 

Föreslagna fördröjningsmagasin för Bro stationsområde. Oval utanför 

planområdet ligger på Härneviskolans bollplan.  

 

Skyfallssituationen vid Bro station är komplex och påverkas av planerade 

åtgärder utanför området. Befintlig kulvert under järnvägsspåren beskrivs 

orsaka viss uppdämningsproblematik i Sätrabäcken. Däremot bidrar planerade 

kulvertsträckor och bräddavlopp inom Trädgårdsstaden, söder om järnvägen, 
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till ökad transportkapacitet som kommer att leda till positiva konsekvenser 

avseende skyfall för stationsområdet. Dessa åtgärder har inkluderats i det 

modellerade framtidsscenariet.  

 

Skyfallsutredningen föreslår att tre fördröjningsmagasin inrättas inom och 

anslutning till planområdet. Dessa kan temporärt lagra regnvatten och minska 

belastningen på dagvattensystemet vid kraftigt skyfall. Omfattningen av det 

ökade flödet till följd av exploatering har inte preciserats i volymer, och 

omfattningen av nödvändiga åtgärder behöver därför studeras noggrannare. 

Fördjupade skyfallsanalyser avses att tas fram inför detaljplanens granskning.  

Översiktligt föreslås att omkring 2600 m3 utjämnas, varav drygt 1100 m3 

föreslås på Härneviskolans bollplan.  

 

Påverkan och samverkan mellan olika detaljplaner  

Norra Köpmanvägen och Bro torg 

Skyfallsmodellering över 100-årsregn med klimatfaktor 1,4. med både Bro torg och 
Köpmanvägen. Blå oval visar område där flöden från Köpmanvägen och Bro torg i nuläget 
sammanfaller. I utbyggnadsscenariet leds flödena från Bro torg i stället utmed och norr om 
Enköpingsvägen. Genom åtgärder i Bro torg och Stjärnparken (mörkröda ytor) minskar ändå 
flödena ut från området och ger en något förbättrad situation (röd oval). 

 

A 

B 
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Flöden från Bro torg och Norra Köpmanvägen sammanfaller i området mellan 

Enköpingsvägen och Lantmätarvägen (se blå oval i bild ovan). I nuläget är 

detta område utsatt för översvämningsrisker, framför allt i gång- och 

cykeltunneln, men även omkringliggande kvarter. Detaljplanen för Bro torg 

innebär stora förbättringar för detta område. De ökade flödena från Norra 

Köpmanvägen mot det utsatta området uppvägs därmed av de åtgärder som 

uppnås vid genomförande av planerade åtgärder inom Bro torg. Vid ett 

genomförande av Bro torg, inklusive planerade skyfallsåtgärder, behövs därför 

inga ytterligare åtgärder för att hantera avrinning österut från Köpmanvägen. 

De föreslagna åtgärderna minskar också belastningen på kommande 

detaljplaneetapper, framför allt Östra Enköpingsvägen.  

Om endast Norra Köpmanvägen genomförs, och befintlig situation kvarstår på 

Bro torg och i Stjärnparken, innebär detta en ökning av skyfallsflöden österut. 

Ökningen är så liten att konsekvenserna nedströms är mycket små, med ca 2-4 

cm högre vatten på ett par platser. Detta innebär dock en försämring vid 

fastigheter som redan riskerar översvämning vid skyfall. Åtgärder som 

utjämnar det ökade flödet mot dessa platser, till exempel skyfallsmagasin i 

Stjärnparken, krävs därför.  

Den planerade bebyggelsen inom Bro torg söder om Enköpingsvägen hindrar 

befintlig flödesväg och riskerar att förvärra situationen för fastigheter väster 

om Köpmanvägen. Ett nedsänkt stråk för avledning av skyfallsvatten planeras 

därför norr om Lantmätarvägen, mellan gatan och den planerade bebyggelsen. 

Stråket bedöms kunna genomföras oberoende av om Norra Köpmanvägen 

vinner laga kraft eller inte, då kommunen äger aktuell mark.  

 

 

Illustration av flödesstråk genom detaljplanerna för Bro Torg och Norra Köpmanvägen 

Flöde bräddar över Norra 

Köpmanvägen på +15.8 

Rinnstråk bräddar ut vid 

gatunivå ca +15.3 

Befintligt rinnstråk över 

fastigheter utgår. 
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Norra Köpmanvägen, Härneviskolan och Bro stationsområde 

Den södra delen av detaljplanen för Norra Köpmanvägen samt hela Nya 

Härneviskolan avrinner mot lågpunkter vid Bro station. Flödesvägarna går till 

stor del via Härneviskolans grusplan, men även längs Köpmanvägen och 

Stationsvägen.  

Eftersom Bro station redan i nuläget är utsatt för höga risker vid skyfall är det 

av mycket stor betydelse att begränsa tillflödet dit. För att inte bidra till 

försämring vid stationen i ett framtidsscenario, efter exploatering, behöver 

minst 211 m3 vatten utjämnas från Norra Köpmanvägen och ca 200 m3 vatten 

från Nya Härneviskolan. Genomförande av detaljplanen för Bro 

stationsområde innebär, utan vidare åtgärder, dessutom ytterligare belastning 

på utsatta lågpunkter.  

För att uppväga konsekvenserna av planerade exploateringar inom de tre 

berörda detaljplanerna föreslås att Härneviskolans grusplan sänks ner för att 

hålla en volym om ca 1500 m3. Det innebär alltså att grusplanen, utöver att 

kompensera för exploateringarna på Nya Härneviskolan och Norra 

Köpmanvägen, bidrar till att avlasta stationsområdet. Denna åtgärd bedöms 

som önskvärd oavsett om detaljplanen för Bro stationsområde genomförs eller 

inte med tanke på den problematiska skyfallssituation som redan idag finns vid 

stationen. Nedsänkning av grusplanen är dessutom möjlig även med stöd av 

gällande detaljplaner då kommunen äger marken.  

 
Illustration över flödesvägar mellan Norra Köpmanvägen, Härneviskolan och Bro station. 
Genom att sänka ner bollplanen (grön rektangel) utjämnas flödet från uppströms områden 
(blå pilar) och flödet mot stationen minskar (gul pil). Underlag från Afry  
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Sammanfattning av beroenden mellan aktuella detaljplaner 

• Bro torg är beroende av att skyfallsmagasin anordnas i Stjärnparken 

samt att ett nedsänkt stråk för avrinning anordnas inom detaljplanen 

för Norra Köpmanvägen.   

• Norra Köpmanvägens norra del är beroende av att den ökade 

avrinningen mot utsatta områden nedströms utjämnas. Om inte bro 

torg genomförs kan detta lösas genom till exempel skyfallsmagasin 

i Stjärnparken. Norra Köpmanvägens södra del är beroende av 

åtgärder nedströms, inom Nya Härneviskolans planområde.  

• Bro Station är utöver skyfallsåtgärder inom planområdet beroende 

av åtgärder uppströms, inom Nya Härneviskolan, som innebär att en 

större vattenvolym omhändertas på grusplanen.  

 

• Nya Härneviskolan kan antas och genomföras oberoende av 

åtgärder i andra detaljplaner eller på annan plats utanför 

planområdet.  

 

 

 

Sammanfattning av åtgärder för att säkerställa 
skyfallshantering i centrala Bro 

Övergripande strategi 

Utgångspunkten för skyfallshanteringen i centrala Bro utgår från kommunens 

Dagvattenplan (antagen i KF juni 2022). Denna uttrycker följande: 

Marknivåer och byggnader ska utformas och anpassas för att hantera extrem 

nederbörd och stigande vatten så att risken för allvarliga skador på 

byggnader, infrastruktur och samhällsfunktioner minimeras samtidigt som 

framkomligheten för utryckningsfordon beaktas. Bebyggelse inom låglänta 

områden och i områden där dagvatten riskerar att stängas in ska undvikas.  

För att minimera skador vid skyfall ska sekundära avrinningsvägar 

säkerställas vid ny- och ombyggnation.  

Målsättningen är att skyfallshanteringen i centrala Bro ska ske på ett samordnat 

och resurseffektivt sätt. Planerade skyfallslösningar ska vara ytliga och 

multifunktionella, dvs att ytorna under normala omständigheter nyttjas som till 

exempel park eller idrottsytor.  

Inriktningen är att i första hand avleda vatten mot recipienten (Mälaren) i säkra 

rinnvägar som inte medför negativa konsekvenser nedströms, i andra hand att 

så långt som möjligt skapa fördröjning på större ytor som bedöms ha störst 

förutsättningar att hantera stora mängder skyfall, i tredje hand att komplettera 
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de större skyfallsytorna med mindre lågpunkter på till exempel torg, parker och 

inom kvartersmark.  Konkret innebär detta för de föreslagna planerna att större 

skyfallsåtgärder föreslås i Stjärnparken, på Härneviskolans grusplan samt i 

parkområdet vid Sätrabäcken. Mindre lågpunkter skapas därutöver framför allt 

inom Bro torg.   För samtliga detaljplaner behöver därutöver höjdsättning ske 

så att vatten inte påverkar byggnader (planerade och befintliga) eller 

framkomlighet på ett oacceptabelt sätt.  

Bro torg 

Inom planområdet  

- Allmän plats inom planområdet utformas för att kunna fördröja 

sammanlagt drygt 1000 m3.  Volymerna fördelas på park- och 

parkeringsytor i planområdets nordvästra del. Ett nedsänkt stråk skapas 

därutöver längs Köpmanvägen och Lantmätarvägen för att avleda 

vatten förbi planerat kvarter söder om Enköpingsvägen. Ytorna 

säkerställs med planbestämmelse. Den exakta volymen regleras inte 

med planbestämmelser, men framgår av planbeskrivningen.  

- Vissa gator byggs om och höjdsätts för att säkerställa planerad 

avrinning. Höjdsättning av gatumark regleras i detaljplanen.  

- På kvartersmark skapas lågpunkter totalt omfattande omkring 1200 m3, 

fördelat på ett flertal kvarter. Större nedsänkta ytor skapas bland annat i 

kvarteret närmast Blomstervägens utfart mot Enköpingsvägen. Volymer 

på kvartersmark regleras med planbestämmelser.  

 

Utanför planområdet 

- Genom investeringsbeslut i samband med detaljplanens antagande 

säkerställs att Stjärnparken utformas med nedsänkta ytor (torrdammar 

och breddade diken) och invallningar av lekparken som sammanlagt 

kan rymma ca 3100 m3. Mindre åtgärder på gångbanor kan därtill 

krävas för att styra vatten mot torrdammarna.  

 

Norra Köpmanvägen:  

Inom planområdet 

- Lågpunkt inom kvartersmark säkerställs för att inte öka flödet mot 

allmän plats efter exploatering. Ytan och volymen säkerställs med 

bestämmelse i detaljplanen. 

- I samband med förprojektering av Köpmanvägen säkerställs att gatan 

utformas så att avrinning sker österut längs Lantmätarvägen, genom 

bland annat kantsten och detaljutformning i korsningen. Detta regleras 

inte genom planbestämmelser, men beskrivs i planbeskrivningen. 
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Utanför planområdet 

- Genom investeringsbeslut i samband med detaljplanens antagande 

säkerställs genomförande av fördröjningsmagasin Härneviskolans 

bollplan där minst 211 m3 räknas som åtgärd för Norra Köpmanvägen. 

Nya Härneviskolan 

Inom planområdet 

- Härneviskolans bollplan planläggs för att säkerställa tillräcklig yta för 

skyfallshantering som kan hålla minst 1500 m3. 

- Genom bestämmelse på plankartan regleras vilken minsta volym som 

behöver hanteras på bollplanen för att inte orsaka försämring 

nedströms.  

Bro stationsområde 

Förutsättningarna för skyfallshanteringen inom Bro station är fortfarande inte 

helt klarlagda utan avses att studeras vidare under planprocessen. Preliminärt, 

utifrån aktuellt underlag föreslås följande åtgärder:  

Inom planområdet 

- Två skyfallsmagasin planeras inom planområdet, ett väster om 

Sätrabäcken och ett i anslutning till planerat busstorg. Det är inte 

klarlagt om skyfallsmagasin kan lösas ovan mark eller om särskilda 

åtgärder i form av nedsänkta skyfallsmagasin krävs. Yta och volymer 

säkerställs med bestämmelser på plankartan. Preliminärt innehåller 

omfattar dessa ca 1000 respektive 400 m3.  

Utanför planområdet 

- Genom beslut investeringsbeslut i samband med detaljplanens 

antagande säkerställs genomförande av fördröjningsmagasin på 

Härneviskolans grusplan där minst 1100 m3 räknas som åtgärd för Bro 

station.  

Utredningsbehov 

Höjdsättning 

För att kunna säkerställa att vatten leds rätt och att tillräckliga 

fördröjningsvolymer kan skapas behöver höjdsättningen generellt studeras 

noga i samband med systemhandlingsarbetet. Följande punkter föreslås 

studeras särskilt:  

Bro torg. Översiktlig höjdsättning har studerats för Bro torg och Stjärnparken i 

samband med skyfallsmodellering för att säkerställa att planens övergripande 

rinnstråk och nedsänkta ytor kan fungera. Denna behöver dock fördjupas och 

detaljeras i samband med förprojektering för att säkerställa avrinning bort från 
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byggnader, och att det inte bildas oacceptabla översvämningar (mer än 20 cm) 

på gatumarken som hindrar framkomlighet. 

Norra Köpmanvägen. Säkerställ att Köpmanvägen utformas med avskärande 

kantsten på dess västra sida och en höjdsättning i korsningen med 

Lantmätavägen/ Norrgårdsvägen som säkerställer flöde från Köpmanvägen 

mot Lantmätarvägen österut via planerat nedsänkt yta för avrinning. Det kan 

till exempel innebära upphöjning av övergångsställe för att styra flödet rätt.  

Nya Härneviskolan. Undersök hur marken kan höjdsättas för att inrymma 

minst 1500 m3 vatten. Säkerställ rinnvägar mot grusplanen från norr och öster, 

samt avrinningsstråk från bollplanen mot Härnevi skolväg.  

Stationsområdet. Höjdsättning av stationsområdet ska genomföras inför 

granskning av detaljplanen för att kunna ligga till grund för 

skyfallsmodellering. Höjdsättningen ska säkerställa rinnvägar mot lågpunkter 

och undersöka hur nödvändiga skyfallsvolymer kan inrymmas.  

Geoteknik och grundvattenförhållanden 

En analys av konsekvenser för grundvatten/ geotekniska förhållanden behöver 

göras för de platser där större justeringar av marknivåerna ska ske.  

Markföroreningar 

Risken för markföroreningar har studerats inom planområdena under 

planprocessen. Eventuella markföroreningar i Stjärnparken, där lågpunkter 

planeras, behöver utredas och en bedömning göras om massorna kan 

återanvändas på platsen eller behöver transporteras bort. 

Skyfallsmodellering  

Kompletterande skyfallsmodelleringar behöver göras i samband med 

detaljprojektering av Bro torg och Köpmanvägen för att säkerställa att 

föreslagna åtgärder får önskad effekt. Modelleringen kan komma att behöva 

göras i flera omgångar för att möjliggöra justering av höjdsättning och andra 

åtgärder i samband med systemhandlingsarbetet.  

En skyfallsmodellering omfattande Bro stationsområde, Nya Härneviskolan 

och Norra Köpmanvägen föreslås att tas fram som tydliggör konsekvenserna 

vid genomförande av samtliga detaljplaner inom Sätrabäckens 

avrinningsområde. Detta föreslås att tas fram inför granskning av Bro 

stationsområde. Modelleringen ska utgå från planerad exploatering, inklusive 

planerade skyfallsmagasin och bör inkludera tidsaspekt och påverkan från 

ledningsnät. Modelleringen ska dels redovisa vattennivåer vid skyfall, dels 

vilka ytor som får förbättrade respektive försämrade förhållanden efter 

exploatering.  
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Säkerställande och genomförande  

Ansvarsfördelning och roller inom kommunen 

I kommunens dagvattenplan tydliggörs ansvarsfördelning för olika 

dagvattenåtgärder mellan kommunens olika nämnder, vilket till stor del anger 

ramarna även för föreslagna skyfallsåtgärder. Nedan sammanfattas kort vilka 

enheter som berörs och vilken roll de har i säkerställande av 

skyfallshanteringen:  

 

- VA-huvudmannen (VA-enheten) är ansvarig för drift och underhåll 

av kommunens allmänna anläggningar för avledning och rening av 

dagvatten. Då skyfallsåtgärder ej är en del av den ordinarie 

dagvattenhanteringen ingår inte tex torrdammar i detta. Däremot 

ansvarar VA-huvudmannen för ledningsnät kopplat till skyfallsytor, 

som kan bli nödvändiga för att undvika långsiktigt kvarstående vatten 

efter skyfall.  

- Gata/park ansvarar för drift och skötsel av skyfallsmagasin inom 

allmän plats, samt bidrar med kunskap under planerings- och 

projekteringsskedet. 

- Projektenheten ansvarar för att framtagande av förprojektering/ 

systemhandling och kalkyl för allmän plats efter att detaljplaner vunnit 

laga kraft, och säkerställer att de föreslagna skyfallsåtgärderna utformas 

i enlighet med planens krav och intentioner. 

- Plan- och exploateringsenheten ansvarar för framtagande av 

detaljplaner som beskriver och möjliggör nödvändiga skyfallslösningar 

inom planområdet, samt i vissa fall ställer krav på åtgärder genom 

planbestämmelser. Vidare upprättas markanvisnings- och 

exploateringsavtal där krav på anläggande av skyfallsytor, i de fall de 

ligger inom kvartersmark, regleras. 

- Bygglovenheten ansvarar för uppföljning av planbestämmelser och 

kontrollerar att de följs vid bygg- och marklov. Detta är särskilt 

tillämpbart i de fall skyfallshantering inom kvartersmark regleras med 

bestämmelse på plankartan. 

Fastighetsägarens ansvar 

Utöver kommunens olika ansvarsområden ansvarar fastighetsägare för 

anläggningar som byggs på fastigheten. Ansvaret för att skydda fastigheter 

ligger på fastighetsägaren. Det inkluderar ansvar för att avleda dagvattnet på ett 

sätt som inte försvårar avledandet nedströms eller skadar grannarna. 
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Detaljplan 

Inom detaljplanerna ska säkerställas att tillgängliga ytor finns för planerade 

åtgärder, både för att rymma de åtgärder som krävs för detaljplanen i sig och 

för att ha plats för de åtgärder som angränsade detaljplaner behöver för sitt 

genomförande. De åtgärder som krävs för den aktuella detaljplanen preciseras 

därutöver ytterligare, antingen i form av reglering av volym och höjd på 

plankartan eller genom precisering i planbeskrivningen. Konkret innebär detta 

till exempel att ytan för grusplanen på Nya Härneviskolan ska vara tillräcklig 

för att inrymma en större skyfallsåtgärd som kan bidra till att avhjälpa 

situationen inom Bro stationsområde. Den preciserade volymen i detaljplanen 

är emellertid mindre, men ska vara tillräcklig för att omhänderta den egna 

detaljplanens behov.  

Investeringsbeslut/ inriktningsbeslut 

I samband med antagande av detaljplan fattas beslut om de konkreta åtgärder 

som krävs för detaljplanens genomförbarhet. Detta säkerställer genomförandet 

av de åtgärder som ligger utanför den aktuella detaljplanen.  

Systemhandling  

Systemhandling för de aktuella planområdena avses tas fram för de aktuella 

detaljplanerna. I detta arbete ska lösningar för skyfall implementeras och 

samordnas med övriga teknikområden. I systemhandlingen ska säkerställas att 

marken lutar för att avleda vatten på önskat sätt, att till exempel kantstenar och 

övriga åtgärder för att styra flöden kommer på plats och att detta samordnas 

med ledningar och brunnar i dagvattennätet. I samband med detta kan 

fördjupade utredningar, tex skyfallsanalyser, behöva tas fram. 

Kostnader 

En grov kostnadsuppskattning av föreslagna skyfallsåtgärder har genomförts. 

Kostnaderna för åtgärderna påverkas bland annat av möjligheten till lokal 

masshantering, där möjligheten att lokalt återbruka jordmassor i tex kullar och 

vallar vid lågpunkter är av stor betydelse för att hålla kostnader nere.  

Preliminärt skattade kostnader för föreslagna åtgärder, enligt kostnadsläge 

januari 2025, är följande:  

- Stjärnparken, 4,9-5,8 Mkr beroende på möjlighet till lokal 

masshantering.  

- Bro torg, nedsänkta ytor samt anpassning av gatuhöjd, 2,4-3,2 Mkr, 

beroende på möjlighet till lokal masshantering 

- Härneviskolan, nedsänkning av grusplan, ca 2,5 Mkr 

- Norra Köpmanvägen, kostnader för nedsänkt skyfallsstråk samt mindre 

anpassningar på gatumark bedöms till ca 400 000 kr.  

 



 

 
 

   

Datum 27 (27)  
2026-04-27 

 

 

En översiktlig kalkyl togs fram även för underjordiska skyfallslösningar i form 

av kassetter under mark, inom Bro stationsområde. Det kan konstateras att 

detta medför en mångdubbelt högre investeringskostnad än öppna lösningar 

och därtill har en långsiktigt större driftskostnad. I fortsatt planering avses 

därför studeras hur skyfallshanteringen kan lösas på ett mer resurseffektivt sätt. 

Kostnaderna omfattar enbart de åtgärder som krävs för markmodellering och 

återställande till nuvarande typ av mark. I några fall, till exempel 

Härneviskolans grusplan och nedsänkt parkyta inom Bro torg, kan antas att en 

upprustning och uppgradering av ytorna sker i samband med exploatering.  

Kostnaderna för åtgärderna avses att fördelas under ett antal år, inledningsvis 

genom framtagande av projekteringshandlingar under 2026. Genomförande 

planeras i huvudsak ske under 2027 och 2028, med åtgärder i Stjärnparken och 

inom Bro torg först i utbyggnadsordningen.  Aktuellt investeringsbeslut gäller 

för 2026, varför kostnaden för åtgärderna kommer att behöva beaktas även i 

kommande års investeringsbudgetar.  

 

Underlag  

1. Skyfallsutredning Bro torg Sweco, 2026-04- 27 

2. Resultat, skyfall Norra Köpmanvägen, Sweco, 2026-04-29 

3. Skyfallsutredning Nya Härneviskolan Afry, 2025-12-19 

4. Skyfallsutredning Bro station, Afry, granskningshandling 2025-11-07 

5. Dagvatten och skyfallsutredning, Marktema, 2026-01-17 

6. Detaljplan för Bro torg, antagandehandling 2026-05-05 

7. Detaljplan för Norra Köpmanvägen, antagandehandling, 2026-05-05 

8. Detaljplan för Nya Härneviskolan, samrådshandling, 2026-02-02 

9. Dagvattenplan, antagen 2022-06-15 

 

 

 

 

 

 

 

 


