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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark eller all allmän plats eller allt vattenområde på
plankartan.

GRÄNSLINJER
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
S ekundär egenskapsgräns
S ammanfallande egenskapsgränser

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS
NAT UR Natur

GATA1 Lokalgata
GCVÄG Gång- och cykelväg

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
B Bostäder

E1 T ransformatorstation

Z Verksamheter

S S kola

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Utformning av allmän plats
dike Dagvattendike 

fördröjning fördröjningsyta för dagvattenhantering. Gäller inom sekundär gräns
bro Gång- och cykelbro. Gäller inom sekundär gräns

plantering Plantering Gäller inom sekundär gräns
EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad.

Marken får endast förses med komplementbyggnad.

Markreservat för gemensamhetsanläggningar
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för angöringsplats

g2 Markreservat för gemensamhetsanläggning för dagvattenhantering och uteplats

g3 Markreservat för gemensamhetsanläggning för lekplats

g4 Markreservat för gemensamhetsanläggning för dagvattenhantering

Utnyttjandegrad
e1 0,0S törsta byggnadsarea är angivet värde i m².
e2 0,0S törsta byggnadsarea är angivet värde i m² per huvudbyggnad
e3 Utöver den angivna byggrätten är största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnader 20 kvadratmeter

per huvudbyggnad för sammanbyggda småhus och 30 kvadratmeter per friliggande småhus.
e4 50,0Minsta byggnadsarea är angivet värde i m² per Fladdermuslada
e5 70,0S törsta byggnadsarea är angivet värde i m² per komplementbyggnader
Höjd på byggnadsverk
h1 12,5Högsta nockhöjd på Huvudbyggnader är angivet värde i meter
h2 4,0Högsta nockhöjd på Komplementbyggnader är angivet värde i meter
h3 14,5Högsta nockhöjd är angivet värde i meter.
h4 8,0Högsta nockhöjd på fladdermuslada är angivet värde i meter
Takvinkel
o1 18,0Minsta takvinkel för huvudbyggnader är angivet värde i grader.
Utformning
f1 Endast småhus

f2 Endast friliggande småhus

f3 Endast radhus

f4 Huvudbyggnadens fasadlängd mot allmänplats får ej överstiga 10 meter. Vid gatukorsning gäller endast mot
en sida

f5 Huvudbyggnad ska ha sadeltak 

f6 Byggnader ska ha fasader av träpanel

f7 Tak på huvudbyggnad ska vara av tegelröda pannor eller grå eller röd falsad plåt. Anordningar för taksäkerhet
och andra anordningar på tak ska utföras i likvärdig kulör som takmaterialet. Gäller ej solceller.

f8 Takkupor får ej uppta mer än hälften av fasadens längd

f9 Huvudbyggnadens entré ska vara vänd mot allmän plats.

f10 Endast fladdermuslada får uppföras. Entréplan får används som carport eller cykelförråd. Fladdermusladan
måste ha en vind med minst 2,5 meter höjd, Vinden måste innehålla minst 3 öppningar om minst 1,5
kvadratmeter per öppning.

Skydd mot störningar
m1 Nedsänkt yta för hantering av skyfall med kapacitet om minst 33000 m3 

m2 Bullerskyddsskärm med minsta höjd 2 meter ska anordnas mot J urstagårdsvägen

m3 Bullerskyddsskärm med absorberande insida med minsta höjd 2 meter ska uppföras mot J urstagårdsvägen

m4 Bullerskyddsskärm med minsta höjd 2 meter ska uppföras mot lokalgata

m5 Förskolegård ska utformas avseende trafikbuller så att:ljudnivå från trafik på minst 50 % av skolgården, främst
delar avsedda för lek, rekreation

m6 Verksamheter ska utformas avseende verksamhetsbuller så att: Verksamheten emitterar högst 50 dBA
ekvivalent ljudnivå dagtid (06:00-18:00) helgfria vardagar vid bostadsbyggnads fasad.

m7 Verksamheter ska utformas avseende verksamhetsbuller så att: Verksamheten emitterar högst 45 dBA
ekvivalent ljudnivå kvällstid (18:00-22:00) samt dagtid lör-sön- och helg vid bostadsbyggnadens fasad.

m8 Verksamheter ska utformas avseende verksamhetsbuller så att: Verksamheten emitterar högst 40 dBA
ekvivalent ljudnivå natt (22:00-06:00) vid bostadsbyggnadens fasad.

m9 Verksamheter ska utformas avseende verksamhetsbuller så att: Verksamheten emitterar högst LFmax >55
dBA, nattetid klockan 22–06 annat än vid enstaka tillfällen.

m10 Bullerskyddsvall med minsta höjd 4 meter ska anordnas.

Villkor för startbesked
a1 S tartbesked får inte ges för bostäder förrän bullerdämpande åtgärder har uppförts.

Stängsel, utfart och annan utgång
j1 Plank får uppföras i gräns mot annan fastighet, högst 1,8 m. Plank får inte uppföras mot gata eller g1.

j2 S taket ska uppföras i gräns mot NAT UR

Utfartsförbud
Markens anordnande och vegetation
n1 Parkeringen ska utformas med tre parkeringsytor med minst 8 platser vardera

n2 Parkeringen ska utformas med minst 8 platser

n3 Parkeringen ska utformas med minst 5 platser

n4 Plantering ska anordnas. Gäller inom sekundär gräns

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Gäller inom sekundär gräns

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år över hela planområdet och börjar gälla fr.o.m. laga kraft datum.




