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1 Bakgrund och syfte 
Upplands-Bro kommun avser att detaljplanelägga ett markområde som idag till stora delar utgörs av 

jordbruksmark (se Figur 1). Inför planläggningen behöver en miljöteknisk markundersökning 

genomföras för att bedöma platsens lämplighet för ändamålet och därigenom planens lämplighet. 

Resultatet från undersökningen ska kunna användas för att bedöma om och i förekommande fall 

vilka åtgärder som behövs ur föroreningssynpunkt för att bebyggelsen ska kunna uppföras. Vidare 

ska vid behov kompletterande utredningar planeras och genomföras under planläggningens gång i 

det fall kompletterande information behöver tas fram. 

 

Figur 1. Översiktskarta över undersökningsområdets läge markerat med svart rektangel, Lantmäteriet 2024. 
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2 Områdesbeskrivning 

2.1 Lokalisering och beskrivning 
Undersökningsområdet är beläget cirka 2,5 kilometer nordväst om Bro centrum i Upplands-Bro 

kommun, se Figur 1. Fastigheten omges av skog och åkermark och närmaste bostadsbebyggelse strax 

sydost om undersökningsområdet. I nordost gränsar området av Enköpingsvägen samt järnväg. Det 

aktuella undersökningsområdet utgörs i dagsläget av åkermark samt en mindre andel av skogsmark. 

Inom området finns ett fåtal byggnader. Ca 2 kilometer söderut finns Mälaren. Enligt en 

naturvärdesinventering utfört av Naturföretaget (2023) har det identifierats femton 

naturvärdesobjekt inom området. 

 

Figur 2 Undersökningsområdet visas med gul linje, Lantmäteriet 2024. 

2.2 Geologi och hydrogeologi 
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs de naturliga jordlagren på fastigheten främst av lera. I anslutning 

till berg i dagen förekommer även ett osammanhängande moräntäcke på berg (SGU, 2020). Enligt 

vattenkartan är den bedömda riktningen för ytvattenavrinning och grundvattenströmning åt söder, 

mot Mälaren, som rinner ca 2 kilometer från fastigheten (VISS, 2020). 
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Figur 3 SGU:s jordartskarta med undersökningsområdet markerat med svart linje. Den gula färgen avser lera, 
röd färg avser berg i dagen med och blått med vita prickar avser morän, SGU 2024. 

3 Historisk inventering/Tidigare 
undersökningar 

Enligt flygbilder från 1960-talet utgjordes undersökningsområdet av odlingsmark, en skogsdunge 

samt ladugårdsbyggnader, se Figur 4. 
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Figur 4 Flygfoto från 1960-talet över området med undersökningsområdet markerat med gul linje, Lantmäteriet 
2024. 

Strax norr om fastigheten finns ett potentiellt förorenat område listat i Länsstyrelsens MIFO-databas 

(se Figur 5), klassat till Övrigt BKL 3, läckage från en oljecistern (VISS, 2020). 

Det finns inga uppgifter om tidigare genomförda markundersökningar inom undersökningsområdet. 

 

Figur 5. Karta över potentiellt förorenade områden där undersökningsområdet är markerat med svart linje. ”E” 
avser ett identifierat förorenat objekt med klass Övrigt BKL3, Länsstyrelsen Stockholm (2024). 
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4 Provtagningsstrategi och genomförande 
Undersökningen har främst utförts som en slumpmässig undersökning med fokus på ytlig jord inom 

åkermark samt kvaliteten på underlagrande lera. Förutom vid de centralt belägna gårdsbyggnaderna 

har inga potentiella punktkällor till förorening lokaliserats varför områdets generella 

föroreningssituation är mest avgörande för den slutliga bedömningen. Eftersom sprängningsarbeten 

kan komma att behövas har även bergprover uttagits för utredning av förekomst av sulfidberg.  

5 Genomförande 
Inledningsvis upprättades en provtagningsplan för undersökningsområdet vilken till stor del följer 

den geotekniska utredningen. Fältarbetet för markundersökningen utfördes med jordprovtagning 

mellan 16-17 september 2024 genom skruvborrning.  

I avsnitten nedan beskrivs utförda undersökningar. Se bilaga 1 för situationsplan med 

provtagningspunkter och bilaga 2 för fältanteckningar. 

5.1 Jordprovtagning 
Jordprovtagning utfördes genom skruvborrning med geoteknisk borrbandvagn i 10 punkter, 

benämnda 24LC01-24LC10. Borrning utfördes generellt ner till 2 meter eller minst ner till en meter i 

naturliga jordlager. Jordprov uttogs i diffusionstät påse med kniv från skruven för varje halvmeter 

alternativt anpassat efter jordlagerföljd. Provtagningsutrustningen rengjordes mekaniskt mellan 

respektive punkt och samlingsprov. Jordproverna märktes med provpunktens namn och provdjup 

och förvarades i kylväska i väntan på transport till laboratorium. 

5.2 Provtagning av berg 
I samband med den geotekniska undersökningen uttogs även två prover på berg i punkter benämnda 

24GM002 och 24GM022. Proverna uttogs som samlingsprover på borrkax. Proverna skickades in för 

analys med avseende på svavel (totalhalt) samt metaller. 

5.3 Inmätning 
Samtliga punkter har mätts in med GPS i referenssystem SWEREF99 TM1800 och höjdsystem 

RH2000. 

5.4 Fältmätningar och kemiska analyser 
Baserat på fältintryck och bedömd jordart gjordes ett urval av uttagna prover för analys på 

laboratorium enligt omfattningen i Tabell 1. Samtliga analyser utfördes av det för valda analyser 

ackrediterade laboratoriet ALS Scandinavia. 
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Tabell 1 Analysomfattning vid utförd undersökning. 

Medium Ämnen Analyspaket Antal prov 

Jord Metaller MS-1 16 

TOC beräknad TOC ber 4 

PAH, alifatiska och 
aromatiska kolväten, 
BTEX 

OJ-21a 7 

Berg Svavel och metaller Sulf-2C 2 

6 Bedömningsgrunder 

6.1 Bedömningsgrunder jord 
Analysresultat för jord jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 

markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning, MKM (Naturvårdsverket, 2009, rev 

2016). Planerad markanvändning varierar inom området där det södra och östra området ska 

bebyggas med bostäder (känslig markanvändning) och det norra området mot E18 planeras som ett 

verksamhetsområdet (mindre känslig markanvändning). 

Ur masshanteringssynpunkt jämförs analysresultaten även mot Avfall Sveriges rekommenderade 

koncentrationsgränser för Farligt Avfall (Avfall Sverige, 2019) samt kriterier för mindre än ringa risk 

(MRR) enligt Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbeten 

(Naturvårdsverket, 2010). 

Resultaten för sulfidberg har utvärderats utifrån de vägledningar och riktlinjer som finns framtagna i 

Stockholm stads rapport Vägledning provtagning och klassificering av sulfidförande berg 

(Exploateringskontoret Stockholm stad, 2021) 

 

7 Resultat 
I avsnitten nedan redovisas fältobservationer och analysresultat från undersökningen. Se bilaga 3 för 

sammanställning av samtliga analysresultat och tillämpade jämförvärden. 
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7.1 Fältobservationer och fältmätningar 

7.1.1 Jord 

Inom området påträffades generellt ett lager av omgrävd lera med inslag av mulljord med en 

mäktighet av ca 0,2-0,3 m som sedan underlagrades av en torrskorpelera. I provpunkt 24LC04 

påträffades en sandig grusfyllning som underlagrades av sandig morän. I provpunkt 24LC02 

påträffades silt som underlagrades av block. 

7.2 Analysresultat  

7.2.1 Jord 

I fem utav tio provpunkter har kobolt och nickel påträffats i halter över KM i jordlagren som bedömts 

till naturlig lera eller omgrävd lerfyllning. Övriga analyserade parametrar underskrider riktvärdet för 

KM. 

7.2.2 Sulfidberg 

Svavelhalten i de två analyserade bergproverna underskrider laboratoriets rapporteringsgräns för 

svavel. 

8 Riskbedömning 
Endast kobolt och nickel har påträffats inom undersökningsområdet i halter över KM. Föroreningen 

förekommer i det naturliga lerlagret eller i fyllning bestående av lera. Då halterna påträffats i naturlig 

jord antas halterna vara naturligt förekommande. Undersökningsområdet ligger inom ett område 

där förhöjda bakgrundshalter av dessa metaller förekommer. Provtagning utförd i berg indikerar på 

att berggrunden inom området ej klassas som sulfidförande berg. 

9 Slutsatser och rekommendationer 
Jordprover från tio punkter spridda över undersökningsområdet har analyserats. I fem av dessa 

påträffades kobolt och nickel i halter som överstiger gränsvärdet KM men underskridande MKM. 

Övriga analyserade parametrar låg under riktvärdet. De förhöjda metallhalterna förekommer i 

naturliga jordlager.  

För kommande exploateringsprojekt kan det utifrån nuvarande underlag bara lämnas generella 

rekommendationer. Den utförda undersökningen är av stickprovskaraktär vilket innebär att det kan 

förekomma föroreningar i områden som inte undersökts eller andra typer av föroreningar som inte 

analyserats. Kompletterande klassningsprovtagning i entreprenadskedet kommer att behövas för att 

kontrollera den nu lämnade preliminära klassningen.  
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Alla överskottsmassor klassas preliminärt som KM-MKM på grund av naturligt förhöjda metallhalter 

i områdets naturligt avsatta lera och därmed finns stor ekonomisk potential i att minska mängderna 

Fall B eller att om möjligt hitta lämpliga områden för återanvändning av överskottsmassor inom 

projektet eller i andra närliggande exploateringsprojekt.  

Liljemark rekommenderar att lämna in en förenklad saneringsanmälan till miljöförvaltningen inför 

schaktstart för att beskriva planerad masshantering och hur den löpande klassningsprovtagningen 

ska ske och framför allt beskriva hantering av eventuella avvikelser och tillbud.  

Då det i aktuell undersökning har påträffats metallhalter överstigande generella riktvärden för känslig 

markanvändning rekommenderas att tillsynsmyndigheten underrättas även om det inte bedömts ha 

påträffats en föroreningsskada.  
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