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1 Sammanfattning 

Jursta Västra är idag ett obebyggt område som består av jordbruksmark. Det ligger i Upplands-Bro 

kommun, söder om Enköpingsvägen, Mälarbanan och galoppbanan Bro Park. Området planeras att 

utvecklas till ett nytt bostadsområde med kedjehus, radhus, villor, en förskola och i norr planeras 

ett verksamhetsområde (enligt Z-bestämmelse i strukturplanen). Den totala arealen uppgår till 

28 hektar. 

 

Området påverkas av vägtrafikbuller från omgivande vägar, främst Enköpingsvägen, samt 

spårtrafikbuller från Mälarbanan. Det kan även påverkas av buller från galoppbanan Bro Park.  

 

Trafikbuller bostäder 

Samtliga planerade bostäder klarar riktvärdet om 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå för trafikbuller 

vid bostadsfasad. Den ekvivalenta ljudnivån uppgår till som högst 59 dBA för fasader som vetter 

mot Mälarbanan och Enköpingsvägen. 

 

Uteplatser planeras i form av trädgårdar och gemensamma innergårdar. Om uteplats anordnas i 

anslutning till bostaden skall tillgång finnas till en uteplats (enskild eller gemensam) där 

riktvärdena för dygnsekvivalent (50 dBA) och maximal ljudnivå dag/kväll (70 dBA) klaras.  

 

Med implementerade åtgärder klaras uteplatsriktvärden för samtliga planerade bostäder. För de 

norra radhusområdet klaras riktvärden på den gemensamma uteplatsen (centralt placerad i 

radhusområdet) och i övrigt klaras riktvärdena på de enskilda uteplatserna.  

 

Trafikbuller förskolegård 

Förskolegården klarar Naturvårdverkets riktvärden om 50 dBA för 50 % av ytan och 55 dBA för 

övriga ytor utan åtgärder tack vare att den egna skolbyggnaden effektivt skärmar bullerinfallet från 

norr. I beräkningarna är skolbyggnaden 5 m hög.  

 

Idrottsbuller 

Galoppbanan Bro Park ligger 180 meter från närmsta nya planerade bostad och högtalarsystemet 

som används under tävlingar är placerat på ett avstånd om ca 500 m. Enlig uppgift från 

verksamhetsutövaren hörs inte högtalarsystemet vid banans sydligaste del varför ingen inmätning 

av systemet behövs. Nattetid prepareras banorna med t.ex. gräsklippare men även i det fallet anses 

avståndet till närmsta boende vara för stort för att detta ska behöva utredas närmre. 

Sammanfattningsvis bedöms galoppbanan inte störa boende inom de planerade planområdet.  

 

Verksamhetsbuller  

Ljudnivåer från verksamheterna i norr får inte överstiga Naturvårdsverkets riktvärden för 

verksamhetsbuller. Det bör kravställas i detaljplanen för att säkerställa att riktvärden klaras för 

planens verksamheter. 

 

Ljudmiljö inomhus 

Målet för trafikbuller inomhus kan klaras med lämpligt val av fönster, fasad och uteluftsdon. Vid 

projekteringen av byggnaderna måste valda fasadkonstruktioners ljudisolerande egenskaper 

detaljstuderas för att säkerställa att riktvärden för inomhusmiljön uppfylls. Krav för lågfrekvent 

buller inomhus bör särskilt beaktas för den radhuslängor längst i norr.  
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2 Bakgrund 

Jursta Västra är i dagsläget ett obebyggt område som består av jordbruksmark. Området är beläget 

söder om Enköpingsvägen, Mälarbanan och galoppbanan Bro Park i Upplands-Bro kommun. 

Området planeras att utvecklas till ett nytt bostadsområde med kedjehus, radhus, villor,  en förskola 

och i norr planeras ett verksamhetsområde (Z bestämmelse i strukturplanen). Området är totalt 28 

ha stort.  

 

Området påverkas av vägtrafikbuller från omkringliggande vägar (främst Enköpingsvägen) och 

spårtrafikbuller från Mälarbanan. Området kan även påverkas av buller från galoppbanan Bro Park 

Denna bullerutredning utgör underlag till detaljplanen.  

 

 
Figur 1. Planområdets geografiska läge är markerat i gult (hämtat från kommunens hemsida). 
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Figur 2. Ny planerad bebyggelse inom planområdet. Utdrag ur SoundPLAN. 

3 Bedömningsgrunder 

Riktvärden för buller finns angivna av ett antal myndigheter. Nedan följer de som är relevanta för 

det aktuella området.  

3.1 Nationella riktvärden för trafikbuller vid bostäder 

Regeringen har angett riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader i förordningen om 

trafikbuller1. De gäller för planärenden som påbörjats fr.o.m. den 2 januari 2015 och ligger till 

grund för bedömningen i denna plan. 

Tabell 1. Riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid nybyggnation av bostäder 

Utrymme 
Högsta ekvivalenta ljudnivå 

från trafikbuller (dBA frifält) 

Högsta maximala ljudnivå 

från trafikbuller (dBA frifält) 

Utomhus vid fasad a) 60 / 65 - 

Utomhus på uteplats b) 50 70 
a) För bostad om högst 35 m2 gäller det högre värdet 
b) Maximal ljudnivå får överskridas med högst 10 dBA högst fem ggr/ timme kl. 06:00-22:00 

Om ljudnivån vid fasad överskrider tabellens värden bör minst hälften av bostadsrummen ha 

tillgång till en sida där dygnsekvivalent ljudnivå är högst 55 dBA och maximal högst 70 dBA 

kl. 22:00-06:00. Med bostadsrum avses rum för daglig samvaro och rum för sömn, ej kök. 

 
1 Svensk författningssamling SFS 2015:216, Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader och SFS 2017:359, 

Förordning om ändring i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
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Inomhus i bostäder gäller Boverkets Byggregler (BBR). 

Tabell 2. Högsta tillåtna trafikbullernivå inomhus i bostäder enligt BBR.  

Utrymme 
Högsta ekvivalenta ljudnivå 

från trafikbuller (dBA) 

Högsta maximala ljudnivå 

från trafikbuller (dBA) 

I utrymme för sömn, vila eller 

daglig samvaro a) 

30 45 

I utrymme för matlagning eller 

personlig hygien 

35 - 

a) Maximal ljudnivå får överskridas med högst 10 dBA högst fem ggr/ natt kl. 22:00-06:00 

3.2 Naturvårdsverkets riktvärden för externt verksamhetsbuller 

I Naturvårdsverkets vägledning2 om industri och annat verksamhetsbuller ges följande riktvärden:  

Tabell 3. Ljudnivå från industri/verksamhet, utomhus vid fasad och uteplatser (frifältsvärde) 

Mottagare 
Ekvivalent 

ljudnivå vardag a) 

06-18 

Ekvivalent ljudnivå 

vardag 18-22 och 

övriga dagar 06-18 

Ekvivalent 

ljudnivå samtliga 

dagar 22-06 

Maximal ljudnivå 

samtliga dagar 

22-06 

Bostäder, 

skolor, 

förskolor, 

vårdlokaler b) 

 

50 

 

45 

 

40 

 

55 c) 

a) Vardag avser helgfri måndag-fredag. Röda dagar betraktas ej som vardagar. 
b) Riktvärdet tillämpas då skolor, förskolor och vårdlokaler används 
c) Högre nivåer bör inte förekomma annat än vid enstaka tillfällen 

Vidare anges: 

”Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller 

karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och 

liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i Tabell 3 sänkas 

med 5 dBA.” 

”I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller 

om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den 

tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst 

en timme, även vid kortare händelser.” 

3.3 Boverkets vägledning för idrottsbuller vid bostäder 

Det har länge saknats särskilda riktlinjer för hantering av ljud från sportaktiviteter, men 2020 

utkom Boverket med en vägledning kring idrottsbuller i planarbetet3. Vad gäller idrottsbuller är 

Boverkets rekommendation att ”en samlad bedömning behöver baseras på avvägningar där 

verksamheten vid den aktuella idrottsplatsen och dess olika ljudalstringar bedöms som helhet”. 

Några riktvärden för beräknade ljudnivåer finns inte i vägledningen, men beräknade ljudnivåer kan 

ingå som en del av helhetsbedömningen: 

”Boverket bedömer /…/ att då en samlad bullerexponering från förekommande ljudkällor vid en 

idrottsplats under pågående verksamhet tangerar eller överskrider 50 dBA, kan det finnas skäl att 

närmare utreda eventuella störningar för närboende. Ljudnivån avser i detta fall 

bostadsbyggnadens fasad eller uteplats vid planläggning eller bygglovsprövning” 

Som en ytterligare bedömningsgrund nämns avstånd: 

 
2 ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller”, Naturvårdsverket rapport 6538 
3 ”Buller från idrottsplatser – en vägledning”, Boverket rapport 2020:22,  
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”Ett kortare avstånd än 100 meter mellan bostad och idrottsplats kan i den enskilda 

planläggningssituationen föranleda behov av en olägenhetsbedömning. Vid ett avstånd på 50 meter 

accentueras behovet av sådana hänsynstaganden, och erfarenheterna från miljöbalkstillsyn klargör 

att vid avstånd som 25 meter aktualiseras en kombination av skärmningsåtgärder, anpassning av 

bebyggelsen samt dimensionering av fönster så att god ljudmiljö inomhus i bostad säkerställs” 

I vägledningen anger Boverket att ljud från idrottsutövande kan delas in i tre typer: 

Människoalstrade ljud (röster, applåder), mekaniska ljud (t.ex. slagljud från kontakt mellan 

boll/puck och racket/sarg), samt förstärkta ljud (visselpipor, högtalarutrop, musik). Ljud från fasta 

anläggningar (t.ex. kyl- och fläktaggregat) hör inte till idrottsbuller utan bedöms enligt riktvärdena 

för verksamhets- och industribuller. De faktorer som enligt boverkets vägledning bör beskrivas för 

att underlätta bedömningen av risk för störning inkluderar: 

- Avstånd mellan anläggning och bostäder 

- Tider som anläggningen utnyttjas och användning över dygnet 

- Anläggningens nyttjandegrad 

- Intensitet vid användning 

- Särskilt störande ljud som impulsljud och lågfrekvent ljud 

- Publiktillströmning 

- Annan bullerexponering från exempelvis tillhörande parkeringsplatser 

Dessutom bör beaktas vilken typ av idrott som utövas, om idrottsutövarna är barn och ungdomar 

eller seniorer, förekomst av högtalaranläggning, drift och underhåll av anläggningen liksom 

årstidernas påverkan. Även maskerande ljud från andra källor (t.ex. trafikbuller) bör beskrivas, 

eftersom de kan påverka till vilken grad ljud från idrottsutövandet upplevs som störande. 

3.4 Riktvärden för trafikbuller vid skolor och förskolor-Naturvårdsverket 

För skolor och förskolor finns det riktvärden för trafikbuller inomhus, vid friytor utomhus och vid 

bullerskyddad fasad. I detaljplaneskede utreds ljudnivåer vid friytor, där bedömningen utgår från 

Naturvårdsverkets4 riktvärden för friytor. 

Naturvårdsverkets riktvärden för skolgårdar är snarlika de som tidigare angetts av Boverket5. En 

skillnad är att Naturvårdsverkets riktvärden avser dygnsekvivalent ljudnivå (årsmedeldygn) medan 

Boverkets riktvärden avser dagvärde och har riktvärden för maximal ljudnivå. 

Tabell 4. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård (frifältsvärde).  

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå för dygn (dBA) 

Minst 50 % av skolgårdens yta a)  50 

Övriga vistelseytor inom skolgården  55 

a) De ytor där barnen befinner sig mest, exempelvis för lek eller vila. 

4 Underlag 

Följande underlag har använts i utredningen:  

- Digital grundkarta över aktuellt område erhållen från Metria 24-10-14. 

- Situationsplan erhållen från arkitekt daterad 25-02-03. 

- Trafikuppgifter erhållna via mail från Trafikplanerare på Bjerking 24-10-18 

- Tågtrafikuppgifter för år 2045 enligt Trafikverkets databas Wikibana 

- Omgivande bebyggelse har getts schablonhöjder efter besiktning via Google Maps 

- Användarhandledning NORD2000 (Kunskapscentrum om buller) 

 
4 ”Vägledning om buller från väg- och spårtrafik på skolgårdar 
5 ”Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans 

utemiljö” Boverkets rapport 2015:8  
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5 Beräkningsförutsättningar 

Bullret har beräknats utifrån en digital terrängmodell med programmet SoundPLAN version 9.1. 

Beräkningarna har utförts med 3 reflexer (sökradie 1000 m, reflektion högst 100 m från källa 

respektive 50 m från mottagare). Tillåten tolerans har varit 0,1 dB. Ljudutbredning över mark har 

beräknats till punkter på 1,5 m över mark med en täthet om 5 ×5 m.  

5.1 Beräkningsmodell för trafikbuller 

Beräkningar för trafikbuller har utförts i enlighet med Nord2000. Modellen tar hänsyn till terräng, 

byggnader, marktyp, meteorologi och trafikflöden. Beräkningarna följer också 

användarhandledningen från Kunskapscentrum om buller (avsnitt 2) som säger att 

väderförhållanden ska vara neutrala eller måttliga medvind (0–3 m/s) eller motsvarande. 

Beräkningsmodellen Nord2000 är validerad för beräkningar på ett avstånd upp till 1 000 m. Dess 

osäkerhet uppskattas till 2 dB. 

 

I enlighet med Kunskapscentrum om bullers användarhandledning (dat. 2024-05-08) har 

vindhastigheten vid beräkningarna för vägtrafik satts till 1,5 m/s, och för spårtrafik 3 m/s. I den 

senaste utgåvan av användarhandledningen (2024-12-20) har rekommendationen ändrats så att 1,5 

m/s ska användas för både väg- och spårtrafik. Detta bedöms inte påverka slutsatserna i denna 

utredning, och har därför inte justerats. 

5.2 Terrängmodellen 

Terrängmodellen har skapats utifrån höjdinformation från höjdkurvor och laserdata. Markimpedans 

har modellerats baserat på kartunderlag från Lantmäteriet/Naturvårdsverket samt Tabell 1 och 2 i 

Kunskapscentrum om bullers användarhandledning för NORD2000. 

5.3 Befintliga bullerskyddsskärmar 

Översiktlig genomgång av området har genomförts via kartfunktion på internet. Inga befintliga 

bullerskydd som påverkar planområdet har identifierats. 

5.4 Avgränsningar 

Dessa aspekter har ej beaktats i denna rapport då avståndet mellan spåret och nya planerade 

bostäder är över 50 m: 

- Vibrationer och stomljud 

6 Trafikuppgifter 

Nedan redovisas använda trafikuppgifter. Uppgifter har erhållits från trafikingenjör via mail. 

Trafiken har fördelats över dygnet enligt 70/20/10 procent dag/kväll/natt. 

6.1 Använda trafikdata 

Erhållna flöden är prognosdata för området. Prognosen avser 2040 för vägtrafik och 2045 för 

spårtrafik.  
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Tabell 5. Trafikflöden år 2040. 

 

 
Tabell 6. Fördelning av fordonskategori 

Vägnamn/sträcka 
Kat. 1 

06-22 

Kat. 1 

22-06 

Kat. 2 

06-22 

Kat. 2 

22-06 

Kat. 3 

06-22 

Kat. 3 

22-06 

Enköpingsvägen 81 % 9 % 4 % 0 % 5 % 1 % 

Rösaringvägen 86 % 10 % 2 % 0 % 3 % 0 % 

Jurstagårdsvägen  86 % 10 % 2 % 0 % 3 % 0 % 

1. Ginnlögs väg 86 % 10 % 2 % 0 % 3 % 0 % 

2. Ginnlögs väg 86 % 10 % 2 % 0 % 3 % 0 % 

3. Ginnlögs väg 86 % 10 % 2 % 0 % 3 % 0 % 
 

 
Figur 3. Prognos för vägtrafik. 

Vägnamn/sträcka 
Hastighet 

[km/h] 

Väguppgifter prognosår 

År 
ÅDT 

[fordon/dygn] 

Tung 

trafik [%] 

Enköpingsvägen 70 2040  4 000  10 

Rösaringvägen 70 2040 3 500  5 

Jurstagårdsvägen  60 2040 1 000  5 

1. Ginnlögs väg 30 2040 500  5 

2. Ginnlögs väg 40 2040 2 200  5 

3. Ginnlögs väg 50 2040  1 800  5 

1 

2 

3 



 

L:\2024\2024-068 MB Jursta Västra, eWork Scandinavia AB\Rapporter mm\2024-068 r01 omgivningsbuller rev 2025 06.docx 

 

 Jursta Västra 

 Rapport nummer 2024-068 r01 

 2025-06-29, s 11 (22) 

 

 

Tabell 7. Järnvägstrafik år 2045 

Tågtyp 
Hastighet 

[km/h] 

Tåglängd 

[m] 
Prognos 2045 

(dygn/dag/kväll/natt) 

X40 200 130 95 / 63 / 22 / 10 

X60 160 214 88 / 52 / 17 / 18 

7 Bro Park galoppbana 

Norr om planområdet är Bro Park galoppbana belägen. Det är en utomhusbana där verksamhet 

pågår både under dag, kväll, natt och helg. Under tävlingsdagar används ett högtalarsystem som är 

beläget vid läktaren i verksamhetens norra del (ca 500 m från planområdet). Tävlingar sker 

onsdagar och helger mellan ca 11.00-16.00 och ibland kvällar 17.00-21.00. Traktorer, gräsklippare 

och andra maskiner arbetar under natten för med underhåll av verksamhetens sand- och gräsbana. 

Avstånd från arbetsmaskiner till planområdet är ca 180 m.  
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8 Resultat och åtgärdsförslag 

Resultaten framgår av de bifogade kartbilagorna där bullerspridningen redovisas med färgade fält. 

Färgskalan är relaterad till riktvärdena så att gränsen mellan grönt och gult motsvarar riktvärdena 

för ljuddämpad sida. Resultaten och arbetsprocessen sammanfattas och kommenteras nedan. 

8.1 Åtgärdsarbete för planens uteplatser  

Arbetet med att säkerställa att riktvärdena uppfylls för bostäder och förskola har genomförts i en 

iterativ åtgärdsprocess.  

 

I ett första steg justerades byggnadernas placering för att skapa bullerskyddande uteplatser och en 

skolgård utan behov av ytterligare bullerskyddsåtgärder. Därefter analyserades gynnsamma 

placeringar av bullervallar. Slutligen studerades möjligheten att använda lokala 

bullerskyddsskärmar. 

 

Figur 4 nedan visar ett exempel på bullerskyddsåtgärder som möjliggör att uteplatser klarar 

riktvärden för uteplats om 50 dBA dygnsekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå. 

 

Andra placeringar av byggnader i kombination med lokala skärmar kan också klara riktvärden. 

Sådana lösningar behöver då studeras särskilt med hjälp av en akustiker inför för t.ex. bygglov. 

Ytterligare en möjlighet att tillskapa tysta uteplatser för radhusområdena som kommer utgöra 

samma bostadsrättsförening är att se till att gemensamma uteplatser klarar riktvärden.   

 

   
Figur 4. Exempel på åtgärder för att klara riktvärden. Skärmarna är 2 m höga. 
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8.2 Trafikbuller 

8.2.1 Bostäder  

Samtliga planerade bostäder klarar riktvärdet om 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå för trafikbuller 

vid bostadsfasad. Den ekvivalenta ljudnivån uppgår till som högst 59 dBA för fasader som vetter 

mot Mälarbanan och Enköpingsvägen, se bilaga 1. Detta innebär att bostäderna kan planeras utan 

att hänsyn tas till ljuddämpad sida. 

 

Uteplatser planeras i form av trädgårdar och gemensamma innergårdar. Om uteplats anordnas i 

anslutning till bostaden skall tillgång finnas till en uteplats (enskild eller gemensam) där 

riktvärdena för dygnsekvivalent (50 dBA) och maximal ljudnivå dag/kväll (70 dBA) klaras, se 

bilaga 3 (dygnsekvivalent ljudnivå) och bilaga 4 (maximal ljudnivå).  

 

Med implementerade åtgärder klaras uteplatsriktvärden för samtliga planerade bostäder. För de 

norra radhusområdet klaras riktvärden på den gemensamma uteplatsen (placerad centralt i 

radhusområdet) och i övrigt klaras riktvärdena på de enskilda uteplatserna. Se markering av den 

gemensamma uteplatsen i figur 2.  

8.2.2 Förskola  

Förskolegården klarar Naturvårdverkets riktvärden utan åtgärder tack vare att skolbyggnaden 

effektivt skärmar bullerinfallet från norr, se bilaga 1 och 2. I beräkningarna är skolbyggnaden 5 m 

hög. 

8.3 Verksamhetsbuller 

I norra delen av planområdet ska ett mindre verksamhetsområde etableras, se figur 2. Det är inte 

fastställt vilka verksamheter som kommer att etableras. Ljudnivåer från verksamheterna får inte 

överstiga Naturvårdsverkets riktvärden för verksamhetsbuller (se avsnitt 2.3) vid omgivande 

bostadsfasader. Vid projektering av verksamhetsområdet ska framtida bullerkällor (så som 

ventilation, arbetsfordon eller andra bulleralstrande moment) dimensioneras så att dessa riktvärden 

klaras, se förslag till planbestämmelser i avsnitt 7.6. 

8.4 Idrottsbuller 

Bro Park Galoppbana ligger 180 meter från närmsta nya planerade bostad och högtalarsystemet är 

placerat på ett avstånd om ca 500 m. Enlig uppgift från verksamhetsutövaren hörs inte 

högtalarsystemet vid banans sydligaste del varför ingen inmätning av systemet behövs. Nattetid 

prepareras banorna men även där anses avståndet till närmsta boende vara för stort för att ska 

behöva utredas närmre. Sammanfattningsvis bedöms galoppbanan inte störa boende inom de 

planerade planområdet.  

8.5 Ljudnivå inomhus 

Målet för trafikbuller inomhus kan klaras med lämpligt val av fönster, fasad och uteluftsdon. Vid 

projekteringen av byggnaderna måste valda fasadkonstruktioners ljudisolerande egenskaper 

detaljstuderas för att säkerställa att riktvärden för inomhusmiljön uppfylls. Krav för lågfrekvent 

buller inomhus bör särskilt beaktas för den radhuslängor längst i norr.  



 

L:\2024\2024-068 MB Jursta Västra, eWork Scandinavia AB\Rapporter mm\2024-068 r01 omgivningsbuller rev 2025 06.docx 

 

 Jursta Västra 

 Rapport nummer 2024-068 r01 

 2025-06-29, s 14 (22) 

 
Figur 5. Orangemarkering av bostäder där lågfrekvent buller särskilt bör beaktas.  

8.6 Förslag till planbestämmelser: 

Planbestämmelserna kan utformas på olika sätt beroende på planens möjlighet till flexibilitet. 

Nedan ges tre förslag till planbestämmelser. Förslagen nedan tar inte hänsyn till plankartans estetik 

utan dessa ska anpassas till kommunens egna rutiner och grafiska principer.  

8.6.1 Förslag 1- Stor flexibilitet i bullerskydds placering 

I detta förslag anges endast riktvärden på plankartan. Hur dessa riktvärden ska klaras är upp till 

exploatören. Ingen markering av var bullerskydd (vall eller skärm) görs. I planbeskrivningen visas 

ett åtgärdat alternativ som visar att riktvärden kan klaras. Exploatören kan välja att utforma 

åtgärderna som planbeskrivningens alternativ eller utreda ett alternativ som är likvärdigt och också 

uppfyller riktvärden enligt plankartan. Se exempel nedan:   

 

Bostäder ska utformas avseende trafikbuller så att: 

– 60 dBA ekvivalent ljudnivå (frifältsvärden) vid bostadsbyggnads fasad ej överskrids (vid 

lägenheter om högst 35 kvm gäller 65 dBA i stället för 60 dBA). Då så inte är möjligt ska 

minst hälften av bostadsrummen i varje bostad få högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

fasad samt högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad nattetid (frifältsvärden). 

– Ljudnivån vid minst en uteplats i anslutning till bostäder ej överskrider 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå överskrids med högst 10 dBA högst fem gånger per 

timme kl. 06.00-22.00 

 

Förskolegård ska utformas avseende trafikbuller så att:  

– ljudnivå från trafik på minst 50 % av skolgården, främst delar avsedda för lek, rekreation 

och pedagogisk verksamhet, inte överskrider 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå. 

 

Verksamheter ska utformas avseende verksamhetsbuller så att:  

- Verksamheten emitterar högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå dagtid (06:00-18:00) helgfria 

vardagar vid bostadsbyggnads fasad.  
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- Verksamheten emitterar högst 45 dBA ekvivalent ljudnivå kvällstid (18:00-22:00) samt 

dagtid lör-, sön- och helg vid bostadsbyggnadens fasad.  

- Verksamheten emitterar högst 40 dBA ekvivalent ljudnivå natt (22:00-06:00) vid 

bostadsbyggnadens fasad.  

- Verksamheten emitterar högst LFmax >55 dBA, nattetid klockan 22–06 annat än vid enstaka 

tillfällen.  

 

Bostäder ska utformas så att lågfrekvent buller inomhus i bostadsrum inte överskrider följande 

värden: 

Tersband, Hz 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Lpeq, (dB) 56 49 43 42 40 38 36 34 32 

 

8.6.2 Förslag 2- medelstor flexibilitet i bullerskydds placering 

I detta förslag anges zoner där bullerskydd ska uppföras. Inom zonen får bullerskyddet placeras. De 

ska ge samma bullerskyddande effekt som det åtgärdade alternativet i planbeskrivningen men viss 

justering i höjd och placering kan ske. På plankartan markeras zonen för bullerskydd.  

 

Bostäder ska utformas avseende trafikbuller så att: 

– 60 dBA ekvivalent ljudnivå (frifältsvärden) vid bostadsbyggnads fasad ej överskrids (vid 

lägenheter om högst 35 kvm gäller 65 dBA i stället för 60 dBA). Då så inte är möjligt ska 

minst hälften av bostadsrummen i varje bostad få högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

fasad samt högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad nattetid (frifältsvärden). 

 

Inom markerad zon ska bullerskydds-skärm/vall uppföras så att Ljudnivån vid minst en 

uteplats i anslutning till bostäder ej överskrider 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA 

maximal ljudnivå överskrids med högst 10 dBA högst fem gånger per timme kl. 06.00-

22.00 

 

Förskolegård ska utformas avseende trafikbuller så att:  

– ljudnivå från trafik på minst 50 % av skolgården, främst delar avsedda för lek, rekreation 

och pedagogisk verksamhet, inte överskrider 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå. 

 

Verksamheter ska utformas avseende verksamhetsbuller så att:  

- Verksamheten emitterar högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå dagtid (06:00-18:00) helgfria 

vardagar vid bostadsbyggnads fasad.  

- Verksamheten emitterar högst 45 dBA ekvivalent ljudnivå kvällstid (18:00-22:00) samt 

dagtid lör-, sön- och helg vid bostadsbyggnadens fasad.  

- Verksamheten emitterar högst 40 dBA ekvivalent ljudnivå natt (22:00-06:00) vid 

bostadsbyggnadens fasad.  

- Verksamheten emitterar högst LFmax >55 dBA, nattetid klockan 22–06 annat än vid enstaka 

tillfällen.  

 

Bostäder ska utformas så att lågfrekvent buller inomhus i bostadsrum inte överskrider följande 

värden: 

Tersband, Hz 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Lpeq, (dB) 56 49 43 42 40 38 36 34 32 
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Figur 6. Exempel på karta där zoner för bullerskyddsåtgärder markerats. Zoner markeras med röda sträckande 

linjer.  
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Förslag 3 – ingen flexibilitet i bullerskydds placering 

I detta förslag anges linjer där bullerskydd ska uppföras på plankartan och höjd av dessa anges i 

plankartans text.  

 

Bostäder ska utformas avseende trafikbuller så att: 

– 60 dBA ekvivalent ljudnivå (frifältsvärden) vid bostadsbyggnads fasad ej överskrids (vid 

lägenheter om högst 35 kvm gäller 65 dBA i stället för 60 dBA). Då så inte är möjligt ska 

minst hälften av bostadsrummen i varje bostad få högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

fasad samt högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad nattetid (frifältsvärden). 

– Ljudnivån vid minst en uteplats i anslutning till bostäder ej överskrider 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå överskrids med högst 10 dBA högst fem gånger per 

timme kl. 06.00-22.00. Följande bullerskydd ska uppföras: 

 

2 m hög bullerskyddsskärm  

 

2 m hög bullerskyddsskärm med absorberande insida 

 

4 m hög bullerskyddsvall  

 

Förskolegård ska utformas avseende trafikbuller så att:  

– ljudnivå från trafik på minst 50 % av skolgården, främst delar avsedda för lek, rekreation 

och pedagogisk verksamhet, inte överskrider 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå. 

 

Verksamheter ska utformas avseende verksamhetsbuller så att:  

- Verksamheten emitterar högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå dagtid (06:00-18:00) helgfria 

vardagar vid bostadsbyggnads fasad.  

- Verksamheten emitterar högst 45 dBA ekvivalent ljudnivå kvällstid (18:00-22:00) samt 

dagtid lör-, sön- och helg vid bostadsbyggnadens fasad.  

- Verksamheten emitterar högst 40 dBA ekvivalent ljudnivå natt (22:00-06:00) vid 

bostadsbyggnadens fasad.  

- Verksamheten emitterar högst LFmax >55 dBA, nattetid klockan 22–06 annat än vid enstaka 

tillfällen.  

 

Bostäder ska utformas så att lågfrekvent buller inomhus i bostadsrum inte överskrider följande 

värden: 

Tersband, Hz 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Lpeq, (dB) 56 49 43 42 40 38 36 34 32 

 

 

 



 

L:\2024\2024-068 MB Jursta Västra, eWork Scandinavia AB\Rapporter mm\2024-068 r01 omgivningsbuller rev 2025 06.docx 

 

 Jursta Västra 

 Rapport nummer 2024-068 r01 

 2025-06-29, s 18 (22) 

 
Figur 7. Exempel på en karta där vall och skärmar markeras. Vallen markeras med grönt. 2 m höga 

bullerskyddsskärmar markeras med rosa och 2 m höga bullerskyddsskärmar med absorberande insida markeras 

med blått.  



 

L:\2024\2024-068 MB Jursta Västra, eWork Scandinavia AB\Rapporter mm\2024-068 r01 omgivningsbuller rev 2025 06.docx 

 

 Jursta Västra 

 Rapport nummer 2024-068 r01 

 2025-06-29, s 19 (22) 

 
  



 

L:\2024\2024-068 MB Jursta Västra, eWork Scandinavia AB\Rapporter mm\2024-068 r01 omgivningsbuller rev 2025 06.docx 

 

 Jursta Västra 

 Rapport nummer 2024-068 r01 

 2025-06-29, s 20 (22) 

 
  



 

L:\2024\2024-068 MB Jursta Västra, eWork Scandinavia AB\Rapporter mm\2024-068 r01 omgivningsbuller rev 2025 06.docx 

 

 Jursta Västra 

 Rapport nummer 2024-068 r01 

 2025-06-29, s 21 (22) 

 
  



 

L:\2024\2024-068 MB Jursta Västra, eWork Scandinavia AB\Rapporter mm\2024-068 r01 omgivningsbuller rev 2025 06.docx 

 

 Jursta Västra 

 Rapport nummer 2024-068 r01 

 2025-06-29, s 22 (22) 

 


