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SAMMANFATTNING 
Det pågår detaljplanearbete för Jursta Västra i Upplands-Bro kommun som syftar till att skapa 
nya bostäder, verksamhetsområde och förskola. Området ligger till väster i Bro i närheten av 

Bro-Bålsta Golfklubb. I och med arbetet för en ny detaljplan behövs en dagvattenutredning 
för området. FVB har fått i uppdrag att ta fram en dagvattenutredning som ska bistå med 

underlag för hanteringen av dagvatten från området. 

Utredningsområdets dagvatten avrinner i dagsläget ytligt mot Brobäcken-Önstabäcken norrut 

och vidare mot Brobäcken som båda är klassade som òºvrigt vattenò utan några beslutade 
miljökvalitetsnormer (MKN). Vidare från bäcken avrinner dagvatten sydost ut till Mälaren-
Görväln som har beslutade MKN . Ekologisk status är måttlig och kemisk status uppnår ej 

god. Koppar, antracen, bly, kadmium, kvicksilver, PBDE, TBT och PFOS är ämnen med för 
höga halter i recipienten.  Utredningsområdet bedöms inte bidra med utsläpp av TBT varför 

ämnen inte studeras närmare i den här utredningen. Det finns ingen data kring förekomst av 

PFOS i dagvatten i verktyget StormTac varför ej heller detta studeras närmare i utredningen. 

Utredningsområdet består mestadels idag av jordbruksmark med några skogspartier, villor och 
jordbruksgård. Marken utgörs mestadels av lerjordar som indikerar på dåliga naturliga 
möjligheter för infiltration av dagvatten. Marken har en flack karaktär med några lokala 

lågpunkter. Den övergripande topografin uppvisar högre nivåer i södra delen och lägre i norra. 

Befintlig avvattning sker idag mot ett åkerdike innan avledning mot trumma under 
Enköpingsvägen. Delar av diket ingår i ett markavvattningsföretag som är aktivt för 
avvattning av jordbruksmark. Det rekommenderas att avskaffa markavvattningsföretaget 

eftersom åkermarken till största delen ersätts i samband med den nya planen varpå syftet med 
markavvattningen upphör. Inom utredningsområdet finns ställvis fornlämningar och höga 

naturvärden. 

Totalt behöver ca 2 000 m3 dagvatten hanteras inom utredningsområdet för att inte öka 

dagvattenflödet ut från planområdet i framtida situation jämfört med befintlig situation. 
Förslag till dagvattenhanteringen innebär att skapa en gemensam dagvattendamm för det nya 

bostadsområdets dagvatten. Vidare från dammen föreslås avledning av dagvattnet via ett dike 
mot trumman under Enköpingsvägen. Dagvattnet från det nya verksamhetsområdet föreslås 
hanteras i en separat dagvattendamm med utlopp mot samma dike och trumma som 

bostadsområdet. Befintligt villaområde och naturmark avvattnas mot dike med avledning mot 
trumman under Enköpingsvägen. Föroreningsbilden blir bättre för framtida situation jämfört 

med befintlig situation med föreslagna dagvattenåtgärder. Det är enbart Kvicksilver som 
beräknas öka marginellt efter genomförd exploatering med föreslagen dagvattenhantering. 
Beräkningarna är dock förknippade med osäkerheter så det är svårt att fastställa hur sannolikt 

det faktiskt är att utsläppen av ämnet från planområdet kommer att öka efter exploatering. 
Eftersom Kvicksilver är en överallt överskridande parameter i samtliga Sveriges sjöar och 

vattendrag, och vars källa i huvudsak är atmosfärisk deposition, bedöms det som mycket svårt 

att minska förekomsten av ämnet i dagvatten. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Det pågår detaljplanearbete för Jursta Västra i Upplands-Bro kommun som syftar till att skapa 
nya bostäder, ett verksamhetsområde och förskola. Området ligger till väster i Bro i närheten 
av Bro-Bålsta Golfklubb (Figur 1.1). Bostadsområdet planeras bestå av radhus, kedjehus och 

fristående villor på totalt 180 tomter. För verksamhetsområdet har dock ingen detaljerad 
planering gjorts i dagsläget men kommunens avsikt är att det blir icke störande verksamhet 

som handels- och kontorsverksamhet. I och med arbetet för en ny detaljplan behövs en 
dagvattenutredningen för området. FVB har fått i uppdrag att ta fram en dagvattenutredning 

som ska bistå med underlag för hanteringen av dagvatten från området. 

 

Figur 1.1. Översiktskarta som visar utredningsområdets lokalisering i förhållande till orten Bro. 

Bro-Bålsta 

golfklubb 
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1.2 Syfte och mål 
Syftet är att upprätta ett principförslag på dagvattenhantering som är långsiktigt hållbart och 
som samspelar med planeringen av området. Målet är att redovisa ett förslag till 

dagvattenhantering som uppfyller de krav som ställs och visa att detaljplanen är genomförbar 

och att marken är lämplig för ändamålet utifrån dagvattensynpunkt. 

1.3 Avgränsning 
Utredningen omfattar enbart dagvatten och övergripande skyfallsanalys. Utredningen är 

avgränsad geografiskt till detaljplaneområdet (Figur 1.2). 
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Figur 1.2. Planområdesgränsen som är utredningens avgränsning. 

Enköpingsvägen 

och Mälarbanan 

Jurstagårdsvägen 

Grinnlögs väg 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 Underlag och verktyg 
Underlag enligt Tabell 2.1 och verktyg enligt Tabell 2.2 har använts i utredningsarbetet. 

Tabell 2.1. Sammanställning av de underlag som använts i dagvattenutredningen. 

UNDERLAG 

Utgivare Titel Datum 

SGU Jordartskarta Kartering avslutad 

2020 
SMHI Normal månadsnederbörd [mm] 1991ς2020 2021-06-04 

Upplands-Bro kommun Dagvattenpolicy u.å. 

Upplands-Bro kommun Dagvattenplan Antagen 2022-06-15 

Upplands-Bro kommun Riktlinjer för dagvattenhantering 2021-05-19 

FVB Platsbesök 2024-06-12 

Stockholms läns museum Arkeologisk utredning vid Jursta, Bro socken 2001 

Arkeologikonsult Från bronsålder till medeltid vid Jursta ås 2007 

Upplands-Bro kommun Grundkarta (DWG) Erhållen 2024-06-05 

Upplands-Bro kommun Höjdkurvor (DWG) Erhållen 2024-06-05 

Upplands-Bro kommun Strukturplan (DWG och PDF) Erhållen 2024-06-05 

Naturföretaget Naturvärdesinventering av Jursta Västra, 
Upplands-Bro kommun 

2023 

Länsstyrelsen Stockholm Handlingar angående Jursta-Pumpskiftets df 19944-1945 

 

Tabell 2.2. Sammanställning av de verktyg som har använts i dagvattenutredningen. 

VERKTYG 

Utgivare Version 

StormTac StormTac Web v24.2.1 

SCALGO Live Workspace daterad 2024-06-04 

ArcGIS Pro ArcGIS Pro v.3.3.0 

I utredningen används referenssystemet Sweref 99 18 00 och höjdsystemet RH2000. 

2.1.1 StormTac 

För utredningen har verktyget StormTac använts vid beräkning av dagvattenföroreningar. 

StormTac beräknar föroreningar i dagvatten utifrån årsmedelnederbörd, tillsammans med 
typiska halter för olika markanvändningar och även reningseffekten i olika 

dagvattenanläggningar. Typiska halter och reningseffekten i olika dagvattenanläggningar 
utgår ifrån referensdata. Referensdata kommer från underlag från hela världen och uppdateras 
kontinuerligt när nya studier har gjorts. För markanvändningar där ingen eller fåtal 

referensdata finns har värden baserat på bland annat kalibrering av fallstudier och/eller 
jämförelse av trovärdiga data för annan likvärdig markanvändning gjorts. En högre osäkerhet 

finns för markanvändningar utan referensdata, halterna utgör i dessa fall en kvalificerad 
bedömning. Då det handlar om typiska halter blir verktyget en bra indikation på hur områdets 
förändring skulle kunna se ut och ska inte förväxlas med faktiska mätvärden från den 

specifika plats som utreds. 
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StormTac rekommenderar inte att man separerar markanvändningen med tak, asfalt, grönyta 
o.s.v. från en större sammanhängande markanvändning såsom Skolområde, Centrumområde, 

Åkermark eller liknande. Detta för att de sammanhängande markanvändningarna bedöms ge 
en mer tillförlitlig föroreningsberäkning då det oftare görs mätningar från större områden som 
inkluderar exempelvis lokalgator, grönytor med mera än mätningar från separata ytor. Att 

dela upp markanvändningar funkar för att beräkna mindre områden i syfte att implementera 

lokala åtgärder. 

2.1.2 SCALGO Live 

SCALGO Live är ett GIS-verktyg som möjliggör lågpunktskartering där olika nederbörd (i 

mm) studeras utifrån nationella höjddata. Verktyget använder en upplösning av 1x1 m och ger 
en god översiktsanalys för översvämningsrisker vid olika nederbörd. Verktyget kan ta hänsyn 

till infiltration och ledningsnät.  

Infiltrationen baserar på markanvändningar och jordarters infiltrationsförmåga. 
Infiltrationsförmågan grundar på jordarter i marken tillsammans med vad markytan består av. 

Jordarterna baseras på SGUs jordartskarta där täckning finns att tillgå som varierar i landet. 
Markytan är uppdelad i olika klasser som representerar olika genomsläppligheter som 

exempelvis takytor, vägar och tät vegetation. 

För ledningsnät tas enbart hänsyn till tätorter där det antas finnas ledningsnät och att det är 
dimensionerat utifrån en kapacitet likt ett 5-årsregn. Det har alltså inte gjorts studier på 

ledningsnätets kapacitet för respektive tätort utan är ett antagande.  

Funktionerna för infiltration och ledningsnät går att stänga av eller sättas på beroende på vilka 
förutsättningar det finns för utredningen. Mer finns att läsa om hur metoden är uppbyggd i 

SCALGOs White Paper (2023). 

2.2 Dagvattenstrategi och dagvattenpolicy 
Upplands-Bro kommun har en dagvattenpolicy för hur kommunen vill uppnå en långsiktigt 

hållbar dagvattenhantering. Dagvattenpolicyn består av fem utgångspunkter: 

¶ Minska mängden föroreningar till kommunens vatten 

Förorening av dagvatten ska begränsas vid källan. Kommunens dagvattenhantering 

ska bidra till en förbättring av kommunens yt- och grundvattenkvalitet och till att 
minst god status uppnås i de vatten som inte uppnår det ännu. 
 

¶ Skapa robust och klimatanpassad dagvattenhantering 

Bebyggelse, gator och annan allmän platsmark, och dagvattensystem ska utformas så 

att byggnader och viktig infrastruktur inte skadas vid kraftiga regn eller höga 
vattennivåer i sjöar och vattendrag. Dagvattenhanteringen ska vara anpassad efter 
förändrade klimatförhållanden med intensivare nederbörd och högre vattennivåer. 

Framkomlighet för utryckningsfordon och möjligheten att nå fram till områden även 
vid kraftiga regn, höga vattennivåer och förändrade klimatförhållanden ska beaktas 

vid utformningen av dagvattenhantering. 
 

¶ Bevara vattenbalansen 
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Den naturliga vattenbalansen ska så långt som möjligt bevaras för att undvika 
sättningar och skred till följd av minskad grundvattenbildning samt för att minska 

risken för erosion och stora flöden. Kommunens bebyggelse, gator och annan allmän 
platsmark, och dagvattensystem ska utformas med hänsyn till de naturliga 
avrinningsområdena för att inte påverka den befintliga grundvattennivån eller 

vattentillförseln till sjöar och vattendrag negativt. 
 

¶ Berika bebyggelsemiljön 

Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön med avseende på 

upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk mångfald. Anläggningarna ska 
ha ett estetiskt värde och utformas som positiva inslag i närmiljön med hänsyn till 
platsens lokala förutsättningar. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara. Tillgänglighet 

ska eftersträvas, alltid värderas och vägas mot säkerheten. 
 

¶ Långsiktigt hållbart genomförande 

Kommunen ska arbeta med dagvattenhanteringen på ett långsiktigt hållbart sätt, såväl 

ekonomiskt, socialt som miljömässigt. En viktig förutsättning är samsyn, samordning 
och en genomtänkt ansvarsfördelning mellan kommunens förvaltningar och bolag. 
Dagvattenhanteringen ska beaktas i alla skeden i samhällsbyggnadsprocessen och 

kommunen ska samarbeta såväl inom organisationen som med externa parter för att 
uppnå en hållbar dagvattenhantering. Krav på dagvattenhanteringen ska alltid ställas i 

samband med exploatering av ny mark och vid förändringar i befintlig bebyggelse. 

Utöver dagvattenpolicyn har även kommunen en dagvattenplan och riktlinjer för 

dagvattenhantering. I dessa finns information om varför samt hur man ska gå tillväga med att 

skapa hållbar dagvattenhantering och hur det lämpligast utförs.  

I kommunens riktlinjer ska 20 mm nederbörd fördröjas och renas i mer långtgående steg än 
enbart sedimentering. Undantag för 20 mm nederbörd finns för val av teknik som ger god 

avskiljning av föroreningar som ger den reduktion som behöver uppnås. Dagvattenflöden ska 

dimensioneras för 20-årsregn och för framtida situation ska en klimatfaktor på 1,25 användas. 

2.3 Branschrekommendationer för dagvatten 

2.3.1 Beräkningsmetod dagvattenflöden 
Alla beräkningar och förslag utförs enligt riktlinjer i branschorganisationen Svenskt Vattens 

(2016) publikation P110; Avledning av dag-, drän- och spillvatten som beskriver 

funktionskrav, dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem. 

Hänsyn tas till ökade flöden till följd av klimatförändringarna. För olika återkomsttider 
förväntas ökningen bli cirka 5 ï 30 % vilket ger ett spann på klimatfaktorn för det beräknade 

regnet på 1,05 ï 1,30 (Svenskt Vatten, 2016). I Tabell 2.3 redovisar valet av dimensionerande 

återkomsttid, varaktighet och klimatfaktor. 
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Tabell 2.3. Val av dimensionerande återkomsttid, varaktighet och klimatfaktor för nuläge och framtid. 

Parameter Nuläge Framtida 
Återkomsttider (år) 20 20 

Klimatfaktor 1,0 1,25 

För beräkning av regnintensitet har nedanstående ekvation enligt Svenskt Vatten P110 kap 

10.1 använts. Formeln gäller för regnvaraktigheter upp till ett dygn. 

ὭB ρωπz Bz
ÌÎὝ

Ὕȟ
ς 

Där: 
ὭÅ = ὶὩὫὲὭὲὸὩὲίὭὸὩὸ [ὰ/ί, ὥ] 
ὝὙ = ὶὩὫὲὺὥὶὥὯὸὭὫὩὸ [άὭὲόὸὩὶ] 

Å = åὸὩὶὯέάίὸὸὭὨ [άåὲὥὨὩὶ] 

Varaktighet kan sättas lika med rinntiden. Rinntiden beräknas utifrån avrinningsområdets 
längsta rinnsträcka som multipliceras med flödeshastigheten på det underlag på vilket 
dagvattnet avrinner. Hastigheten kan delas upp i 4 kategorier och redovisas i Tabell 2.4. En 

generell utgångspunkt vid ytlig avrinning är att dagvattnet på marken övergår i avledningen 

till naturliga dikesbildningar efter ca 100 m. 

Tabell 2.4. Typ av avledning och hastighet för dagvatten. 

Typ av avledning Hastighet (m/s) 

Ledning i allmänhet 1,5 

Tunnel och större ledning 1,0 
Dike och rännsten 0,5 

Mark 0,1 

Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella metoden med 

regnintensitet enligt Dahlströms formel ovan. Dagvattenflödena beräknas med följande 

formel. (Svenskt Vatten AB) 

ή ὃ •z Ὥz Ὧz 

Där: 
ήὨὭά = ὨὭάὩὲίὭέὲὩὶὥὲὨὩ ὪὰöὨὩ [ὰ/ί] 
ὃ = ὥὺὶὭὲὲὭὲὫίέάὶåὨὩὸί ὥὶὩὥ [ὥ] 
• = ὥὺὶὭὲὲὭὲὫίὯέὩὪὪὭὧὭὩὲὸ [ī] 
ὭÅ = ὶὩὫὲὭὲὸὩὲίὭὸὩὸ [ὰ/ί, ὥ] 
Ὧ ὯὰὭάὥὸὪὥὯὸέὶ 

2.3.2 Dagvattenvolymer 
För fördröjning av 20 mm: 

Enligt riktlinjer för dagvattenhantering inom Upplands-Bro kommun bör 20 mm nederbörd på 

fördröjas. 
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Då de fysiska förutsättningarna inom utredningsområdet är givna kan erforderlig 
fördröjningsvolym för 20 mm beräknas. Volymen tas fram genom att den anslutna reducerade 

arean multipliceras med önskat regndjup enligt formeln nedan: 

Ὗ Ὠ ὃz •z Ὠᶻὃ ρzππππ 

Där: 

Ὗ ὩὶὪέὶὨὩὶὰὭὫ ὪĘὶὨὶĘὮὲὭὲὫίὺέὰώά ά  
Ὠ ὶὩὫὲὨὮόὴ ά  
ὃ έάὶâὨὩίὥὶὩὥ ά  
• = ὥὺὶὭὲὲὭὲὫίὯέὩὪὪὭὧὭὩὲὸ [ī] 

ὃred = ὥὺὶὭὲὲὭὲὫίέάὶåὨὩὸί reducerade ὥὶὩὥ [ ὥ] 

För utjämning till nivå för befintlig situation: 

Det går att härleda ett generellt uttryck för magasinsvolymen, V, som funktion av regnet 

varaktighet, tregn. Erforderlig magasinsvolym erhålls som maxvärdet av ekvationen: 

ὠ πȟπφz Ὥ ὸz ὑ ὸz ὑ ὸz
ὑ ὸz

Ὥ
 

Där: 

ὠ ίὴὩὧὭὪὭὯ άὥὫὥίὭὲίὺέὰώά ά Ὤὥϳ   

Ὥ ὶὩὫὲὭὲὸὩὲίὭὸὩὸ ὪĘὶ ὥὯὸόὩὰὰ ὺὥὶὥὯὸὭὫὬὩὸ 
ὰ

ί
Ὤὥ 

ὸ ὶὩὫὲὺὥὶὥὯὸὭὫὬὩὸ άὭὲ 

ὸ ὶὭὲὲὸὭὨ άὭὲ 
ὑ ίὴὩὧὭὪὭὯ ὥὺὸὥὴὴὲὭὲὫ Ὢὶâὲ άὥὫὥίὭὲὩὸ ὰίϳ Ὤὥ  

 

2.4 Recipient av dagvatten 
Utredningsområdets dagvatten avrinner i dagsläget ytligt mot Brobäcken-Önstabäcken 
(NW660185-160202) och norrut vidare mot Brobäcken (NW659919-160400) som båda är 
klassade som òºvrigt vattenò utan beslutade miljökvalitetsnormer (MKN) enligt VISS (2019a; 

2019b). Vidare från bäcken avrinner dagvattnet sydost ut till Mälaren-Görväln (SE659044ï
160864) som har beslutade MKN  (VISS, 2023). I Figur 2.1 visas recipienterna i förhållande 

till utredningsområdet. Det förekommer inga grundvattenförekomster inom eller i närheten av 

utredningsområdet som påverkas av planen. 



Upplands-Bro kommun FVB Sverige ab 
Dagvattenutredning 2024-08-28 
Slutgiltig  

 

 www.fvb.se  9 (45) 

 

Figur 2.1. Recipienter nedströms utredningsområdet samt i närområdet (WMS tjänst från VISS). 
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2.4.1 Miljökvalitetsnormer 
Ytvattenförekomsten Mälaren-Görväln (SE659044ï160864) har idag måttlig ekologisk status 
och uppnår ej god kemisk status (Tabell 2.5). På grund av förorenade områden har tidsfristen 
att uppnå God ekologisk status satts till 2027 då det av tekniska skäl kan anses som omöjligt 

att uppnå utan åtgärder. För kemisk status uppnås ej god status på grund av att förekomsten av 
flera ämnen, däribland kvicksilver (Hg) och bromerad difenyleter (PBDE) som överskrids i 

samtliga vattenförekomster i landet, överskrider beslutade gränsvärden för god status (VISS, 

2023). 

Tabell 2.5. Ytvattenförekomsten Mälaren-Görvälns (SE659044ς160864) status och MKN (VISS, 2023). 

Ytvattenförekomst 
Ekologisk status Kemisk status 

Status dagsläget MKN framtida mål Status dagsläget MKN framtida mål 

Mälaren-Görväln 

(SE659044ς160864) 
Måttlig 

God ekologisk 

status 2027 
Uppnår ej god 

God kemisk 

ytvattenstatus 

Vattenförekomstens ekologiska status har med hög tillförlitlighet klassats som måttlig med 

anledning av (VISS, 2023): 

¶ Makrofyter ï Medianvärde för inventeringarnas ekologiska kvot 

¶ SFÄ: Koppar ï Halterna av koppar överskred gränsvärdet vid 5/25 provlokaler vilket 

medför klassning ej god status 

Makrofyter påverkas av andra faktorer än dagvatten och bortses från i bedömning av 

dagvattenpåverkan från utredningsområdet. 

Vattenförekomstens kemiska status uppnår ej god status med anledning av (VISS, 2023): 

¶ Antracen ï Halterna av Antracen överskred gränsvärdet vid 1/11 provlokaler vilket 

medför klassning ej god status 

¶ Bromerad difenyleter ï överallt överskridande i Sverige 

¶ Blyï Observerad halt i sediment = 128,4 mg/kg TS (Torr substans), bedömningsgrund 

= 120 mg/kg TS 

¶ Kadmium ï Halterna av Kadmium överskred gränsvärdet vid 6/32 provlokaler vilket 

medför klassning ej god status 

¶ Kvicksilver och kvicksilverföreningar ï överallt överskridande i Sverige 

¶ PFOS ï Observerad halt i våtvikt (fisk) = 10,1 µg/kg VV , bedömningsgrund = 

9,1 µg/kg VV  

¶ TBT ï Observerad halt i sediment = 5,8 µg/kg TS, bedömningsgrund = 1,6 µg/kg  

TBT (tributyltenn) användes tidigare i båtfärg men är idag förbjuden (Stockholms stad, 2023). 

Inom utredningsområdet bedöms det inte ha funnits anledning till båtupplag eller liknande 

och föroreningen kommer därav att bortses från i bedömning av dagvattenpåverkan från 

utredningsområdet. 

PFOS är inget ämne som idag går att göra bedömning av i dagvattnet i programvaran 

StormTac då det saknas uppgifter om förekomst av ämnet i dagvatten och därför är ingen 

analys av detta möjlig i dagsläget. 
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3 OMRÅDESBESKRIVNING 

3.1 Markanvändning 
Utredningsområdet består i dagsläget mestadels av jordbruksmark som ligger mellan 
Enköpingsvägen/Mälarbanan och Jurstagårdsvägen. Det finns mindre skogspartier inom 

utredningsområdet och enstaka villor samt jordbruksmark. Till villorna och jordbruksmarken 
ansluter en grusväg till väster mellan Enköpingsvägen och Jurstagårdsvägen. I Figur 3.1 visas 

befintlig markanvändning. 
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Figur 3.1. Markanvändning inom utredningsområdet. 

3.2 Avvattning 
Utredningsområdet avvattnas idag genom diken som finns längs med vägar och ett dike som 
korsar igenom utredningsområdet med rinnriktning mot nordöst. Det förekommer inga 

befintliga dagvattenledningar inom utredningsområdet idag.  

Enköpingsvägen 

och Mälarbanan 

Jurstagårdsvägen 

Grinnlögs väg 
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Under platsbesöket som genomfördes 2024-06-12 undersöktes de diken och trummor som 
finns i området. Det finns två trummor under Jurstagårdsvägen, en under Ginnlögs väg och en 

under Enköpingsvägen. Det kan finnas en risk att trummor har missats under platsbesöket då 
diken var kraftigt beväxta med mycket hög sly och buskage i området som försvårade arbetet 
med att lokalisera eventuella trummor. I Figur 3.2 visas diken och trummor som lokaliserades 

inom och runt planen. De trummor som hittades är i behov av rensning och spolning för att 
kunna återställas till ursprunglig skick. Risken finns att kapaciteten är undermålig vilket 

riskerar att skapa stående vatten intill vägen eller på vägen vid kraftigare regn. 
Vattengångarna för trummorna är okända varför bedömning av vattengång i denna utredning 
utgår från höjddata i Scalgo. Enligt översiktlig analys av höjddata antas vattengången för 

trumma under Enköpingsvägen ligga runt +22 m.ö.h (RH2000). 

Trummorna under Jurstagårdsvägen leds till vägdiket på andra sidan. Det är inte 
sammankopplat med diket ute på åkermarken utan antas enbart har till  syfte att avleda 
dagvatten från vägområdet. Trumma under Enköpingsvägen avleder dag- och 

dräneringsvatten från markavvattningsdiket som ligger söder om vägen och bort under 

järnvägen mot Brobäcken. Mer om markavvattningsföretag under kap 3.2.6. 
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Figur 3.2. Befintliga trummor och diken inom och runt utredningsområdet som dokumenterades under platsbesöket 2024-
06-12. 

Enköpingsvägen 

och Mälarbanan 

Jurstagårdsvägen 

Grinnlögs väg 
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3.2.1 Verksamhetsområde 
Utredningsområdet ingår inte idag i verksamhetsområde för dagvatten eller VA. Detta är 

något som enligt kommunen kommer att beslutas i senare skede för detaljplanen. 

3.2.2 Avrinning från naturmark 
Utredningsområdet är avskilt från omgivningen genom Jurstagårdsvägen, Enköpingsvägen 

och Grinnlögs vägen. Dessa vägar skapar vattendelare i terrängen som hindrar att dagvatten 
utifrån leds in på utredningsområdet vid normala regn. Vid större regn som skyfall finns 
risken av att avrinning utifrån leds in i utredningsområdet (Figur 3.3). Naturmark finns söder-

sydväst om utredningsområdet. Bedömningen är att naturmarken inte påverkar 
utredningsområdet vid dimensionerande regn då Jurstavägen fungerar som en vattendelare 

men att det kan påverkas vid ett skyfall. 
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Figur 3.3. Ytligt avrinningsområde för utredningsområdet. 

Under platsbesöket som genomfördes 2024-06-12 konstaterades två trummor under 
Jurstagårdsvägen med avledning norrut. Ena trumman i sydöst var en betongtrumma med 

dimensionen 500 mm och en i väst vid infarten på Ginnlögs vägen som var en betongtrumma 
med dimensionen 300 mm. Båda trummorna var i behov av rensning av växtlighet och skräp 

samt en genomspolning för att få bort sediment som bildats i trumman och dess mynning. 
Dessa trummor skapar avledning från naturmarken söder om utredningsområdet till vägdiket 

på andra sidan. Dikena i området är breda och relativt djupa.  

Jurstagårdsvägen, en 
vattendelare vid 

dimensionerande regn 
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3.2.3 Topografi och lågpunkter 
Utredningsområdet är relativt flackt inom större delen av området men det förekommer ett 
skogsparti som är kuperat. Nivån i området varierar från ca +23 m.ö.h. vid den norra delen 
som är områdets övergripande lågpunkt och högsta punkten som är belägen på ca +33 m.ö.h 

(Figur 3.4). Större delen av områdets yta är belägen på nivå ca +27 m.ö.h. 

 

Figur 3.4. Befintlig topografi och höjdkurvor (RH2000). 
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Inom utredningsområdet förekommer det flera lokala lågpunkter i dagsläget (Figur 3.5). De 
varierar i storlek där den två största är belägen i sydöst samt i väst intill Grinnlögs väg och 

sedan flera mindre utspridda inom utredningsområdet. 

 

Figur 3.5. Befintlig topografi och lokala lågpunkter inom utredningsområdet (RH2000). 

3.2.4 Skyfall 
Ett skyfall definieras enligt SMHI som minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en 
minut (SMHI, 2023). Ett 100-årsregn definieras kunna ge ca 55 mm nederbörd på en timme 

och kan klassas som ett skyfall (Svenskt Vatten, 2016). För denna utredning har 100-årsregn 

studerats i Scalgo Live med nederbörden 55 mm. 
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Vid ett 100-årsregn kommer mark utanför utredningsområdet att kunna avvattnas in i 
utredningsområdet (Figur 3.6). I sydöst finns det en större lågpunkt som fylls upp med en 

volym på ca 590 m3 och ett maxdjup runt 26 cm. I väst finns även en större lågpunkt som fylls 
upp med en volym på ca 630 m3 och har ett maxdjup på ca 40 cm. Det finns ett flertal små 
lågpunkter som inte överstiger ett vattendjup av 20 cm. Lågpunkterna inom 

utredningsområdet ger sammantaget en volym på ca 2 000 m3 vid ett 100-årsregn. 

 

Figur 3.6. Flödesvägar och fyllda lågpunkter vid ett 100-årsregn (55mm nederbörd i Scalgo Live). 
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3.2.5 Översvämning från Mälaren 
Utredningsområdet befinner sig på nivå +23-33 m.ö.h. (se kap 3.2.3) och bedöms inte 

påverkas av Mälaren som har en medelnivå på +0,86 m.ö.h. (SMHI, 2024). 

3.2.6 Markavvattningsföretag 
Inom utredningsområdet finns det ett aktivt markavvattningsföretag, Jursta-Pumpskiftets 

dikningsföretag (C_3_0440) (Figur 3.7). Företaget är avsett att torrlägga åkermark för 
jordbruksändamål. Företaget har även en andel mark på norra sidan om järnvägen där 
travbanan ligger idag. Avvattningen från markavvattningsföretaget sker mot Brobäcken som 

slutar i Mälaren. 
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Figur 3.7. Markavvattningsföretag Jursta-Pumpskiftets df inom och i anslutning till utredningsområdet. 

3.3 Geotekniska förhållanden 
Enligt SGUs jordartskarta består marken inom utredningsområdet mestadels av glacial lera 
(Figur 3.8). Det förekommer även sandig morän och urberg med tunt täcke av morän ovanpå. 

Lerjordar har låg genomsläpplighet och sandig morän samt urberg har medelhög 
genomsläpplighet. Utredningsområdet har alltså kraftigt begränsade möjligheter för 

infiltration av dagvatten. 
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Figur 3.8. Jordarter enligt SGU inom och i närområde för utredningsområdet. 

3.3.1 Grundvattennivåer 
Det har inte genomförts någon inmätning av grundvattennivåer inom utredningsområdet. 

Enligt SGU:s brunnsarkiv finns det en okänd brunn nordväst om utredningsområdet och ett 
flertal energibrunnar i bostadsområdet sydöst om planen (Figur 3.9). Grundvattennivån ligger 
runt 2-3 m under markytan i dessa brunnar. Detta medför en risk för grunda 
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grundvattennivåer inom utredningsområdet vilket innebär att nya dagvattenanläggningar kan 

behöva anpassas utifrån risk för upptryckning av grundvatten. 

 

Figur 3.9. Brunnskarta från SGU för de brunnar som ligger närmast utredningsområdet och deras inmätta grundvattennivå 
samt uppskattad nivå på markytan. 

3.3.2 Vattenskyddsområde 
Utredningsområdet ligger utanför skyddszonen för vattenskyddsområdet Östra Mälaren. 

3.4 Natura 2000-områden 
Utredningsområdet ligger inte inom eller i närområde för påverkan av Natura 2000-områden. 

Närmaste Natura 2000-område ligger ca 2,7 km väster om planen. 

3.5 Fornlämningar 
Inom utredningsområdet förekommer det flera fornlämningar. De består av gravfält och 
boplatser i olika omfattningar (Riksantikvarieämbetet, u.å.). I Figur 3.10 visas utbredningen 

av fornlämningar inom och runt utredningsområdet. 

Grundvattennivå: ca 3 m 
under markyta. 

Markyta: ca +29,3 m.ö.h 

Grundvattennivå: ca 2,1 m 
under markyta 

Markyta: ca +27,5 m.ö.h 



Upplands-Bro kommun FVB Sverige ab 
Dagvattenutredning 2024-08-28 
Slutgiltig  

 

 www.fvb.se  24 (45) 

 

Figur 3.10. Fornlämningar inom och runt utredningsområdet (grovt inringat i rött) enligt Riksantikvarieämbetet (u.å.). 

3.6 Naturvärdesinventering 
Det har gjorts en naturvärdesinventering (NVI) och det pågår en artinventering inom 
utredningsområdet (Naturföretaget, 2023). Utifrån NVI har det konstaterats naturvärden i den 

östra delen av planen, inom skogsdunge och åkermark, vilka har klassats som höga 
naturvärden (Figur 3.11). På grund av de höga naturvärdena har tidigare planförslag med 
bostäder och lokalgator utgått, som var planerade inom detta område (se inringat område i 

Figur 3.11). Det förekommer även naturvärden, klassade som medel, nordväst vilka omfattar 
gammal betesmark och gårdsmiljö samt en skogsdunge i sydöst. Utspritt inom 

utredningsområdet finns det även mindre naturvärden av olika slag. Detta ger en indikation 
kring vart det är mer eller mindre lämpligt att skapa dagvattenåtgärder för framtiden. 
Dagvattenåtgärder kan harmoniseras med naturvärden för att skapa hållbar dagvattenhantering 

som gynnar områdets naturvärden. 
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Figur 3.11. Karta utifrån Naturvärdesklassning som är genomförd av Naturföretaget (2023). Svart inringat område med 

bostadshus och tillhörande lokalgator har utgått från planförslaget på grund av hög naturklassning. 

3.7 Gällande detaljplan 
Utredningsområdet ligger inom en redan gällande detaljplan för del av Jursta som vann laga 
kraft 2007-07-12. Den gällande detaljplanen sträcker sig väster och öster om 
utredningsområdet och är på ca 50 ha. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsområde 

med radhus, kedjehus och villor samt verksamheter inom planen dvs. snarlikt den aktuella 

detaljplanen som undersöks inom ramen för föreliggande dagvattenutredning. 

4 PLANERAD FRAMTIDA SITUATION 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för nya bostäder i form av radhus, villor och kedjehus 
samt en ny förskola och ett verksamhetsområde. Bostadsområdet och förskolan planeras i den 
södra delen medan verksamhetsområdet planeras i den norra delen. Det befintliga bostäder 

som finns i nordväst lämnas oberörda medan planen är att ladugården ersätts med nya 
bostäder. Åkermarken och delar av skogspartierna som finns till öster lämnas oberörda. Det 

nya bostadsområdet planeras utformas med lokalgator, gångvägar, lekpark och grönområden 
att vistas i. Det nya verksamhetsområdet planeras bestå av icke störande verksamhet som 
handels- och kontorsverksamhet, ej industriverksamhet. Verksamhetsområdet har i dagsläget 

en mycket grov utformning och saknar fastighetsindelning. Däremot har kommunen beslutat 
om en begränsning som innebär att verksamhetsområdet får exploateras med maximalt 50 % 

av ytan.  

Området har utgått 

ur planförslaget 



Upplands-Bro kommun FVB Sverige ab 
Dagvattenutredning 2024-08-28 
Slutgiltig  

 

 www.fvb.se  26 (45) 

 

Figur 4.1. Planerad framtida markanvändning inom utredningsområdet. 

5 BERÄKNADE DAGVATTENFLÖDEN 

5.1 Avrinningsområde och markanvändning 
Allt dagvatten kommer att avledas till samma punkt både för befintlig och framtida situation 
och det innebär att utredningsområdet är ett enda avrinningsområde. Avrinning från 

omgivande naturmark från söder om utredningsområdet bedöms inte påverka 

Förskola 
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utredningsområdet vid dimensionerande regn och lämnas därav utanför beräkningarna av 

dimensionerande dagvattenflöden. 

 

Figur 5.1. Markanvändningen för befintlig och planerad framtida situation inom utredningsområdet. 

Markanvändningen för befintlig respektive framtida situation har bedömts till följande enligt 

P110 och StormTac: 
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¶ Byggnader  0,9 

¶ Väg (hårdgjord)  0,8 

¶ Gångväg  0,8 

¶ Grusväg  0,55 

¶ Jordbruksmark  0,1 

¶ Naturmark  0,1 

¶ Trädgård/grönområde 0,1 

¶ Verksamhetsområde 0,5* 
*Max andel exploatering på 50 % 

I Tabell 5.1 redovisas markanvändningen för befintlig respektive framtida situation. 
Utredningsområdet bedöms få en mer hårdgjord karaktär i framtiden jämfört med idag vilket 

syns i jämförelsen av den reducerade arean och sammanvägda avrinningskoefficienten. Detta 

kommer att leda till ökade dagvattenflöden för utredningsområdet. 

Tabell 5.1. Befintlig och framtida situations markanvändning, totala area, reducerad area och sammanvägd 
avrinningskoefficient. 

Befintlig situation 

Markanvändning Befintligt villaområde Jordbruksgård Naturområde Totalt 
Befintliga byggnader 

(ha) 
0,04 0,21  0,25 

Grusväg (ha) 0,19 0,19 0,09 0,47 

Jordbruksmark (ha)   21,12 21,12 

Naturmark (ha) 1,11 0,75 4,00 5,86 

Totalt (ha) 1,34 1,15 25,21 27,7 

Reducerad area (ha) 0,25 0,37 2,57 3,18 

Sammanvägd 
avrinnings-
koefficient (-) 

0,18 0,32 0,10 0,11 

Framtida situation 

Markanvändning Befintligt 
villaområde 

Framtida 
villaområde 

Förskola Verksamhets-
område 

Naturområde Totalt 

Befintliga byggnader 
(ha) 

0,04     0,04 

Framtida byggnader 
(ha) 

 1,60 0,09   1,69 

Verksamhetsområde 

(ha) 
   3,98  3,98 

Väg (ha)  1,35 0,06   1,41 

Gångväg (ha)  0,73 0,04   0,77 

Grusväg (ha) 0,19 0,24   0,01 0,44 
Trädgård/ 

grönområde 
 6,86 0,36   7,22 

Jordbruksmark (ha)     8,04 8,04 

Naturmark (ha) 1,11 0,17   2,83 4,11 

Totalt (ha) 1,34 10,95 0,55 3,98 10,88 27,7 

Reducerad area (ha) 0,25 3,94 0,2 1,99 1,09 7,47 

Sammanvägd 
avrinnings-
koefficient (-) 

0,18 0,36 0,36 0,5 0,10 0,27 
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5.2 Dagvattenflöden 
Avrinningen före och efter planerad bebyggelse har beräknats enligt rekommendationer i 
publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016). Pågående klimatförändringar innebär en framtid 

med intensivare regn och risk för högre vattennivåer. För att dagvattensystem ska vara rätt 
dimensionerade även i framtiden görs en så kallad klimatkompensation genom att 
multiplicera nuvarande regnintensiteter med en faktor som är större än 1. I den här 

utredningen används ett påslag med en klimatfaktor 1,25 för framtida situation. 

Dagvattenflöden har beräknats utan klimatfaktor för befintlig situation. 

Den totala reducerade arean i Tabell 5.1 har använts för att beräkna dagvattenflödet för 
befintlig och framtida situation. Dagvattenflödet för befintlig och framtida situation redovisas 

i Tabell 5.2: Det framtida dagvattenflödet beräknas öka med ca 250 % vid ett 20-årsregn. 

Tabell 5.2. Beräknade dagvattenflöden i l/s för befintlig och framtida situation vid ett 20-åsregen, rinntid och skillnaden 
mellan flöden. 

Situation Rinntid  Dagvattenflöde för 20-årsregn  
Befintlig utan klimatfaktor 42 min 370 l/s 

Framtid med klimatfaktor 31 min 1300 l/s 
Skillnad - +930 l/s 

5.2.1 Behov av utjämning 
Enligt kommunens riktlinjer för dagvattenhantering ska minst 20 mm nederbörd fördröjas och 
reans innan vidare utsläpp från utredningsområdet. För framtida situation innebär det att ca 

1 500 m3 dagvatten ska fördröjas inom utredningsområdet.  

För att inte släppa ut mer dagvatten efter exploateringen än vid befintlig situation (s.k. 

flödesneutralitet) har erforderlig utjämningsvolym beräknats. Den erforderliga 
utjämningsvolymen för framtida situation ger en volym på ca 2 000 m3 dagvatten. Det innebär 

att den erforderliga utjämningsvolymen för flödesneutralitet är dimensionerade för 

utredningsområdet. 

6 BERÄKNING AV FÖRORENINGAR I 
DAGVATTEN 

6.1 Befintlig och planerad situation 
För att belysa reningsbehovet har föroreningsberäkningar utförts i dagvatten- och 
recipientmodellen StormTac WEB (v24.2.1). 17 föroreningsämnen har studerats i dagvattnet 
och utgår från typiska halter per markanvändning och årsmedelnederbörden. För denna 

utredning har årsmedelnederbörden bestämts till 601 mm/år utifrån SMHI:s data för närmast 
mätstation tillsammans med en korrigeringsfaktor på 1,1. Närmast aktiva mätstation för 

utredningsområdet är mätstation i Stockholm. 

Det finns inga generella riktvärden på föroreningshalter i dagvatten. Det finns kommuner som 

har egna riktvärden som de anser att man ska utgå ifrån för att minska belastningen på 
recipienter inom kommunen. Upplands-Bro kommun har inga beslutade egna riktvärden att 
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utgå ifrån. I denna rapport har således inga riktvärden använts, istället har principen att ingen 

försämring får ske för framtida situation jämfört med befintlig situation.  

I denna utredning har både den sammanhängande markanvändningen och enskilda använts för 
beräkning av föroreningshalter samt belastning som genereras inom utredningsområdet 

(Tabell 6.1). Den sammanhängande markanvändningen utgår ifrån beräknad area och 
sammanvägd avrinningskoefficient av markklasserna i Tabell 5.1. StormTac rekommenderar 

att sammanhängande markanvändning används istället för separata markanvändningar, se kap 
2.1.1. Det finns begränsade typer av markanvändningar i StormTac. Det planerade 
verksamhetsområdet kommer utgöras av icke störande verksamhet som handels- och 

kontrosverksamhet. I StormTac finns det inte en markanvändning som inriktad på 
òhandelsomr¬deò och dªrfºr har òCentrumomr¬deò anvªnts fºr att efterlikna den kommande 

verksamheten. 

Tabell 6.1. Markanvändning som har använts för beräkningar av föroreningar i dagvatten i StormTac. 

Markklass/markanvändning i utredningen Markanvändning i StormTac 
Befintligt villaområde Villaområde 

Framtida villa-radhusområde Villa- och radhusområde 

Jordbruksgård Jordbruksgård 
Förskola Skolområde 

Verksamhetsområde Centrumområde 
Jordbruksmark Jordbruksmark 

Naturmark Skogsmark 
Grusväg Väg 

I Tabell 6.2 och Tabell 6.3 redovisas föroreningshalterna samt föroreningsmängder i 
dagvattnet för befintlig och framtida situation. Föroreningshalterna i dagvattnet beräknas öka 

för alla ämnen i framtida situation utan rening förutom kväve (N), kadmium (Cd) och 
suspenderad substans (SS). Föroreningsmängderna i dagvattnet beräknas öka för alla ämnen i 

framtida situation utan rening förutom kväve (N) och suspenderad substans (SS). 
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Tabell 6.2. Föroreningshalter i dagvatten för befintlig och framtida situation utan rening. Lägst och högst indikerar absoluta 

osäkerheten för beräkningarna i StormTac. 

Föroreningshalter utan rening (µg/l) 

Ämne 

Befintlig situation Framtida situation Skillnad 

Lägst 
Beräknat 

värde 
Högst Lägst 

Beräknat 
värde 

Högst 
Beräknat 

värde 

Fosfor (P) 111 140 169 144 180 216 40 

Kväve (N) 2890 3500 4110 1730 2200 2670 -1300 

Bly (Pb) 3,7 7,3 10,9 5,7 9,2 12,7 1,9 

Koppar (Cu) 6,2 11 15,8 11,8 17 22,2 6 

Zink (Zn) 34 51 68 49 68 87 17 

Kadmium (Cd) 0,26 0,63 1 0,33 0,54 0,75 -0,09 

Krom (Cr) 0,9 2,5 4,1 2,3 3,9 5,5 1,4 

Nickel (Ni) 0,7 1,9 3,1 2,9 4,7 6,5 2,8 

Kvicksilver (Hg) 0,0039 0,0067 0,0095 0,0125 0,02 0,0275 0,0133 

Suspenderad substans (SS) 40000 67000 94000 36000 54000 72000 -13000 

Olja 109 180 251 260 410 560 230 

PAH16 0,054 0,091 0,128 0,2 0,34 0,48 0,249 

Benso(a)pyren (BaP) 0,0054 0,0089 0,0124 0,019 0,032 0,045 0,0231 

Antracen (ANT) 0,0037 0,007 0,0103 0,0055 0,011 0,0165 0,004 

PBDE 47 0,00004 0,00015 0,00026 0,00005 0,00016 0,00027 0,00001 

PBDE 99 0,00006 0,00019 0,00032 0,00007 0,00020 0,00033 0,00001 

PBDE 209 0,005 0,015 0,025 0,005 0,015 0,025 0 

Tabell 6.3. Föroreningsmängder i dagvatten för befintlig och framtida situation utan rening. Lägst och högst indikerar 

absoluta osäkerheten för beräkningarna i StormTac. 

Föroreningsmängder utan rening (kg/år) 

Ämne 

Befintlig situation Framtida situation Skillnad 

Lägst 
Beräknat 

värde 
Högst Lägst 

Beräknat 

värde 
Högst 

Beräknat 

värde 

P 5,3 7,8 10,3 8 12 16 4,2 

N 140 200 260 101 150 199 -50 

Pb 0,19 0,42 0,65 0,35 0,64 0,93 0,22 

Cu 0,32 0,64 0,96 0,74 1,2 1,66 0,56 

Zn 1,7 2,9 4,1 3 4,7 6,4 1,8 

Cd 0,013 0,036 0,059 0,02 0,037 0,054 0,001 

Cr 0,043 0,14 0,237 0,14 0,27 0,4 0,13 

Ni 0,036 0,11 0,184 0,17 0,32 0,47 0,21 

Hg 0,0002 0,00038 0,00056 0,00078 0,0014 0,00202 0,00102 

SS 2000 3800 5600 2200 3700 5200 -100 
Olja 5,2 10 14,8 15 28 41 18 

PAH16 0,0027 0,0052 0,0077 0,013 0,024 0,035 0,0188 

BaP 0,00027 0,00051 0,00075 0,0012 0,0022 0,0032 0,00169 

ANT 0,00018 0,0004 0,00062 0,00037 0,0008 0,00123 0,0004 

PBDE 47 0,0003936 0,0004 0,0004064 0,0007917 0,0008 0,0008083 0,0004 

PBDE 99 0,0000010 0,0000089 0,0000168 0,0000011 0,000011 0,0000209 0,0000021 

PBDE 209 -0,000609 0,000011 0,000631 -0,000746 0,000014 0,000774 0,000003 
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6.1.1 Behov av dagvattenrening 
Utifrån resultaten av föroreningsberäkningarna behövs rening av dagvatten inom 
utredningsområdet innan det släpps vidare. Recipienten har för höga halter av koppar, 
antracen, bly och kadmium utöver kvicksilver och PBDE som överskrids i alla 

vattenförekomster i Sverige. Det bör således vara detaljplanens utgångspunkt att framförallt 

inte öka utsläppen av dessa föroreningar i dagvattnet som avrinner till recipienten. 

7 ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER FÖR 
HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING 

7.1 LOD 
LOD, eller "Lokalt Omhändertagande av Dagvatten," är en strategi för att hantera dagvatten i 
urbana områden nära källan där dagvatten uppstår. Istället för att snabbt leda bort dagvatten 

eller smältvatten via avloppssystem, implementeras lösningar som låter dagvattnet infiltrera i 
marken eller magasineras temporärt nära platsen där det uppstår. Det minskar risken för 
översvämningar och förbättrar vattenkvaliteten genom naturlig rening. Genom att nyttja 

grönområden i tidiga skeden kan man främja LOD och därmed skapa mer hållbara 
dagvattenhantering i urbana miljöer. LOD främjar biologisk mångfald, bidrar till  bättre 

grundvattenbalans och kan skapa rekreationsområden som främjar människors hälsa. 

7.2 Höjdsättningsprinciper och översvämningsrisker 
En översvämning sker när dagvatten ansamlas och täcker normalt torra områden. Det kan 
bero på kraftiga regn, smältande snö och/eller höga vattennivåer i vattendrag eller havet. För 

att minimera negativa konsekvenser vid en översvämning är en sund höjdsättning och bra 
dagvattenhantering viktiga i tidig planering. Det innebär att man höjer byggnader, planerar 

ytliga avledningsvägar för vattnet och/eller skapar översvämningsytor som kan ha stående 
vatten under en period. Det är viktigt att undvika att bygga i lågpunkter som lätt 
översvämmas. Dessa åtgärder är nödvändiga för att skydda fastigheter och människors hälsa 

och säkerhet. 

För nya byggnader gäller det att skapa fall från byggnaden mot omgivande mark som minskar 
risken för att vatten kan bli stående mot fasaden som kan orsaka skador. Marken närmast 
fasaden och vidare ut från byggnaden bör ha en lutning på 1:20 minst tre meter ut innan 

marken kan bli flackare (Boverket, 2023). Färdigt golv inne i byggnaden bör inte understiga 

nivåer där risk för översvämning finns från skyfall eller höga vattennivåer. 

7.3 Miljöanpassade materialval 
Vid nybyggnation är det viktigt att vara medveten om vilka material som kan vara 
problematiska när det kommer till hantering av dagvatten. Galvaniserad-, koppar- eller 
zinkplåt är exempel på material där det kan urlakas metaller som krom, koppar och zink som 

kan missgynna recipienters status (Viklander, Österlund, Müller, Marsalek, & Borrus, 2019). 
Täta materialval minska förmågan för dagvatten att kunna infiltrera på plats och bidrar till 

ökade flöden. Därför kan det vara fördelaktigt att exempelvis använda permeabel beläggning 
för parkering eller körytor för mindre områden som tillåter att dagvatten kan infiltrera i 
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marken. I Tabell 7.1 redovisas olika materialval, deras konsekvenser och exempel på 

föroreningsutsläpp som kan ske till dagvattnet. 

Tabell 7.1. Material och deras konsekvenser samt utsläpp av föroreningar till dagvatten (Viklander, Österlund, Müller, 
Marsalek, & Borrus, 2019; Ejhed, o.a., 2012; Naturvårdsverket, 2019). 

Material Konsekvens för dagvatten Exempel på 

föroreningsutsläpp 
till dagvatten 

Asfalt Asfalt är ett tätt material som inte tillåter naturlig infiltration av 
dagvatten. Detta leder till att dagvatten rinner av ytan istället för att 
infiltrera ner i marken, vilket kan ökar risken för översvämningar och 

minskar möjligheterna till naturlig rening. 

¶ Partiklar  

¶ PAH:er 

¶ Metaller 

¶ Nonylfenol 

Betong Betong har liknande egenskaper som asfalt och hindrar infiltration. 

Dessutom kan betongytor vara källor till föroreningar, särskilt om de 
är belagda med olja eller andra kemikalier. 

¶ Partiklar 

¶ Nonyfenol 

¶ Krom (Cr) 

Tak av 
metall 

Vissa takmaterial, särskilt de med tät yta kan leda till stora mängder 
snabbt avrinnande dagvatten. Är taken gjord av koppar eller zink 

ökar risken för utsläpp av dessa metaller till dagvattnet.  

¶ Metaller 

Impregnerat 
trä 

Tätt impregnerat trä kan frigöra kemikalier som kan förorena 
dagvatten om de är exponerade för nederbörd. 

¶ Koppar (Cu) 

¶ PAH:er 

¶ Tributyltenn-

föreningar 

¶ Arsenik* 

Konstgjord 

gräsmatta**  

Ytor som är täckta med konstgjorda gräsmattor tillåter inte naturlig 

infiltration av dagvatten och kan leda till översvämningar. Konstgräs 
kan sprida mikroplaster via dagvatten, som sedan når ut till 
recipienter. Mikroplaster bryts inte ner i naturen och kan ge negativ 
påverkan på omgivande miljön. 

¶ Mikroplaster 

¶ PAH:er 

¶ Metaller 

*Arsenik i impregneringsmedel för trä slutade användas 2007. Kan dock förekomma i befintliga material som 

använts före 2007. 
** Konstgräsplan med gummigranulat kommer förbjudas f.o.m. 2030 enligt EU (Feltelius, 2023). 

Vid nybyggnation är det viktigt att överväga användningen av permeabla ytor och material 
som är mindre benägna att urlaka föroreningar till dagvattnet. Vegetationsklädda tak och 

permeabla markbeläggningar är exempel på lösningar som kan bidra till en bättre 

dagvattenhantering och en minskning av miljöpåverkan. 

8 PRINCIPFÖRSLAG 
DAGVATTENHANTERING 

Flera olika alternativ till dagvattenhantering för området har undersökts. Nedan beskrivs det 
alternativ som i samråd med kommunen valts till huvudalternativ, i Bilaga 1 redovisas 

alternativen som har undersökts men förkastats.  

8.1 Avvattning 
Utredningsområdet ingår inte i verksamhetsområde för dagvatten eller VA idag. Det 
rekommenderas att utöka verksamhetsområdet för dagvatten och VA för att inkludera 

detaljplanen. 
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Utredningsområdet har blivit uppdelat i fyra delavrinningsområden där avrinningsområde 1 
och 2 avser området som exploateras i framtiden (Figur 8.1). Dessa avrinningsområden 

avleder dagvatten till varsin dagvattendamm som består av en för- och huvuddamm på ca 
2 900 m2 för avrinningsområde 1 och ca 1 500 m2 för avrinningsområde 2. Där det är möjligt 
med ytlig avledning rekommenderas detta annars bör ledningsnät och dagvattenbrunnar 

anläggas i de större gatorna. Den övergripande ytliga avledningen avser att avleda dagvatten 
och skyfall bort från bostäder och byggnader. Avledningen av dagvattnet sker slutligen via 

dike mot trumman under Enköpingsvägen. 

För avrinningsområde 3 och 4 kommer dagvattnet att hanteras likt idag då ingen större 

förändring i området planeras. Avledningen av dagvattnet sker till diken innan det slutligen 

når trumman under Enköpingsvägen (Figur 8.1). 
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Figur 8.1. Principförslag till dagvattenhantering inom utredningsområdet efter genomförande av detaljplanen. 
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För att möjliggöra avledningen av dagvattnet enligt principförslaget behöver höjdsättningen 
säkerställa att avledning via självfall är möjligt. Utredningsområdet har en flack karaktär som 

medför utmaningar med att skapa självfall i området. Trumman under Enköpingsvägen ligger 
grovt bedömt runt +22 m.ö.h och den högre punkten för föreslaget ledningsnät bedöms 
översiktligt bli runt +27 m.ö.h. Diket från den stora och centralt belägna dagvattendammen 

går troligen att avleda med självfall. Ledning inom bostadsområde och fram till 
dagvattendammen har som längst en sträcka på ca 490 m. Ett ledningsutlopp i dammen på 

niv¬ +23 m.º.h. och en ledningsstrªcka p¬ 490 m med en lutning p¬ 5 ă resulterar i att 
ledningens högsta punkt hamnar på en nivå på +25,45 m.ö.h. Om täckningen fungerar hela 
vägen är dock inte undersökt. Det rekommenderas att göra en förprojektering med mark och 

VA för att se över möjligheten med självfallsledningar för dagvatten i det planerad 

bostadsområdet. 

Utöver de föreslagna dagvattendammarna inom områdena där det planeras att exploateras 
rekommenderas även att skapa mindre lokala åtgärder för dagvattenhantering (LOD) (se kap 

7.1) i anslutning till bebyggelsen. Det kan vara i form av exempelvis diken och 
regnträdgårdar. Med dessa minskar den stora utjämningsvolymen i de stora anläggningarna, 

reningseffekten ökar och detta skapar en mer hållbar och robust dagvattenhantering inom 

utredningsområdet. 

8.1.1 Höjdsättningsprincip för avledning vid skyfall 
För att minska risken för skador vid ett skyfall bör fastigheter ligga högre än intilliggande 

gator och grönområden. Gatorna kan fungera som sekundära avledningsvägar för skyfall för 
att transportera bort höga flöden till mindre känsliga områden. De identifierade övergripande 
mindre känsliga områdena inom utredningsområdet är grannskapsparken, lekparken och 

övriga grönområden (Figur 8.2). Dessa områden kan även med fördel sänkas ner något för att 

skapa översvämningsytor vid skyfall. 
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Figur 8.2. Höjdsättningsprincip för hantering av skyfall inom utredningsområdet. 



Upplands-Bro kommun FVB Sverige ab 
Dagvattenutredning 2024-08-28 
Slutgiltig  

 

 www.fvb.se  38 (45) 

8.1.2 Markavvattningsföretag 
Markavvattningsföretaget Jursta-Pumpskiftets df är aktivt idag. Då området planeras att 
exploateras med annan typ av markanvändning än jordbruksändamål bedöms inte företaget ha 
ett syfte i framtiden. Rekommendationen är att kommunen startar en process för att avveckla 

markavvattningsföretaget för att möjliggöra den exploatering som är planerad. Diket som 
finns där idag rekommenderas att behållas i den mån det är möjligt men med viss anpassning 

till den nya detaljplanens utformning, se Figur 8.1. 

8.2 Utjämning 
Inom utredningsområdet behövs ca 2 000 m3 dagvatten utjämnas för att inte öka 
dagvattenflödet ut vid ett 20-årsregn med klimatfaktor. I denna volym inryms kravet på 

hantering av 20 mm nederbörd. Fördelningen av volymen är uppdelad för varje 
avrinningsområde enligt viktning av områdenas hårdgöring och relaterad alstring av dagvatten 

(Tabell 8.1). Volymerna hanteras i föreslagna dagvattendammar och diken. 

Tabell 8.1. Fördelning av utjämningsvolym för respektive avrinningsområde. Jämförelse med fördröjnings- och 

reningsvolymen för hantering av 20 mm nederbörd. 

Avrinningsområde Utjämningsvolym Fördröjning- och reningsvolym(20 
mm nederbörd) 

1 1 250  930 

2 530 400 
3 70 55 

4 150 110 

8.3 Beskrivning av dagvattenlösningar 
Det finns många olika lösningar för dagvattenhantering vilka kan indelas i två övergripande 

kategorier, öppna eller stängda lösningar. Öppna lösningar innebär att dagvattenanläggningen 
är framme i dagen som diken, dammar och liknande. Stängda lösningar innebär att 

dagvattenanläggningen är belägen under marken som underjordiska magasin och 
oljeavskiljare. Öppna lösningar är i regel mer motståndskraftiga lösningar för större regn då 
de generellt har en större kapacitet samt att yta i närheten kan agera som buffertzon. Öppna 

lösningar tar dock mer markyta i anspråk. Stängda lösningar har begränsningen till den 
dimensionering som är gjord och har sällan möjlighet till buffertzon men tar mindre markyta i 

anspråk då de är under marken. 

8.3.1 Dagvattendamm 
Dagvattendamm, som också benämns våt damm, är en vanlig lösning för hantering av 
dagvatten som både renar och utjämnar. En dagvattendamm anpassas oftast till att hantera 

större områdens dagvatten primärt för rening och sekundärt för utjämning. För att nyttja en 
dagvattendamm till fullo anläggs de oftast i slutet av dagvattensystemet innan dagvatten når 

recipienten (VA -guiden, u.å.a).  

Utformningen av en dagvattendamm kan ske på många olika vis. En grundtanke är att ha en 

permanent våtvolym med grunda till djupa zoner samt att in- och utloppet ska ligga så långt 
ifrån varandra som det går i dammen. Ju längre avstånd från in- och utloppet det är desto mer 
partiklar och föroreningar kan hinna sedimentera samt filtreras bort vilket skapar en effektiv 

rening. I de grunda zonerna anläggs vegetation som kan filtrera bort föroreningar och i de 



Upplands-Bro kommun FVB Sverige ab 
Dagvattenutredning 2024-08-28 
Slutgiltig  

 

 www.fvb.se  39 (45) 

djupare zoner sker sedimenteringen av större partiklar. En dagvattendamm kan bestå av flera 
dammar som seriekopplas för att skapa bättre reningssteg. Då sker oftast en försedimentation i 

första dammen (kallas fördamm) för att minska mängden partiklar i huvuddammen. 
Huvuddammen hanterar då en mer effektiv rening av finare partiklar (VA -guiden, u.å.a; 

Stockholm Vatten och Avfall, u.å.a). 

Dammens djup är rekommenderat till 1ï2 m för att skapa effektiv rening. En fördamm 

rekommenderas nyttja 10 % av den totala arean för dagvattendammen. Ytbehovet av en 
dagvattendamm är rekommenderat till ca 1,5ï2,5 m2 per 100 m2 av hårdgjorda ytor som 
avleds till dammen. In- och utloppet från dammen kan placeras antingen ytligt eller under 

vattenytan. Om utloppet ligger under vattenytan kan dammen även fungera som en 

oljeavskiljare (VA -guiden, u.å.a; Stockholm Vatten och Avfall, u.å.a). 

En dagvattendamm varierar i reningsgrad beroende på utformning och den sammansättning 
av föroreningar som finns i dagvattnet. Generellt kan en dagvattendamm avskilja ca 65ï90 % 

av suspenderade partiklar. I vegetationszon kan tungmetaller och fosforn avskiljas till ca 60 % 
respektive 30ï65 %. Med grunda och stora vegetationszoner kan reningen öka ytterligare 

(VA -guiden, u.å.a; Stockholm Vatten och Avfall, u.å.a). 

Dagvattendammar bidrar med biologisk mångfald och rekreationsområden utöver att det 

hanterar dagvatten. I Figur 8.3 visas ett exempel på en dagvattendamm. 

 

Figur 8.3. Exempel på en dagvattendamm (foto: FVB). 

8.3.2 Överdämningsyta 
En överdämningsyta, även kallat torr damm, anläggs för att temporärt ha stående vatten vid 
ett regntillfället för utjämning. När det har regnat färdigt sjunker dagvattnet undan, antingen 

via dagvattensystem och/eller via infiltration, så ytan blir torr igen. En torr damm anläggs 
oftast som en multifunktionell yta där ytan kan brukas för annat när det inte regnar. Om 

anläggningen är en nedsänkt grönyta kan det finnas möjlighet för infiltration. Om marken är 
mindre genomsläpplig kan ett stryp utlopp anläggas för att avleda dagvattnet (VA -guiden, 

u.å.c). 

En torr damm anläggs oftast som ett komplement till hantering av större flöden. Detta då en 

torr damm har möjlighet att kunna magasinera större flöden innan dagvattnet leds in i andra 
anläggningar som exempelvis en dagvattendamm. Ytbehovet varierar utifrån vilket 
utjämningsbehov som föreligger för dagvattenhanteringen och hur djup anläggningen kan bli. 

Viktigt att en torr damm hinner torka upp mellan nederbördstillfällen (Stockholm Vatten och 

Avfall, u.å.c). 



Upplands-Bro kommun FVB Sverige ab 
Dagvattenutredning 2024-08-28 
Slutgiltig  

 

 www.fvb.se  40 (45) 

En torr damm används primärt för utjämning och sekundärt för rening. Reningseffekten i en 
torr damm varierar utifrån hur anläggningen konstrueras. Finns det möjlighet för hög 

infiltration kan naturlig rening ske och minska andelen dagvatten som behöver avledas till 
ledningsnät. Generellt kan en torr damm avlägsna partiklar av föroreningar som sedimenterar 

när flödeshastigheten sjunker (VA -guiden, u.å.c). 

I Figur 8.4 visas en illustration på en torr damm. Illustrationen har en kupolbrunn i botten som 

är strypt och tillåter att avleda dagvatten medan anläggningen fylls upp. När anläggningen når 

maxkapacitet tar nästa kupolbrunn bräddflödet. 

 

Figur 8.4. Illustration på en torr damm som fylls upp med dagvatten (©VA-guiden). 

8.4 Dagvattenrening 
Föroreningar i dagvattnet och reningseffekten utifrån framtida situation med en 
dagvattenhantering enligt principförslaget har beräknats med hjälp av StormTac. Med 

reningssteg för dagvatten utifrån principförslaget beräknas situationen bli bättre än utan 
rening. I Tabell 8.2 och Tabell 8.3 redovisas föroreningshalterna samt -mängderna i 
dagvattnet efter rening för framtida situation samt skillnaden jämfört med befintlig situation. 

Föroreningshalterna i dagvattnet beräknas reduceras för samtliga ämnen förutom kvicksilver 
som ökar med 0,0011 µg/l. Föroreningsmängderna i dagvattnet reduceras även för samtliga 

föroreningar förutom för kvicksilver som ökar med 0,14 g/år och PBDE 209 som ökar med 
0,299 g/år. Sett till helhetsbilden bedöms reningseffekten vara godtagbar utifrån syftet att inte 
släppa ut mer föroreningar i dagvattnet i framtida situation. Koppar, bly, kadmium och 

antracen reduceras under nuvarande nivåer i framtida situation. Detta är ämnen med för höga 
halter i Mälaren och således prioriterade för utsläppsminskning. Sammantaget bedöms 

dagvattenhanteringen enligt principförslaget medföra goda möjligheter för utredningsområdet 

att inte negativt påverkan MKN i Mälaren eller nedströms beläget Natura 2000-område. 
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Tabell 8.2. Föroreningshalter i dagvatten för befintlig och framtida situation efter rening. Lägst och högst indikerar absoluta 

osäkerheten för beräkningarna i StormTac. 

Föroreningshalter efter rening (µg/l) 

Ämne 

Befintlig situation Framtida situation med rening Skillnad 

Lägst 
Beräknat 

värde 
Högst Lägst 

Beräknat 
värde 

Högst 
Beräknat 

värde 

Fosfor (P) 111 140 169 27 52 77 -88 

Kväve (N) 2890 3500 4110 880 1300 1720 -2200 

Bly (Pb) 3,7 7,3 10,9 1,06 1,8 2,54 -5,5 

Koppar (Cu) 6,2 11 15,8 3,2 5,1 7 -5,9 

Zink (Zn) 34 51 68 8,9 13 17,1 -38 

Kadmium (Cd) 0,26 0,63 1 0,084 0,17 0,256 -0,46 

Krom (Cr) 0,9 2,5 4,1 0,46 0,82 1,18 -1,68 

Nickel (Ni) 0,7 1,9 3,1 0,65 1,3 1,95 -0,6 

Kvicksilver (Hg) 0,0039 0,0067 0,0095 0,0032 0,0078 0,0124 0,0011 

Suspenderad substans (SS) 40000 67000 94000 7200 11000 14800 -56000 

Olja 109 180 251 15 30 45 -150 

PAH16 0,054 0,091 0,128 0,029 0,053 0,077 -0,038 

Benso(a)pyren (BaP) 0,0054 0,0089 0,0124 0,0019 0,0058 0,0097 -0,0031 

Antracen (ANT) 0,0037 0,007 0,0103 -0,0005 0,0016 0,0037 -0,0054 

PBDE 47 0,00004 0,00015 0,00026 -0,000201 0,000049 0,000299 -0,000101 

PBDE 99 0,00006 0,00019 0,00032 -0,000241 0,000059 0,000359 -0,000131 

PBDE 209 0,005 0,015 0,025 -0,0185 0,0045 0,0275 -0,0105 

Tabell 8.3. Föroreningsmängder i dagvatten för befintlig och framtida situation efter rening. Lägst och högst indikerar 

absoluta osäkerheten för beräkningarna i StormTac. 

Föroreningsmängder efter rening (kg/år) 

Ämne 

Befintlig situation Framtida situation med rening Skillnad 

Lägst 
Beräknat 

värde 
Högst Lägst 

Beräknat 
värde 

Högst 
Beräknat 

värde 

P 5,3 7,8 10,3 1,7 3,6 5,5 -4,2 

N 140 200 260 53 89 125 -111 

Pb 0,19 0,42 0,65 0,07 0,13 0,19 -0,29 

Cu 0,32 0,64 0,96 0,2 0,35 0,5 -0,29 

Zn 1,7 2,9 4,1 0,56 0,92 1,28 -1,98 

Cd 0,013 0,036 0,059 0,0054 0,012 0,0186 -0,024 

Cr 0,043 0,14 0,237 0,028 0,057 0,086 -0,083 

Ni 0,036 0,11 0,184 0,039 0,089 0,139 -0,021 

Hg 0,0002 0,00038 0,00056 0,00018 0,00052 0,00086 0,00014 

SS 2000 3800 5600 440 760 1080 -3040 

Olja 5,2 10 14,8 0,9 2,1 3,3 -7,9 

PAH16 0,0027 0,0052 0,0077 0,0018 0,0037 0,0056 -0,0015 

BaP 0,00027 0,00051 0,00075 0,00011 0,0004 0,00069 -0,00011 

ANT 0,00018 0,0004 0,00062 -0,00004 0,00011 0,00026 -0,00029 

PBDE 47 0,0003936 0,0004 0,0004064 -0,0000136 0,0000034 0,0000204 -0,0003966 

PBDE 99 0,0000010 0,0000089 0,0000168 -0,0000169 0,0000041 0,0000251 -0,0000048 

PBDE 209 -0,000609 0,000011 0,000631 -0,00129 0,00031 0,00191 0,000299 
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9 FÖRSLAG TILL PLANBESTÄMMELSER MED 
HÄNSYN TILL DAGVATTENHANTERINGEN 

9.1 Dagvattendammar 
För att säkerställa att det finns tillgängliga ytor till dagvattendammar inom allmän platsmark 
och kvartersmark behöver marken reserveras i detaljplanen på plankartan, förslagsvis som 

parkmark med angivelse av den yta som behövs för dagvattendammar och tillhörande 
fördamm. I detta fall har det bedömts att ca 2 900 m2 samt 1 500 m2 yta kommer att behövas 

för att anlägga föreslagna dagvattendammar med tillhörande fördamm.   

Egenskapsbestämmelser för allmän platsmark: b1 2 900 m2 ï yta för fördröjning och 

rening av dagvatten i m2. 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark: z1 1 500 m2 ï yta för fördröjning och rening av 

dagvatten i m2. 

alternativt 

Egenskapsbestämmelser för allmän platsmark: dagvattendamm1 ï dagvattendamm yta 

2 900 m2. 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark: dagvattendamm2 ï dagvattendamm yta 1 500 

m2. 

9.2 Dike 
För att säkerställa uppsamling och vidare avledning till föreslagen dagvattendamm på allmän 

platsmark samt utloppet från dammen genom det dike som föreslagits behövs en 

egenskapsbestämmelse som reserverar yta för diket. 

Egenskapsbestämmelser för allmän platsmark: dike. 

9.3 Hårdgjorda ytor på kvartersmark 
Nuvarande beräkningar av dimensionerande dagvattenflöden och erforderlig 

fördröjningsvolym utgår ifrån antaganden om graden av hårdgöring inom kvartersmarken i 
detaljplanen. Om större ytor inom kvartersmarken blir hårdgjorda riskerar föreslagen 
dagvattenlösning att bli underdimensionerad. Andelen hårdgjorda ytor behöver därför regleras 

genom förslagsvis en egenskapsbestämmelse. 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark : Andelen hårdgjord yta av fastighetens yta får 

inte överstiga X %. 

alternativt  

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark : Minst X % av markytan ska vara 

genomsläpplig. 

I aktuellt fall innebär detta att: 
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¶ Verksamhetsområdet ï Andelen hårdgjord yta av fastighetens yta får inte överstiga 50 
% 

¶ Villa/radhusområden ï Andelen hårdgjord yta av fastighetens yta får inte överstiga 35 

% 

10 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
TILL DETALJPLANEN 

¶ Verksamhetsområde för dagvatten och VA rekommenderas utökas och inkludera 
detaljplaneområdet. 

¶ Rekommenderad övergripande dagvattenhantering innebär rening och utjämning i 
dagvattendammar för områden som ska exploateras. Utjämningsvolym på ca 2 000 m3 
behöver tillskapas för att inte öka dagvattenflödet ut från planområdet. Fördröjning 

och rening bör ske för minst 1 500 m3 dagvatten för att hantera 20 mm nederbörd. 

¶ Det föreslås reservera yta på ca 2 900 m2 på allmän platsmark och ca 1 500 m2 på 
kvartersmark för dagvattendammar. 

¶ Det rekommenderas att avveckla markavvattningsföretaget eftersom syftet för 
företaget försvinner när detaljplanen genomförs. 

¶ Reningseffekten för vald dagvattenhantering ger minskade utsläpp för majoriteten av 
undersökta ämnen. Koppar, bly, kadmium och antracen är ämnen (utöver kvicksilver 
och PBDE som överskrids i alla vattenförekomster i Sverige) som reduceras till nivåer 

under nuvarande efter genomförande av detaljplanen vilket innebär en ökad chans för 
att god status kan uppnås i recipienten samt för att minska påverkan på nedströms 
Natura 2000-område. 

¶ Det rekommenderas att implementera LOD i området som ska exploateras för att 
skapa en mer robust dagvattenhantering inom utredningsområdet. 

¶ Höjdsättningen rekommenderas skapa möjligheter till ytlig avrinning bort från 

bostäder och att använda gator för sekundär avledning vid skyfall. 

11 FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE 
Utredningsområdet har en flack karaktär som medför utmaningar att skapa god avledning av 
dagvatten med självfall. Det kan därför vara bra att göra en förprojektering med mark och VA 
för att säkerställa att det går att tillskapa möjligheter till självfallssystem för dagvatten inom 

planområdet.  
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Bilaga 1  ALTERNATIV 
DAGVATTENHANTERING 

B 1.1 Avledning och hantering 

Två alternativ för avledning av dagvatten har utretts; 

Alternativ 1 (Figur B 1) som är utredningens huvudalternativ: avledning av villa-
radhusområdet mot en gemensam stor dagvattendamm innan vidare transport i diken för 
utsläpp i trumma under Enköpingsvägen. Verksamhetsområdet har en egen dagvattendamm 

för hantering av hela verksamhetsområdets dagvatten. Befintligt naturområde och befintligt 

villaområde avleds genom dike mot trumman under Enköpingsvägen. 
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Figur B 1. Alternativ 1 (huvudalternativ) som förslag på dagvattenhantering av utredningsområdet. 

Alternativ 2 (Figur B 2): fler och mindre dagvattendammar som hanterar dagvatten mer lokalt 

närmare källan av dagvattnet innan avledning mot trumman under Enköpingsvägen. 
Verksamhetsområdet har en egen dagvattendamm för hantering av hela verksamhetsområdets 
dagvatten. Befintligt naturområde och befintligt villaområde avleds genom dike mot trumman 

under Enköpingsvägen. Alternativet innebär dock inkräktande på flera områden med 
fornlämningar (se kap 3.5) för dagvattendammarna i avrinningsområde 1 och 2 varför 
alternativet får ses som reservalternativ. Dammen intill nya förskolan i avrinningsområde 2 

kan stängsel eller annan form av barriär behövas i säkerhetssyfte. 
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Figur B 2. Alternativ 2 som förslag på dagvattenhantering av utredningsområdet. 

B 1.2 Föroreningsberäkningar 

Föroreningsberäkningar har utförts enligt beskrivning i kap 6. I Tabell B 1 och Tabell B 2 

redovisas beräknade värden för alternativ 1 och 2 samt jämförd skillnad mot befintlig 
situation. Beräknade halter och mängder ökar avseende kvicksilver och PDBE 209 för båda 






