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Bilagor

Bilaga 1 Faltrapport Gaia Survey AB
Bilaga 2 Jordprovsanalys LabMind
Bilaga 3 Utvardering CPT, Conrad GeoMind KB
Ritningar
Beteckning Typ, skala Datum Rev. datum
G1116001 Plan, 1:1000 2024-11-07
G1124001 Sektion A-A, B-B 2024-11-07
H1:100 & L 1:400
G1124002 Sektion C-C, D-D 2024-11-07
H1:100 & L 1:400
G1124003 Sektion E-E, F-F, G-G, 2024-11-07
H-H
H1:100 & L 1:200
G1124004 Sektion I-1, K-K, L-L, 2024-11-07
M-M
H1:100 & L 1:200
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1 Objekt
GeoMind har pa uppdrag av Upplands-Bro kommun utfort en geoteknisk undersékning
for ny detaljplan innehallande ett nytt bostadsomrade, en férskola och ett intilliggande
verksamhetsomrade inom fastighet Jursta 3:5, Upplands-Bro, se Figur 1-1.

Figur 1-1, Bild frén ” Oversiktsplan-Ortofoto fér Jursta Véstra” erhdllen isaband med forfragan.

2 Andamaél med undersdkningen
Syftet med undersdkningen ar att utgéra underlag for detaljplanen och bedémning av
dess lamplighet och genomfdrbarhet genom att klarldgga de geotekniska férhallandena
och utreda lamplig grundldaggningsmetod.

3 Underlag for undersékningen
Foljande underlag har legat till grund for planering av undersékningen:
e Erhallits i samband med férfragan
0 241023 Strukturplan Jursta Vastra 3_5
0 Bestéllningsblankett/Uppdragsbeskrivning
0 Arkeologiska utredningar
= Jursta_gard_arkeologi 2001
= Jursta_gard_arkeologi 2007
e SGU:s jordartskarta
e Underlag fran Ledningskollen med befintliga ledningar
e Avstamning med fastighetsdgaren om ledningar inne pa fastigheten
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4 Styrande dokument
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 och -2 med tillhérande nationell bilaga. For
mer information géallande styrande dokument for specifika falt- och
laboratorieundersdkningar se Tabell 4.1 till Tabell 4.3 nedan.

Tabell 4.1 Planering och redovisning

Planering och redovisning Standard eller annat styrande dokument

Faltplanering och utférande

Beteckningssystem

SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk
Falthandbok samt SS-EN-ISO 22475-1

SGF/BGS Beteckningssystem 2001:2

Tabell 4.2 Faltundersékningar

Unders6kningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Jord-bergsondering
CPT-sondering
Viktsondering

Skruvprovtagning

Kolvprovtagning

Hydrogeologiska méatningar

SGF Rapport 2:99, Rapport 4:2012
SS-EN ISO 22476-1:2012

SIS-CEN 1SO/TS 22476-10:2005

SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk falthandbok,
EN 1SO 22475-1:2006

SGF Rapport 1:2009 Metodbeskrivning for
provtagning med standardkolvprovtagare, SS-
EN 1SO 22475-1:2006

SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk falthandbok,
SGI Information nr 11, SS-EN 1SO 22475-1:2006

Tabell 4.3, Laboratorieundersékningar

Unders6kningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Jordartsbestamning och
Beskrivning
Vattenkvot

Skrymdensitet

Tjalfarlighetsklass

Konflytgrans

Falkonforsok

SS-EN ISO 14688-1 och 2

SIS-CEN ISO/TS 17892-1:2005
SIS-CEN ISO/TS 17892-2:2005

AMA Anlaggning 17

SS-EN ISO 17892-12:2018 (med avsteg enligt
SGF Notat 1:2018)

SIS-CEN ISO/TS 17892-6:2017 (med avsteg
enligt SGF Notat 1:2018)

Odometerforsok, typ CRS SS02 7126
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5 Geoteknisk kategori
Undersokningarna ar utforda i enlighet med forutsattningarna for tillampning av
Geoteknisk kategori 2, GK2.

6 Ingenjorsgeologi
Omradet utgors enligt SGU:s jordartskarta i huvudsak av postglacial lera (gult). Ytnara
berg med tunt ytlager av moréan (rétt med ljusblaa prickar) forekommer i de norra, Gstra
och centrala delarna. Aven sandig morén (ljusbldtt med vita prickar) férekommer stéllvis
inom omradet, se Figur 6-1.

S N

Figur 6-1, SGU:s jordartskarta aktuellt omrdde, schematiskt, markerat i svart.
7 Befintliga férhallanden

7.1 Topografi och ytbeskaffenhet

Undersokningsomradet utgors till stor del av stérre 6ppna gronytor och jordbruksmark.
Hojdpartier forekommer, dar aterfinns fastmark, i form av berg och moran. Grusvagar
till befintliga byggnader gar igenom omradet, se Figur 7-1 och 7-2.

Nivaer for utférda undersdkningar varierar mellan ca +22,8 och +27,9 (RH2000).
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7.2

Figur 7-1, aktuellt omrdde, bild frén Google Earth 2024.

Figur 7-2, gatuvy ver aktue/lt-bmr&de, bild frén Googe Earth 2024, Jurstagérdsvdg.

Installationer och konstruktioner

Omradet ligger mellan Jurstagardsvag i sydvast, och Enkdpingsvégen i nordost.
Jarnvagen, Malarbanan, gar pa andra sidan Enkopingsvagen.

Inom utredningsomradet finns fornlamningar, dessa har utretts sedan tidigare, se
separata rapporter.
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9.1

9.2

9.3

9.4

Ledningar fran Eon och Skanova finna inom omradet, samt privata VA-ledningar som gar
mellan pumphus och huvudbyggnad Jursta Gard.

Positionering

Utsattning och inmatning av borrpunkter har utforts av Gaia Survey AB med hjalp av
instrumenten Leica AS10/GS15 (GPS). Arbetet skedde i samband med den geotekniska
undersokningen.

Redovisningen ar utford i koordinatsystemet Sweref 99 18 00 och hojdsystemet RH2000.

Geoteknisk faltundersokning

Nedan sammanfattas utférda undersékningar. For ytterligare information

hanvisas till Faltrapport, se bilagor pa sidan 3. Resultatet av undersékningarna redovisas
pa ritningar enligt ritningsforteckning pa sidan 3.

Utforda sonderingsmetoder, in situ-forsék och provtagningar

| Tabell 9.1 nedan redovisas de undersokningar som utforts med respektive metod enligt
gdllande standarder, se kap 4 Styrande dokument.

Tabell 9.1 Utférda sonderingar och provtagningar

Undersdkningsmetod Antal
Sondering

Jord-bergsondering 13 st
Viktsondering 17 st
CPT-sondering 6 st
Provtagning

Kolv-provtagning 2st
Skruvprovtagning 10 st

Undersékningsperiod

Den geotekniska undersdkningen utfordes i september manad 2024.
Faltingenjor
Arbetet har utforts under ledning av faltingenjér Allan Jamal pa Gaia Survey AB.

Provhantering

Provtagning och hantering av jordprover har utforts enligt SGF Rapport 1:2013
Geoteknisk Falthandbok.
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10 Geotekniska laboratorieundersékningar

10.1 Utforda undersokningar

| Tabell 10.1 nedan redovisas de laboratorieundersékningar som utférts med respektive

metod enligt gillande standarder, se kap 4 Styrande dokument. Se bilaga 1 och 2.

Tabell 10.1 Utférda laboratorieférsék

Unders6kningsmetod Antal
Jordartsb('est:':lmnlng 34 st
och beskrivning

Vattenkvot 8 st
Konflytgrans 8 st
Tjarfarlighetsklass 28 st
Densitet 10 st
Konférsok 6 st
CRS-forsok 2 st

10.2 Undersoékningsperiod

De geotekniska laboratorieundersékningarna har utforts under september och oktober

2024.

10.3 Laboratorium

LabMind AB, med sate i Nacka, Stockholm, har utfort laboratorieundersdkningarna.

11 Hydrogeologiska forhallanden

Tre grundvattenror installerades i samband med den geotekniska undersékningen. For

lage i plan, se se Figur 11-1 .

Vid matningar har féljande nivaer uppmatts:

Gv-ror Spetsniva Avldsningsniva Meter under markyta
24GMO007G +16,5 +25,0 (2024-09-27) 1,6
24GMO019G +15,1 +21,4 (2024-09-27) 1,4
24GM024 +15,2 +25,2 (2024-09-27) 1,5
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Figur 11-1, plan med installerade grundvattenrér, 3 sf, i rétt. Urklipp fran ritning G1116001.

12 Harledda varden
Da undersdkningar och provtagningar har utforts 6ver ett stort omrade har
sammanstallda varden for skjuvhallfasthet valts att redovisas uppdelade pa tre omraden,
se Figur 12-1.

Google Earth 2024.
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12.1 Hallfasthetsegenskaper

Sammanstallning av harledda varden fér odranerad skjuvhallfasthet redovisas i Figur 12-2

till 12-4. Uppmatta varden med fallkonforsok (FK) har korrigerats med avseende pa
konflytgransen.

For utvardering av CPT-sonderingar, se bilaga 3.

Korrigerad odranerad Skjuvhallfasthet [kPa]
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Figur 12-2, lerans odrdnerad skjuvhdllfasthet omrdade 1
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Figur 12-3, lerans odrdnerad skjuvhdllfasthet omrade 2
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Figur 12-4, lerans odrdnerad skjuvhdllfasthet omréade 3
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12.2 Densitet

Sammanstallning av lerans densitet redovisas i Figur 12-5.
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Figur 12-5, densitet, p
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12.3 Konflytgrans

Sammanstallning av lerans konflytgrans redovisas i Figur 12-6
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Figur 12-6, Konflytgrdns, W,
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12.4 Vattenkvot
Sammanstallning av lerans vattenkvot, Wy, redovisas i Figur 12-7.
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Figur 12-7, Vattenkvot, Wy
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13 Miljotekniska undersdkningar och laboratorieundersékningar
Miljéprovtagning utférdes i samband med den geotekniska undersokningen. En
oversiktlig provtagning av jord inom utredningsomradet har utférts med skruvborr. For
resultat hanvisas till Liliemarks rapport.

14 Vardering av undersokningar
Punkter har placerats utifran ledningar, fornlamningar och befintliga konstruktioner.

GeoMind, Nacka

Patric Friberg Kristina Borgstrom
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FALTRAPPORT

Uppdrag
Bestallare

Uppdragsledare
Borrledare

Faltpersonal

Arbetsmiljoplan
Faltarbetena
paborjade
Sokvag digital
lagring

Hantering prover:

Koordinatsystem
Hojdsystem
Instrument
Ansvarig

Tid

Utrustning
Welldrill X45
Geotech 504-18
CPT Geotech 4996

Jursta Vastra DP
Geomind

Kristina Borgstrém
Allan Jamal
Jorge Zapata, Diego Velez

AMP Gaia Survey AB

2024-09-16 Avslutade

Gaia\Geoarkiv Gaia\2024\24110 Geomind Jursta V38

Egen bil till Labmind

SWEREF 99 18 00
RH2000

Leica AS10, Leica GS15
Jorge Zapata

24-09-16

Senast kalibrerad
2023-12-10
2023-12-28
2023-11-16

Bilaga

Uppdragsnr: 2940

2024-09-20

Kalibrering X45-217-20231210
Kaliberring 18564 2023-12-28
4996 2023-11-16 3170_25MPa
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Bilaga 1

Metod Antal Styrande dokument

Jb2 13 SGF 4:2012

Jb-tot 0 SGF 4:2012

Vim 17 SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005
Slb 0 SGF 1:2013

Hfa 0 SS-EN ISO 22476-2:2005
CPT/CPTU 5 SS-EN ISO 22476-1:2012

Vb 0 SGF 2:93

Skr 10 SS-EN ISO 22475-1

MiljoSkr 5 SS-EN ISO 22475-1

Kax 2 SS-EN ISO 22475-1

Kv 2 SS-EN ISO 22475-1

Gvr 3 SS-EN ISO 22475-1

Borrhal Metod Datum Signatur Vader Temp Spolmedium Anmarkning/avvikelse
24GM001  Jb2 Vecka 38 A Jamal Klart Ca 18 Luft
24GM002  Jb2 Vecka 38 A Jamal Klart Ca 18 Luft
24GM003  Vim Vecka 38 A Jamal Klart Ca 18 Luft
24GM004  Vim/Cpt Vecka 38 A Jamal Klart Ca 18 Luft
24GMO005  Jb2/Vim Vecka 38 A Jamal Klart Ca 18 Luft
24GM006  Vim Vecka 38 A Jamal Klart Ca 18 Luft
24GM007  Jb2/Vim/Cpt Vecka 38 A Jamal Klart Ca 18 Luft
24GM008  Vim Vecka 38 A Jamal Klart Ca 18 Luft
24GM009  Jb2 Vecka 38 A Jamal Klart Ca 18 Luft
24GM010  Jb2 Vecka 38 A Jamal Klart Ca 18 Luft
24GM011  Jb2 Vecka 38 A Jamal Klart Ca 18 Luft
24GM012  Vim Vecka 38 A Jamal Klart Ca 18 Luft
24GM013 Utgar pga ledning
24GM014  Vim Vecka 38 A Jamal Klart Ca 18 Luft
24GM015 Vim Vecka 38 A Jamal Klart Ca 18 Luft
24GM016 Vim Vecka 38 A Jamal Klart Ca 18 Luft
24GM017 Jb2 Vecka 38 A Jamal Klart Ca 18 Luft
24GM018 Vim Vecka 38 A Jamal Klart Ca 18 Luft
24GM019  Jb2/Vim/Cpt Vecka 38 A Jamal Klart Ca 18 Luft
24GM020  Vim/Cpt Vecka 38 A Jamal Klart Ca 18 Luft
24GM021  Vim/Cpt Vecka 38 A Jamal Klart Ca 18 Luft
24GM022  Jb2 Vecka 38 A Jamal Klart Ca 18 Luft
24GM023  Vim Vecka 38 A Jamal Klart Ca 18 Luft
24GM024  Jb2/Vim Vecka 38 A Jamal Klart Ca 18 Luft
24GM025 Jb2 Vecka 38 A Jamal Klart Ca 18 Luft
24GM026  Vim Vecka 38 A Jamal Klart Ca 18 Luft

24GM027 Jb2 Vecka 38 A Jamal Klart Ca 18 Luft



Borrhal

24GMO001
24GM002
24GMO003
24GM004
24GMO007
24GMO009
24GM014
24GMO016
24GM018
24GM022
24GM023
24GM024
24GMO025

Gvr

24GM007
24GMO019
24GM024

Datum:

Signatur:

Granskat:

Metod Datum

Skr Vecka 38
Skr/Kax Vecka 38
Skr Vecka 38
Skr Vecka 38
Skr Vecka 38
Skr/MiljoSkr  Vecka 38
Skr/MiljoSkr  Vecka 38
Kv Vecka 38
Skr/MiljoSkr  Vecka 38
Kax Vecka 38
Skr/MiljoSkr Vecka 38
Kv Vecka 38
Skr/MiljoSkr  Vecka 38
Typ Datum

1” Metall Vecka 38
1” Metall Vecka 38
1” Metall Vecka 38

2024-09-27
Allan Jamal

lan Gotthard

Signatur
A Jamal
A Jamal
A Jamal
A Jamal
A Jamal
A Jamal
A Jamal
A Jamal
A Jamal
A Jamal
A Jamal
A Jamal
A Jamal

Rorlangd
11,1m
8,5m
12,5m

Vader
Klart
Klart
Klart
Klart
Klart
Klart
Klart
Klart
Klart
Klart
Klart
Klart
Klart

Rok
1m
0,8m
1,07m

Temp
Ca 18
Cal8
Cal8
Ca 18
Ca 18
Cal8
Cal8
Ca 18
Ca 18
Cal8
Cal8
Ca 18
Ca 18

Avlasn
2,55
2,2

2,5

Bilaga 1

Anmarkning/avvikelse
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Bilaga 2
SAMMANSTALLNING AV

GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSOKNINGAR

Uppdrag Jursta Bro
Kund GeoMind
Z |Utrustning Sk 2 |utferd 2024-09-23--24 / DP
< Z
£ |Provtagning 2024-09-16--18 8 Granskad 2024-09-25 / CN
(@]
& |Prover inkom 2024-09-18 £ |Provt. till provn. 5-8 dygn
<
| Mt.rl- Wy w, P A
é typ/tjalf.- nm.
£ | Punkt Djup |Okulér jordartsbenamning klass. % % t/m>
g Grabrun rostflackig ndgot sandig varvig
24GMO001 0,3-2,0 |TORRSKORPELERA med tunna finsandskikt. (sa)vCldc 4B/3
(fsa).
Grabrun rostflackig siltig varvig LERA med stark
2,0 - 24 |torrskorpekaraktdr tunna siltskikt samt finsandskikt. S5A/4
sivCl(dc) (si) fsa.
Grabrun rostflackig siltig varvig TORRSKORPELERA
24GM002 | 0,0 - 0,5 |med tunna finsandskikt och enstaka vaxtrester. S5A/4
sivCldc (fsa) (pr).
Grabrun rostflackig siltig varvig LERA med svag
24GM004 | 2,2-40 L 5A/4
torrskorpekaraktar. sivCl(dc).
Brun rostflackig varvig TORRSKORPELERA med
24GM005 | 00-15 |_ S . . 4B/3
finsandiga siltskikt och vaxtrester. vCldc (fsasi) pr.
Grabrun rostflackig varvig LERA med stark
15-22 N 4B/3
torrskorpekaraktar. vCl(dc).
Brun humushaltig TORRSKORPELERA med vaxtrester.
24GM007 | 0,0-06 5B/4
huCldc pr.
Grabrun rostflackig varvig TORRSKORPELERA med
06-15 . 4B/3
enstaka vaxtrester. vCldc (pr).
Grabrun rostflackig varvig LERA med stark
15-20 . 4B/3
torrskorpekaraktar. vCl(dc).
Grabrun rostflackig varvig LERA med svag
20-40 . 4B/3
torrskorpekaraktar. vCl(dc).
4,0-74 |Grabrun rostflackig nagot siltig varvig LERA. (si)vCl. 4B/3
7.4 -80 |Gré grusig sandig lerig MORAN. grsaclTi. 4A/3
24GMO009 | 0,0-1,0 |FYLLNING av brun grusig siltig SAND. Mg [grsiSal. 3B/2
For teckenfdrklaring och information om standarder, se www.labmind.se/metoder.
Materialtyp och tjdlfarlighetsklass enligt AMA Anléggning 20.
p=
z
<
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SAMMANSTALLNING AV

GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSOKNINGAR

Bilaga 2

Uppdrag Jursta Bro
Kund GeoMind
Z |Utrustning Sk 2 |utferd 2024-09-23--24 / DP
< Z
£ |Provtagning 2024-09-16--18 8 Granskad 2024-09-25 / CN
(@]
& |Prover inkom 2024-09-18 £ |Provt. till provn. 5-8 dygn
<
= Mtrl- Wy w, P
2 typ/tjalf.- Anm.
%‘ Punkt Djup |Okulér jordartsbenamning klass. % % t/m>
& 24GMO009 | 1,0-2,0 |Ljusgra grusig sandig siltig MORAN. grsasiTi. 3B/2
Brun humushaltig TORRSKORPELERA med vaxtrester.
24GM014 | 0,0-0,3 5B/4
huCldc pr.
0,3 - 1,0 |Grabrun rostflackig varvig TORRSKORPELERA. vCldc. 4B/3
Grabrun rostflackig varvig LERA med stark
1,0-25 . 4B/3
torrskorpekaraktar. vCl(dc).
Gra nagot siltig varvig LERA med svag
2,5-4,0 |torrskorpekaraktdr och tunna finsandskikt. (si)vCl(dc) 4B/3
(fsa).
Grabrun rostflackig TORRSKORPELERA med inslag av
24GM018 | 0,0- 1,1 . 4B/3
sand och enstaka vaxtrester. Cldc (sa) (pr).
Grabrun rostflackig varvig LERA med stark
1,1-20 N 4B/3
torrskorpekaraktar. vCl(dc).
Brun rostflackig varvig LERA med torrskorpekaraktér. 46
20-32 4B/3 52 1,84
vCl(dc). 40
o s - . . 48
3,2-4,0 |Gra nagot siltig varvig LERA. (si)vCl. 4B/3 46 47 1,72
24GMO023 | 0,0-1,0 |Brun rostflackig varvig TORRSKORPELERA. vCldc. 4B/3
Grabrun rostflackig varvig LERA med stark
1,0-20 . 4B/3
torrskorpekaraktar. vCl(dc).
Grabrun rostflackig nagot siltig varvig LERA med
20-26 L 4B/3
torrskorpekaraktar. (si)vCl(dc).
Gra nagot siltig varvig LERA med siltskikt och tunna
26-40 | . i ; 4B/3
finsandskikt. (si)vCl si (fsa).
For teckenfdrklaring och information om standarder, se www.labmind.se/metoder.
Materialtyp och tjdlfarlighetsklass enligt AMA Anldggning 20.
s
Z
<
2/8
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PROVTAGN.

PROVRESULTAT

ANM.

SAMMANSTALLNING AV

GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSOKNINGAR

Bilaga 2

LAB

P
| —
Uppdrag Jursta Bro
Kund GeoMind
Utrustning Skr 2 |utford 2024-09-23--24 / DP
4
Provtagning 2024-09-16--18 8 Granskad 2024-09-25 / CN
Prover inkom 2024-09-18 £ |Provt. till provn. 5-8 dygn
Mt.rl- Wy WL P A
typ/tjalf.- L]
Punkt Djup |Okulér jordartsbenamning klass. % % t/m
Brun humushaltig ndgot sandig TORRSKORPELERA
24GM025 | 0,0-0,2 . 5B/4
med véxtrester. hu(sa)Cldc pr.
0,2-0,8 |Beige sandig siltig TORRSKORPELERA. sasiCldc. 5A/4
For teckenfdrklaring och information om standarder, se www.labmind.se/metoder.
Materialtyp och tjdlfarlighetsklass enligt AMA Anldggning 20.
3/8
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PROVTAGNING

PROVRESULTAT

ANMARKNINGAR

SAMMANSTALLNING AV

GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSOKNINGAR

Bilaga 2

Uppdrag Jursta Bro
Kund GeoMind
Utrustning Kv Stil - @ 50 mm 2 Utford 2024-09-24--27 / CN
Provtagning 2024-09-18--19 % Granskad 2024-09-30 / DP
Prover inkom 2024-09-18--19 & |Provt. till provn.  5-9 dygn
Anmaérkning Slutarbleck anvéant. Provférvaring Klimatrum ca 7°C (3 manader)
P Wy w, Cy,okorr Cy Cur St
okorr.| korr. | omr. Anm.
Punkt | Djup [Jordartsbendamning t/m>* % | % | kPa | kPa | kPa -
- . 1,73 | 43
Grabrun siltig varvig LERA med tunna
24GMO016 | 35 | . 179 | 52 | 42 21 22 1,6 14 1)
siltskikt. sivCl (si).
1,77 | 43
Grabrun sulfidflackig siltig varvig LERA | 1,72 | 51
50 |med tunna silt- och sandskikt. sivCl (si) 1,78 56 35 19 21 0,71 27 2)
(sa) (su). 1,77 | 44
Grabrun sulfidflackig siltig varvig LERA | 191 | 27
7,5 |med siltskikt och tjocka sandskikt. sivCl | 1,90 36 | (27) 17) (20) (0,37) | (44) 3)
si )sa( (su). 191 | 33
Grabrun rostflackig siltig varvig LERA 182 | 37
24GM024 3,0 |med siltskikt och tunna sandskikt. sivCl 1,83 39 | 36) | (19) 21 (1,5) (13) 4)
si (sa). 192 | 40
. . C . 196 | 32
Grabrun finsandig siltig varvig LERA
45 . 193 | 32 | (31) 12 (14) (1,2) | (10) 5)
med enstaka gruskorn. fsasivCl (gr).
193 | 32
. . . . 179 | 37
Grabrun négot siltig varvig LERA med
6,0 . . 1,78 | 48 53 20 18 0,73 27
sandskikt. (si)vCl sa.
1,77 64

For teckenférklaring, information om standarder, utvérdering av skjuvhdllfasthet m m, se www.labmind.se/metoder.

1) Brott i vertub. Avtryck fran kolvprovtagare i undertub.
2) Brott i dvertub.
3) Oordnade varv i 6vertub. Intakt och omrord hallfasthet samt konflytgréns paverkad av

skikt. Maximal korrektionsfaktor 1,2 anvand.

4) Oordnade varv i 6vertub. Intakt och omrérd hallfasthet samt konflytgrans paverkad av

skikt.

5) Omrord hallfasthet samt konflytgréns paverkad av sand.

Unr 2734

LabMind AB | Fannys vag 3, 131 54 Nacka | www.labmind.se
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ALLMANT

UTVARDERING

REDOVISNING AV FORSOK

REDOVISNING AV

ODOMETERFORSOK, TYP CRS

Bilaga 2

P
- —
[ — — ]

I
—
=
Uppdrag Jursta Bro Punkt 24GMO016
Kund GeoMind Djup 35 m
CRS-férsok Frén rutinanalys 2 |utfort 2024-10-10 / DG
Jordart sivCl Jordart sivCl (si) § Granskat 2024-10-18 / AS
Wy 43 % N 46 8 Provt. till forsok 22 dygn
o
p 1,82 t/m P 1,78 Prov Kv Stll @50 mm
o M. M’ ki B Kinigsoc) €850c  Cu/ O’ M/M
99 1210 138 32E-10 4,0 0,008 2,5 0,22 2,8
kPa kPa - m/s m/ar % - -
Effektivspanning (kPa)
0 50 100 150 200 250 300
0 \ 6000
3 T~ 5000
\
6 \ 4000
’-O\ -
O\; - = - < \ - Pl < §
£ 9 RN 7= 3000 2
£ N \ - =
:0 / =
[ ’ \ - - s g
”
12 -7 2000
Pl “ \
\ Phd \
\ -~
N\ g
15 1000
18 0
Effektivspanning (kPa)
0 50 100 150 200 250 300
40
©
% 30
a3
S 20
L2 10 =
0 yaul

For teckenfdrklaring, information om standarder, utvirdering m m, se www.labmind.se/metoder.

Provningstemperatur ca 7° (klimatrum). Provdimensioner ca 17x50 mm. Deformationshastighet ca 0,00217 mm/min.

Unr 2734
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REDOVISNING AV FORSOK

REDOVISNING AV

ODOMETERFORSOK, TYP CRS

Uppdrag Jursta Bro Punkt 24GMO016
Kund GeoMind Djup 35 m

Bilaga 2

F
- —
[ — —]

Permeabilitet, k (m/s)
1,0E-13 1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07
0

1,0E-06

1,0E-05

Tojning (%)

20

25

Effektivspanning (kPa)
0 50 100 150 200

250

300

1E-10

1E-09

1E-08

1E-07

1E-06

Konsolideringskoefficient, c, (m%/s)

1E-05
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ALLMANT

UTVARDERING

REDOVISNING AV FORSOK

REDOVISNING AV

ODOMETERFORSOK, TYP CRS

Bilaga 2

P
- —
[ — — ]

I
—
=
Uppdrag Jursta Bro Punkt 24GMO024
Kund GeoMind Djup 60 m
CRS-férsok Frén rutinanalys 2 |utfort 2024-10-10 / DG
Jordart (si)vCl (su) Jordart (si)vCl sa § Granskat 2024-10-18 / AS
Wy 58 % Wy 50 % © IProvt. till férsék 22 dygn
o
p 194 ym® »p 1,78 t/m? Prov Kv Stll @50 mm
Ocl ML 0LI M’ ki Bk kini (0,850c") EO,850C' Cy / ocl Mi/ML
86 1340 131 174 (76E-10) (50  (0,017) 30 0,21 1,8
kPa kPa kPa - m/s - m/ar % - -
Utvérdering av permeabilitet ndgot osdker. Stor skillnad i densitet mellan CRS-férsék och rutinanalys.
Effektivspanning (kPa)
0 50 100 150 200 250 300
0 6000
3 5000
\
7
6 77— 4000
rd
td
7
o R
= - <
2 .’ g
c
g 9 AN P 3000 <
° e L
/ gL
7T S ’
s AN
12 Vil D -7 2000
N\ . Id
/ N -
/ N ~ rd s
! D \
/
15 7 1000
18 0
Effektivspanning (kPa)
0 50 100 150 200 250 300
20
T
<15
5 -
S 10 A e —
25— ~
0

For teckenfdrklaring, information om standarder, utvirdering m m, se www.labmind.se/metoder.

Provningstemperatur ca 7° (klimatrum). Provdimensioner ca 17x50 mm. Deformationshastighet ca 0,00217 mm/min.

Unr 2734

LabMind AB | Fannys vég 3, 131 54 Nacka | www.labmind.se
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REDOVISNING AV FORSOK

REDOVISNING AV

ODOMETERFORSOK, TYP CRS

Uppdrag Jursta Bro Punkt 24GMO024
Kund GeoMind Djup 60 m

Bilaga 2

F
- —
[ — —]

Permeabilitet, k (m/s)
1,0E-13 1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07
0

1,0E-06

1,0E-05

Tojning (%)

20

25

Effektivspanning (kPa)
0 50 100 150 200

250

300

1E-10

1E-09

1E-08

1E-07

1E-06

Konsolideringskoefficient, c, (m%/s)

1E-05

Unr 2734 LabMind AB | Fannys vég 3, 131 54 Nacka | www.labmind.se
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Bilaga 3

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 2.00 m
Start djup 2.00 m
Stopp djup 5.10m
Grundvattennivda 2.20 m

Referens

Niva vid referens

my

2720 m

Forborrat material Let
Geometri

Normal

Vitska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Sond nr 4996

Projekt  Jursta DP
Projekt nr 2940

Plats Jursta, Bro
Borrhdl  24GMO004
Datum 20240920 1111

Spetstryck q, (MPa)

Friktion f, (kPa)

Portryck u, u,, Au (kPa)

Friktionskvot R, (%)

Portrycksparameter B Lutning (grader)

0O 10 20 30 40 50 2 4 6 8 10 0 500 00 05 10 1500 05 10 150 1 2
0.0 | | I 11 | I 11 | L1 1 1 L1 1 1 L1 1 1 L1 1 1
0.5
1.0
1.5-
2.0 i)
2.5 z
1 . By 1
9 B | ——
% i
330 5{ (
3'57 AU >
4.0
| U]
7 \
45- y %
5.0qt— — = {

\WGMDC02\GM-Uppdrag\2940 Jursta Vistra DP, Upplands Bro\01 Berakningar\CPT\CPW\24GM004.CPW
2024-10-02




Bilaga 3

CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt

Jursta DP

Projekt nr 2940

Referens my Forborrningsdjup 2.00 m Utvérderare Patric Friberg Plats Jursta. Bro
Niv4 vid referens 27.20 m Forborrat material Let Datum for utvérdering 2024-10-02 . urs'a,
Grundvattenyta 2.20 m Utrustning Borrhal ~ 24GM004
Startdjup 2.00 m Geometri Normal Datum 2024 0920 1111
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet | (%) Modul (MPa)
Klassificering O 10 20 30 40 50 60 O 5 10 150 5 10 15  200.000 0.005 0.010
0.5+
1 0; Crust|
154
20 ] M X ;( i\L/lle:lilj g\r?er;li(r(imsoliderad
i [ Lunne, normalkonsoliderad
2.5; L
o -
c - X
-D - _
= 1 X
2 3.0
1 X
3.5; cl oc
: vL X
i x
4.0
45-
— L

\\GMDC02\GM-Uppdrag\2940 Jursta Viistra DP, Upplands Bro\01 Berikningar\CPT\CPW\24GMoo4.cPw  2024-10-02




Bilaga 3

CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 gr"!eg ?;f(t)a bp
rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup 2.00 m Utvérderare Patric Friberg Pl g Jursta. B
Niv4 vid referens 27.20 m Forborrat material Let Datum for utvérdering 2024-10-02 ars . ursta, oro
Grundvattenyta 2.20 m Utrustning Borrhal ~ 24GM004
Startdjup 2.00 m Geometri Normal Datum 2024 0920 1111
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet t, (kPa)
Klassificering O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 7000 10 20 30 40 50 60
0.5-
1,0;Cmst
154
2.0
1 M o X
2.5; L o
o
c — o X
-D - _
2 30- -
3.5;C1 oc o
1 vL o X
40; o) X
45- o
4 L
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Bilaga 3

2024-10-02

CPT -sondering
Projekt Plats Jursta, Bro

Jursta DP . 24GM004

2940 Borrhal G 00

Datum 2024 09 20 1111

Forborrningsdjup 2.00 m Forborrat material Let
Startdjup 2.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 510 m Vitska i filter
Grundvattenyta 220m Operator Allan Jamal
Referens my Utrustning
Niva vid referens 27.20m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa

Spets 4996 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck

Datum Inre friktion O; 0.0 kPa Fére 258.60 118.40 2905

Areafaktora  0.875 Cross talk ¢, 0.000 Efter 283.90 118.40 294

Areafaktorb  0.000 Cross talk ¢, 0.000 Diff 25.30 0.00 -0.01
Skalfaktorer I

Portryck Friktion Spetstryck Korrigering

ortryc .
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrade Faktor Po.rtr.yck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid berikning

Portrycksobservationer Skiktgrianser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2.20 0.00 Fran Till (ton/m?) | Flytgriins Jordart
0.00 2.00 1.80 Crust

2.00 4.00 1.77 0.42
4.00 5.10 1.77 0.35

Anmiirkning

\\GMDCO02\GM-Uppdrag\2940 Jursta Véastra DP, Upplands Bro\01 Berakninga\CPT\CPW\24GM004.CPW




Bilaga 3

2024-10-02
CP T -sonderin
g Sida 1 av 1
Projekt Plats Jursta, Bro
Jursta DP Borrhal 24GM004
2940 Datum 2024 09 20 1111
. ] ]

D_lup (m) p WL Tfu (I) csvo 9) vo 9) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 2.00 | Crust 1.80 17.7 17.7

2.00 2.20 |CIM OC|1.77]0.42 42.5 371 37.1 | 330.7 8.91

2.20 240 |CIL OC|1.77|0.42 39.1 40.6 39.6 | 293.6 7.41

2.40 2.60 |CIL OC|1.77]0.42 31.4 44 1 411 | 220.8 5.38

2.60 2.80 |CIL OC|1.77]0.42 22.4 47.3 42.3 | 143.9 3.40

2.80 3.00 |ClvL OC|1.77]0.42 18.6 50.8 43.8 | 112.9 2.58

3.00 3.20 |ClvL OC|1.77|0.42 16.7 54.2 45.2 97.9 2.16

3.20 3.40 |ClvL OC|1.77]0.42 16.2 57.7 46.7 93.6 2.00

3.40 3.60 |ClvL OC|1.77]0.42 15.9 61.2 48.2 90.8 1.88

3.60 3.80 | ClvL OC|1.77]0.42 16.4 64.7 49.7 93.6 1.89

3.80 4.00 |ClvL OC|1.77]0.42 16.9 68.1 51.1 96.7 1.89

4.00 4.20 |ClvL OC|1.77]0.35 19.6 71.6 52.6 | 126.7 2.41

4.20 4.40 |ClvL OC|1.77]0.35 19.7 75.1 54.1 127.1 2.35

4.40 4.60 |ClvL OC|1.77]0.35 20.0 78.6 556 | 128.0 2.30

4.60 480 |CIL OC|1.77]0.35 20.6 82.0 57.0 | 132.0 2.32

4.80 499 |CIL OC|1.77]0.35 20.1 85.4 58.5 | 127.8 2.19

\\GMDCO02\GM-Uppdrag\2940 Jursta Vastra DP, Upplands Bro\01 Berédkningar\CPT\CPW\24GM004.CPW




Bilaga 3

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 2,00 m

Referens my

Vitska 1 filter

Projekt  Jursta DP
Projekt nr 2940

Start djup 2,00 m Niva vid referens 26,57 m Borrpunktens koord. Plats . Jursta, Bro
Stopp djup 7,68 m Forborrat material Let Utrustning Borrhal ~ 24GMO007
Grundvattenniva 1,60 m Geometri Normal Sond nr 4996 Datum 2024 09 20 0929
Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter B Lutning (grader)
0 2 4 0 10 20 30 40 50 0 200 400 0 2 4 6 0,0 0,5 1,0 1,50 2 4
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Bilaga 3

CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens
Niva vid referens 26,57 m
Grundvattenyta
Startdjup

my

1,60 m
2,00 m

Forborrningsdjup 2,00 m
Forborrat material Let

Patric Friberg
Datum for utvardering 2024-10-02

Projekt  Jursta DP
Projekt nr 2940

Plats Jursta, Bro
Borrhdl  24GMO007
Datum 2024 09 20 0929

o
3

-
o

N
(¢)]

N N
o [}

w

w

(¢)]
|

N

(w) dnlg
o

>
)

($)]

XN o o o
[=} 3 [} 3 [=}

N
o

Klassificering

Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°)

Relativ lagringstathet | (%) Modul (MPa)

20 0 2 4 6 8 10 12 14

Crust]

|c1

o
|

Si

Cl

X p
ocC ..
X Svensk empiri
o Lunne, 6verkonsoliderad
+ Lunne, normalkonsoliderad
+X o
X
X
X
X
oc
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Bilaga 3

CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Forborrningsdjup 2,00 m Utvérderare Patric Friberg
Niva vid referens 26,57 m Forborrat material Let Datum for utvardering 2024-10-02
Grundvattenyta 1,60 m Utrustning

Startdjup 2,00 m Geometri Normal

Projekt  Jursta DP
Projekt nr 2940

Plats Jursta, Bro
Borrhdl  24GMO007
Datum 2024 09 20 0929

Effektivtryck (kPa)

Odranerad skjuvhalifasthet t, (kPa)

Klassificering O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 2800 20 40 60 80 100 120

o
3

Crust] \

N
(¢)]

N
o o
L b b b

N
[}

Hsi B2 vL \

()

2,5 . o
\ o X
3,0 Cl ocC - P X
vL o 3
3,5 \ o]
Si_|E=5 vL \ (€3]
\ ] x
9 4‘0 vL -
c
2 \ o} X
245 d

X

X

[$)]
o
Lo b b b b b b b b b by
/
Q
e}

55 x
Cl oc 0 X
L o X
6,0 5 X
\ o X
6,5 ° ;
o X
\ x
7,0 5 X
\ o x
75 o x
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Bilaga 3

2024-10-07
CPT -sondering
Projekt Plats Jursta, Bro
Jursta DP 4 24GM007
2940 Borrhal
Datum 2024 09 20 0929
Forborrningsdjup 2,00 m Forborrat material Let
Startdjup 2,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 7,68 m Vitska i filter
Grundvattenyta 1,60 m Operator Allan Jamal
Referens my Utrustning
Niva vid referens 26,57 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4996 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion O; 0,0 kPa Fére 257 70 118.70 295
Areafaktora 0,875 Cross talk c, 0,000 Efter 300,30 118,80 2.95
Areafaktorb 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff 42 60 0.10 -0.01
Skalfaktorer I
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
0 .
OmrédeFaktor | Omrédde Faktor | Omrade Faktor Po.rtr.yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid berikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,60 0,00 3,65 Fran Till (ton/m?) | Flytgriins Jordart
3,75 0,00 2,00 1,80 Crust
2,00 4,00 1,77 0,42
4,00 6,00 1,77 0,35
6,00 7,60 1,90 0,27
Anmiirkning
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Bilaga 3

2024-10-07
CPT -sonderin
g Sida 1 av 1
Projekt Plats Jursta, Bro
Jursta DP Borrhal 24GM007
2940 Datum 2024 09 20 0929
. ] ]
D_lup (m) p WL Tfu (I) csvo 9) vo 9) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa

0,00 1,60 [ Crust 1,80 14,1 14,1
1,60 2,00 | Crust 1,80 31,8 29,8
2,00 | 220 |SivL 1,77 0,42 | ((53,5)) 36,9 | 31,9 35 41 33
2,20 2,40 |CIL OC|1,77 10,42 32,3 40,6 33,6 | 240,2 7,15
2,40 2,60 |CIL OC|1,77 10,42 32,3 44 1 35,1 | 237,9 6,78
2,60 2,80 |CIL OC|1,77 10,42 29,7 47,5 36,5 | 2124 5,81
2,80 3,00 [CIL OC | 1,77 10,42 21,6 50,8 37,8 | 1411 3,74
3,00 3,20 | ClvL OC|1,77 10,42 19,7 54,2 39,2 | 124,7 3,18
3,20 3,40 | ClvL OC|1,77 10,42 19,5 57,7 40,7 | 121,7 2,99
3,40 3,65 | ClvL OC|1,77 10,42 19,6 61,6 42,3 | 121,9 2,88
365 | 3,75 [SivL 1,77 10,42 | ((67,1)) 64,8 | 438 45 52 4.2
3,75 3,95 | ClvL OC | 1,77 10,42 19,5 67,3 448 | 119,0 2,66
3,95 4,15 | ClvL 0OC|1,77 10,35 19,8 70,7 46,2 | 132,8 2,87
4,15 4,35 |CIL 0C|1,77 10,35 20,7 74,2 47,7 | 139,0 2,91
4,35 4,55 |CIL OC|1,77 10,35 20,8 77,7 49,2 | 139,1 2,83
4,55 4,75 | CIL OC|1,77 10,35 21,2 81,2 50,7 | 140,9 2,78
4,75 495 |CIL 0OC|1,77 10,35 21,1 84,6 52,1 139,3 2,67
4,95 5,15 |CIL 0C|1,77 10,35 22,3 88,1 53,6 | 148,2 2,76
5,15 535 [CIL OC|1,77 10,35 22,0 91,6 55,1 | 1451 2,63
5,35 555 [CIL OC|1,77 10,35 22,5 95,1 56,6 | 148,1 2,62
5,65 575 |CIL 0OC|1,77 10,35 24,1 98,5 58,0 | 160,4 2,76
5,75 595 [CIL 0C|1,77 10,35 24,1 102,0 59,5 | 158,8 2,67
5,95 6,15 | CIL 0OC|1,90 0,27 23,2 105,5 61,0 | 1711 2,81
6,15 6,35 | CIL 0OC|1,90 0,27 22,4 109,2 62,7 | 163,1 2,60
6,35 6,55 | CIL 0OC|1,90]0,27 21,2 112,9 64,4 | 150,9 2,34
6,55 6,75 | CIL 0C|1,90]0,27 214 116,7 66,2 | 151,5 2,29
6,75 6,95 | CIL 0OC| 1,90 0,27 22,4 120,4 67,9 | 160,0 2,36
6,95 7,15 |CIL 0OC|1,90 0,27 22,8 1241 69,6 | 162,8 2,34
7,15 7,35 |CIL 0C| 1,90 0,27 23,5 127,8 71,3 | 167,5 2,35
7,35 7,55 |CIL 0C|1,90]0,27 29,1 131,6 73,1 | 217,3 2,97
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Bilaga 3

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt Jursta DP
" L o Projekt nr 2940
Forborrningsdjup 2,00 m Referens my Vitska i filter Plat Jursta. B
Start djup 2,00 m Niva vid referens 26,44 m Borrpunktens koord. ats . ursta, Bro
Stopp djup 7,50 m Forborrat material Let Utrustning Borrhal ~ 24GMO008
Grundvattenniva 1,40 m Geometri Normal Sond nr 4996 Datum 2024 09 20 0851
Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter B Lutning (grader)
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Bilaga 3

CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 grol,eﬁ ;‘;f(t)a DP

Referens my Forborrningsdjup 2,00 m Utvirderare Patric Friberg Piog extnr Tursta. B

Niva vid referens 26,44 m Forborrat material Let Datum for utvirdering 2024-10-02 ats . ursta, bro

Grundvattenyta 1,40 m Utrustning Borrhdl 24GMO008

Startdjup 2,00 m Geometri Normal Datum 2024 09 20 0851
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet | (%) Modul (MPa)

Klassificering 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 0 20 40 60 80 0 5 10 15 20 25 30 35
‘07 TN T T T T [ T A [ M M
0,51
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Bilaga 3

CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Forborrningsdjup 2,00 m Utvérderare Patric Friberg
Niva vid referens 26,44 m Forborrat material Let Datum for utvardering 2024-10-02
Grundvattenyta 1,40 m Utrustning

Startdjup 2,00 m Geometri Normal

Projekt  Jursta DP
Projekt nr 2940

Plats Jursta, Bro
Borrhdl  24GMO008
Datum 2024 09 20 0851

Effektivtryck (kPa)

Odranerad skjuvhalifasthet t, (kPa)

Klassificering 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 2800 20 40 60 80 100 120

o
[

Crust]

-
a

N
o o
L b b by

N
o

si B0 vL \

25 o
L [¢] X
30 - : -
o X
O X
35 o
o X
o X
X

55
L
o X
6.0 \ o K
o X
vL o
6,5

(w) dnlg
» »
[é)] o
v b b b b b b b by |l
g
/

()

4 e Mea
ASa
1 oo e

\\GMDC02\GM-Uppdrag\2940 Jursta Viistra DP, Upplands Bro\01 Berikningar\CPT\CPW\24GM00s.cPw  2024-10-02




Bilaga 3

2024-10-02

CPT -sondering
Projekt Plats Jursta, Bro

Jursta DP 4 24GM

2940 Borrhal GMO008

Datum 2024 09 20 0851

Forborrningsdjup 2,00 m Forborrat material Let
Startdjup 2,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 7,50 m Vitska i filter
Grundvattenyta 1,40 m Operator Allan Jamal
Referens my Utrustning
Niva vid referens 26,44 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa

Spets 4996 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck

Datum Inre friktion O; 0,0 kPa Fére 259,30 118,50 2,96

Areafaktora 0,875 Cross talk c, 0,000 Efter 290,90 118,80 2,94

Areafaktorb 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff 31,60 0,30 0,02
Skalfaktorer I

Portryck Friktion Spetstryck Korrigering

ortryc .
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrade Faktor Po.rtr.yck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid berikning

Portrycksobservationer Skiktgrianser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,40 0,00 Fran Till (ton/m?) | Flytgriins Jordart
0,00 2,00 1,80 Crust

2,00 4,00 1,77 0,42
4,00 6,80 1,77 0,35

Anmiirkning
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Bilaga 3

2024-10-02
CPT -sonderin
g Sida 1 av 1
Projekt Plats Jursta, Bro
Jursta DP Borrhal 24GM008
2940 Datum 2024 09 20 0851
. ] ]
D_lup (m) p WL Tfu (I) csvo 9) vo 9) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa

0,00 1,40 | Crust 1,80 12,4 12,4
1,40 2,00 | Crust 1,80 30,0 27,0
2,00 | 220 |SivL 1,77 0,42 | ((65,5)) 36,9 | 29,9 42 4,9 3,9
2,20 2,40 |SivL 1,77 1 0,42 | ((51,4)) 40,4 31,4 3,4 3,9 3,1
2,40 2,60 |CIL OC|1,77 10,42 31,7 44 1 33,1 | 235,6 7,12
2,60 2,80 |CIL OC|1,77 10,42 31,0 47,5 34,5 | 226,7 6,56
2,80 3,00 [CIL OC|1,77 10,42 21,6 50,8 35,8 | 1435 4,01
3,00 3,20 | ClvL OC|1,77 10,42 18,2 54,2 37,2 | 1147 3,08
3,20 3,40 | ClvL OC|1,77 10,42 16,3 57,7 38,7 98,7 2,55
3,40 3,60 | ClvL OC|1,77 10,42 16,3 61,2 40,2 98,1 2,44
3,60 3,80 | ClvL OC | 1,77 10,42 16,3 64,7 41,7 97,2 2,33
3,80 4,00 |ClvL OC | 1,77 10,42 16,1 68,1 43,1 94,6 2,19
4,00 4,20 | ClvL 0OC|1,77 10,35 16,7 71,6 446 | 108,3 2,43
4,20 4,40 |ClvL 0OC|1,77 10,35 171 751 46,1 110,3 2,39
4,40 4,60 | ClvL OC|1,77 10,35 17,8 78,6 47,6 | 1152 2,42
4,60 4,80 | ClvL OC|1,77 10,35 18,4 82,0 49,0 | 119,1 2,43
4,80 5,00 | ClvL 0OC|1,77 10,35 19,7 85,5 50,5 | 129,1 2,56
5,00 5,20 |CIL 0C|1,77 10,35 20,3 89,0 52,0 | 133,0 2,56
5,20 540 [CIL OC|1,77 10,35 20,7 92,4 53,4 | 1351 2,53
5,40 5,60 [CIL OC|1,77 10,35 21,4 95,9 54,9 | 140,0 2,55
5,60 5,80 [CIL 0OC|1,77 10,35 21,7 99,4 56,4 | 141,2 2,50
5,80 6,00 |CIL 0C|1,77 10,35 20,5 102,9 57,9 | 131,3 2,27
6,00 6,20 | CIL OC|1,77 10,35 22,9 106,3 59,3 | 1494 2,52
6,20 6,40 | ClvL OC|1,77 10,35 19,8 109,8 60,8 | 123,7 2,03
6,40 6,60 |CIL 0OC|1,77 10,35 22,7 113,3 62,3 | 1459 2,34
6,60 6,80 |CIL 0C|1,77 10,35 23,3 116,8 63,8 | 150,4 2,36
6,80 7,00 [SiL 1,70 ((70,7)) 120,3 65,3 4,9 57 4,6
7,00 7,20 | Sa Med 1,90 36,7 | 1239 66,9 57,3 22,2 29,2 23,3
7,20 7,39 |SalL 1,80 33,8 | 1274 68,4 36,2 11,3 141 11,3
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Bilaga 3

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt Jursta DP
" L o Projekt nr 2940
Forborrningsdjup 1.40 m Referens my Vitska i filter Plat Jursta. B
Start djup 1.40 m Niva vid referens 22.84 m Borrpunktens koord. ats . ursta, Bro
Stopp djup 5.54m Forborrat material Let Utrustning Borrhal ~ 24GMO19
Grundvattennivd 1.40 m Geometri Normal Sond nr 4996 Datum 2024 09 20 0758
Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 3

CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007 lli“”-eﬁ ;‘;f(t)a DP

Referens my Forborrningsdjup 1.40 m Utvirderare Patric Friberg Piog extnr Tursta. B

Niva vid referens 22.84 m Forborrat material Let Datum for utvardering 2024-10-02 ats i ursta, bro

Grundvattenyta 1.40 m Utrustning Borrhdl ~ 24GMO019

Startdjup 1.40 m Geometri Normal Datum 2024 09 20 0758
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet | (%) Modul (MPa)
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Bilaga 3

CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Foérborrningsdjup 1.40 m Utvérderare Patric Friberg
Niva vid referens 22.84 m Forborrat material Let Datum for utvardering 2024-10-02
Grundvattenyta 1.40 m Utrustning

Startdjup 1.40 m Geometri Normal

Projekt  Jursta DP
Projekt nr 2940

Plats Jursta, Bro
Borrhdl  24GMO019
Datum 2024 09 20 0758

Effektivtryck (kPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Odranerad skjuvhalifasthet t, (kPa)
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Bilaga 3

2024-10-02

CPT -sondering
Projekt Plats Jursta, Bro

Jursta DP . 24GMO1

2940 Borrhal G 0 9

Datum 2024 09 20 0758

Forborrningsdjup 140 m Forborrat material Let
Startdjup 140 m Geometri Normal
Stoppdjup 5.54 m Vitska i filter
Grundvattenyta 140 m Operator Allan Jamal
Referens my Utrustning
Niva vid referens 22.84 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa

Spets 4996 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck

Datum Inre friktion O; 0.0 kPa Fére 259.60 118.70 297

Areafaktora  0.875 Cross talk ¢, 0.000 Efter 25950 118.70 203

Areafaktorb  0.000 Cross talk ¢, 0.000 Diff -0.10 0.00 -0.04
Skalfaktorer I

Portryck Friktion Spetstryck Korrigering

ortryc ;
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrade Faktor Po.rtr.yck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid berikning

Portrycksobservationer Skiktgrianser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.40 0.00 Fran Till (ton/m?) | Flytgriins Jordart
0.00 1.40 1.80 Crust

1.40 3.20 1.84 0.52
3.20 5.40 1.72 0.47

Anmiirkning

\\GMDCO02\GM-Uppdrag\2940 Jursta Véastra DP, Upplands Bro\01 Berakninga\CPT\CPW\24GM019.CPW




Bilaga 3

2024-10-02
CP T -sonderin
g Sida 1 av 1
Projekt Plats Jursta, Bro
Jursta DP Borrhal 24GM019
2940 Datum 2024 09 20 0758
. ] ]
D_lup (m) p WL Tfu (I) csvo 9) vo 9) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 1.40 | Crust 1.80 12.4 12.4
1.40 1.60 [SivL 1.84 1 0.52| ((57.8)) 26.3 25.3 3.8 4.3 3.5
1.60 1.80 [SivL 1.84 1 0.52 | ((60.9)) 29.9 26.9 3.9 4.6 3.7
1.80 2.00 |SivL 1.84 1 0.52 | ((44.1)) 33.5 28.5 3.0 3.4 2.7
2.00 | 220 |SivL 1.84|0.52| ((46.8)) 37.1 | 30.1 3.1 3.6 2.9
2.20 240 |SivL 1.8410.52| ((51.1)) 40.7 31.7 34 3.9 3.1
2.40 2.60 |SivL 1.8410.52| ((39.7)) 44.3 33.3 2.8 3.1 2.5
2.60 2.80 |CIL 0OC|1.84]0.52 23.1 48.0 35.0 | 139.1 3.98
2.80 3.00 |CIL 0OC|1.84]0.52 22.6 51.6 36.6 | 134.0 3.66
3.00 3.20 |CIL 0OC|1.84]0.52 21.7 55.2 38.2 | 1259 3.30
3.20 3.40 |CIL OC|1.72]0.47 21.4 58.8 39.8 | 129.3 3.25
3.40 3.60 [CIL OC|1.72]0.47 23.2 62.2 41.2 | 1422 3.46
360 | 3.80 [SivL 1.7210.47 | ((35.2)) 65.5 | 425 26 2.9 23
3.80 4.00 |CIL 0OC|1.72]0.47 24.5 68.9 43.9 | 149.7 3.41
4.00 420 |CIL OC|1.72|0.47 23.9 72.3 453 | 143.8 3.18
4.20 440 |CIL OC|1.72]0.47 24.2 75.7 46.7 | 145.2 3.1
4.40 460 |CIL OC|1.72]0.47 23.4 79.0 48.0 | 138.3 2.88
4.60 480 |CIL 0OC|1.72]0.47 23.3 824 494 | 136.4 2.76
4.80 5.00 [CIL OC|1.72]0.47 23.3 85.8 50.8 | 135.7 2.67
5.00 5.20 |CIL OC|1.72]0.47 23.0 89.2 522 | 1324 2.54
5.20 5.40 [CIL OC|1.72]0.47 25.7 92.5 53.5 | 151.3 2.83
5.40 5.43 | Sa Med 1.90 37.6 94.6 54.5 62.7 24.0 31.8 254
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Bilaga 3

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt  Jursta DP
Projekt nr 2940

Forborrningsdjup 1.90 m Referens my Vitska i filter Plat Jursta. B
Start djup 1.90 m Niva vid referens 26.44 m Borrpunktens koord. ats . ursta, Bro
Stopp djup 6.50 m Forborrat material Let Utrustning Borrhal ~ 24GM020
Grundvattennivd 1.20 m Geometri Normal Sond nr 4996 Datum 2024 09 20 1033
Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 3

CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 gr"!eﬁ ?;f(t)a bp
rojekt nr

Referens my Forborrningsdjup 1.90 m Utvérderare Patric Friberg Pl g Jursta. B
Nivé vid referens 26.44 m Forborrat material Let Datum for utvérdering 2024-10-02 s . ursta, 5o
Grundvattenyta 1.20 m Utrustning Borrhal ~ 24GM020
Startdjup 1.90 m Geometri Normal Datum 2024 09 20 1033

Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet | (%) Modul (MPa)

0 10 20 30 40 50 0 5 10 15 0 5 10 15 0.010

(w) dnlg

Klassificering

200.000 0.005

0.5

1.0

-
o
|

Crust]

3.0

4.0

HOC

X
o

Svensk empiri
Lunne, éverkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

4.5

5.0

6.0

vL

oc

\\GMDC02\GM-Uppdrag\2940 Jursta Viistra DP, Upplands Bro\01 Berikningar\CPT\CPW\24GM020.cPw  2024-10-02




Bilaga 3

CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 gr"!eﬁ ?;f(t)a bp
rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup 1.90 m Utvérderare Patric Friberg Pl g Jursta. B
Niv4 vid referens 26.44 m Forborrat material Let Datum for utvérdering 2024-10-02 ars . ursta, oro
Grundvattenyta 1.20 m Utrustning Borrhal ~ 24GM020
Startdjup 1.90 m Geometri Normal Datum 2024 09 20 1033
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet t, (kPa)
Klassificering O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 7000 10 20 30 40 50 60
0.5
1.0_:Crust \
1.5+ \\
2.0 j1oc] ‘\ 0
25_: \ o X
3.0
- IR x
5 3-5j L 5 ”
3 | x
0. \ ° §
1 oc \ o X
45_: 0 x
5.0 5
: vL 0 X
5.5 °
] L \ o X
6.0 \ 5 x
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Bilaga 3

2024-10-02

CPT -sondering
Projekt Plats Jursta, Bro

Jursta DP . 24GM02

2940 Borrhal G 0 0

Datum 2024 09 20 1033

Forborrningsdjup 1.90 m Forborrat material Let
Startdjup 1.90 m Geometri Normal
Stoppdjup 6.50 m Vitska i filter
Grundvattenyta 1.20 m Operator Allan Jamal
Referens my Utrustning
Niva vid referens 26.44 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa

Spets 4996 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck

Datum Inre friktion O; 0.0 kPa Fére 257.90 118.20 2905

Areafaktora  0.875 Cross talk ¢, 0.000 Efter 260.00 118.50 203

Areafaktorb  0.000 Cross talk ¢, 0.000 Diff 2.10 0.30 -0.02
Skalfaktorer I

Portryck Friktion Spetstryck Korrigering

ortryc .
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrade Faktor Po.rtr.yck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid berikning

Portrycksobservationer Skiktgrianser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.20 0.00 415 Fran Till (ton/m?) | Flytgriins Jordart
0.00 1.90 1.80 Crust

1.90 4.00 1.83 0.36
4.00 5.00 1.93 0.31
5.00 6.50 1.78 0.53

Anmiirkning
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Bilaga 3

2024-10-02
CP T -sonderin
g Sida 1 av 1
Projekt Plats Jursta, Bro
Jursta DP Borrhal 24GM020
2940 Datum 2024 09 20 1033
. ] ]
D_lup (m) p WL Tfu (I) csvo 9) vo 9) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 1.20 | Crust 1.80 10.6 10.6
1.20 1.90 | Crust 1.80 27.4 23.9
1.90 210 |CIL HOC | 1.83 | 0.36 34.0 354 27.4 | 293.2 | 10.71
2.10 2.30 |CIL 0C|1.83]0.36 25.9 39.0 29.0 | 206.1 712
2.30 2.50 |CIL 0OC|1.83]0.36 23.3 42.3 30.3 | 177.7 5.86
2.50 2.70 |CIL 0C|1.83]0.36 21.1 45.9 319 | 155.2 4.87
2.70 290 |CIL OC|1.83]0.36 20.9 49.5 33.5 | 1519 4.54
2.90 3.10 |CIL 0C|1.83]0.36 20.8 53.1 35.1 | 149.2 4.25
3.10 3.30 |CIL 0C|1.83]0.36 20.6 56.7 36.7 | 1455 3.97
3.30 3.50 |CIL 0OC|1.83]0.36 20.7 60.3 38.3 | 1446 3.78
3.50 3.70 |CIL 0OC|1.83]0.36 21.0 63.8 39.8 | 146.0 3.66
3.70 3.90 [CIL 0OC|1.83]0.36 21.5 67.4 414 | 1494 3.61
3.90 415 |CIL 0OC|1.93]0.31 21.1 71.4 43.2 | 155.8 3.61
4.15 435 |CIL 0OC|1.93]0.31 21.1 75.8 453 | 153.6 3.39
4.35 455 |CIL 0OC|1.93]0.31 21.0 79.5 47.0 | 151.2 3.21
4.55 475 |CIL 0OC|1.93]0.31 20.8 83.3 48.8 | 148.2 3.03
4.75 495 |CIL 0OC|1.93]0.31 20.8 87.1 50.6 | 146.7 2.90
4.95 5.15 |CIL 0OC|1.78 ] 0.53 20.0 90.9 524 | 104.2 1.99
5.15 5.35 | ClvL OC|1.78 ] 0.53 19.7 94.4 53.9 | 101.2 1.88
5.35 5.55 [CIL OC|1.78 ] 0.53 20.3 97.9 55.4 | 104.8 1.89
5.55 5.75 |CIL OC|1.78 ] 0.53 21.4 101.4 56.9 | 110.6 1.94
5.75 5.95 [CIL 0OC|1.78]0.53 20.9 104.9 58.4 | 107.0 1.83
5.95 6.15 | CIL OC|1.78 ] 0.53 21.4 108.4 59.9 | 109.6 1.83
6.15 6.35 |CIL OC|1.78 ] 0.53 22.9 111.9 61.4 | 118.6 1.93
6.35 6.39 |CIL 0OC|1.78 ] 0.53 26.6 114.1 62.4 | 142.3 2.28
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Bilaga 3

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 1.70 m
Niva vid referens
Forborrat material Let
Grundvattenniva

Vitska i filter

Borrpunktens koord.
Utrustning

Sond nr 4996

Projekt  Jursta DP
Projekt nr 2940

Plats Jursta, Bro
Borrhdl  24GMO021
Datum 2024 09 20 1002

Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa)

Portryck u, u,, Au (kPa)
0 500

Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)

2 4 6 0.0 0.5 1.0 150 5 10

\IJ-

il
/

(w) dnlg

\WGMDC02\GM-Uppdrag\2940 Jursta Vistra DP, Upplands Bro\01 Berakningar\CPT\CPW\24GM021.CPW
2024-10-02




Bilaga 3

Klassificering

10 15 20 25 30 0 5 10 15 0 5

CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007 grol,eﬁ ;‘;f(t)a bp
Forborrningsdjup 1.70 m Utvarderare Patric Friberg Pioge nr R
Niva vid referens 26.32 m Forborrat material Let Datum for utvardering 2024-10-02 ats i ursta, bro
GrundVattenyta Utmstning BOI’rhal 24GM02 1
Geometri Normal Datum 2024 09 20 1002
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet | (%) Modul (MPa)

200.000 0.005 0.010

| Crust

(w) dnlg

Cl

X
X
X
X X Svensk empiri
o Lunne, éverkonsoliderad
. Lunne, normalkonsoliderad
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Bilaga 3

CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Forborrningsdjup 1.70 m Utvérderare Patric Friberg
Niva vid referens 26.32 m Forborrat material Let Datum for utvardering 2024-10-02
Grundvattenyta 1.10 m Utrustning

Startdjup 1.70 m Geometri Normal

Projekt  Jursta DP
Projekt nr 2940

Plats Jursta, Bro
Borrhdl  24GMO021
Datum 2024 09 20 1002

Effektivtryck (kPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Odranerad skjuvhalifasthet t, (kPa)
280 0 5 10 15 20 25 30

| | | | | | | | | | | Ll 1 | Ll 1 | L1 L1 L1
1_Crus1
2_
L o X
o X
] o
| o X
3 o
X
vL o X
] o X
o X
4+ o
L o X
oc o X
vL 3
9
9 54
% L o X
— ] X
\3’ Cl vL ° X
o X
6 o
o X
B L o X
o X
o X
7 o
o
| WL o X
NC o X
o X
8- o
I o X
ocC o X
] [ NC | o x
L[ ] X
97 oc \ 7
o X
o X
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Bilaga 3

2024-10-02

CPT -sondering
Projekt Plats Jursta, Bro

Jursta DP . 24GM021

29 40 Borrhal G 0

Datum 2024 09 20 1002

Forborrningsdjup 1.70 m Forborrat material Let
Startdjup 1.70 m Geometri Normal
Stoppdjup 9.64 m Vitska i filter
Grundvattenyta 1.10m Operator Allan Jamal
Referens my Utrustning
Niva vid referens 26.32m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa

Spets 4996 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck

Datum Inre friktion O; 0.0 kPa Fére 258.80 118.20 2.94

Areafaktora  0.875 Cross talk ¢, 0.000 Efter 276.10 118.40 203

Areafaktorb  0.000 Cross talk ¢, 0.000 Diff 17.30 0.20 -0.01
Skalfaktorer I

Portryck Friktion Spetstryck Korrigering

ortryc .
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrade Faktor Po.rtr.yck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid berikning

Portrycksobservationer Skiktgrianser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.10 0.00 Fran Till (ton/m?) | Flytgriins Jordart
0.00 2.00 1.80 Crust

2.00 4.00 1.83 0.36
4.00 5.50 1.93 0.31
5.50 9.60 1.78 0.53

Anmiirkning
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Bilaga 3

2024-10-02
CPT -sonderin
g Sida 1 av 1
Projekt Plats Jursta, Bro
Jursta DP Borrhal 24GM021
2940 Datum 2024 09 20 1002
. ] ]
D_lup (m) p WL Tfu (I) csvo 9) vo 9) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 1.10 | Crust 1.80 9.7 9.7
1.10 1.70 | Crust 1.80 24.7 21.7
1.70 1.90 | Crust 1.80 31.8 24.8
1.90 2.10 |CIL 0OC|1.83]0.36 26.7 35.1 26.1 | 2189 8.38
2.10 2.30 |CIL 0C|1.83]0.36 27.5 39.0 28.0 | 2239 8.01
2.30 250 |CIL 0OC|1.83]0.36 24.2 42.3 29.3 | 1879 6.41
2.50 2.70 |CIL 0OC|1.83]0.36 201 459 30.9 | 147.7 4.78
2.70 2.90 |ClvL 0C|1.83]0.36 18.6 49.5 325 | 131.7 4.05
2.90 3.10 | ClvL 0C|1.83]0.36 18.4 53.1 34.1 128.4 3.77
3.10 3.30 |ClvL 0C|1.83]0.36 18.6 56.7 35.7 | 1289 3.61
3.30 3.50 |ClvL 0OC|1.83]0.36 18.5 60.3 37.3 | 126.7 3.40
3.50 3.70 |ClvL 0OC|1.83]0.36 18.3 63.8 38.8 | 1241 3.19
3.70 3.90 |ClvL 0C|1.83]0.36 18.6 67.4 404 | 1254 3.10
3.90 410 |ClvL 0OC|1.93]0.31 19.2 71.0 42.0 | 138.6 3.30
4.10 4.30 |CIL 0OC|1.93]0.31 20.8 74.8 43.8 | 152.1 3.47
4.30 450 |CIL 0OC|1.93]0.31 20.6 78.6 456 | 149.0 3.27
4.50 4.70 |ClvL 0OC|1.93]0.31 19.7 82.4 47.4 | 139.6 2.95
4.70 490 |ClvL 0OC|1.93]0.31 19.9 86.2 49.2 | 139.6 2.84
4.90 5.10 |CIL 0OC|1.93]0.31 20.2 90.0 51.0 | 141.2 2.77
5.10 5.30 |CIL 0OC|1.93]0.31 20.4 93.7 52.7 | 1420 2.69
5.30 5.50 |CIL 0C|1.93]0.31 20.4 97.5 54.5 | 140.7 2.58
5.50 5.70 |ClvL 0OC|1.78 ] 0.53 194 101.3 56.3 98.5 1.75
5.70 5.90 |ClvL OC|1.78 ] 0.53 19.4 104.8 57.8 97.6 1.69
5.90 6.10 | CIL OC|1.78 ] 0.53 20.3 108.3 59.3 | 102.6 1.73
6.10 6.30 |CIL 0OC|1.78 ] 0.53 20.7 111.8 60.8 | 104.7 1.72
6.30 6.50 |CIL 0OC|1.78]0.53 20.7 115.3 62.3 | 104.1 1.67
6.50 6.70 | CIL OC|1.78 ] 0.53 22.5 118.8 63.8 | 1146 1.80
6.70 6.90 |CIL OC|1.78 ] 0.53 21.6 122.3 65.3 | 108.5 1.66
6.90 7.10 |ClvL NC|1.78 | 0.53 19.8 125.8 66.8 96.9 1.45
7.10 7.30 [ClvL NC|1.78 | 0.53 19.8 129.3 68.3 96.2 1.41
7.30 7.50 | ClvL NC|1.78 | 0.53 19.3 132.7 69.7 924 1.32
7.50 7.70 | ClvL NC|1.78 | 0.53 19.5 136.2 71.2 93.3 1.31
7.70 7.90 |ClvL NC|1.78 | 0.53 19.6 139.7 72.7 93.2 1.28
7.90 8.10 | ClvL NC|1.78 | 0.53 20.0 143.2 74.2 95.1 1.28
8.10 8.30 |CIL NC|1.78 | 0.53 20.5 146.9 75.9 97.8 1.29
8.30 8.50 |CIL OC|1.78 ] 0.53 24.7 150.2 77.2 | 123.0 1.59
8.50 8.70 |CIL NC|1.78 | 0.53 23.9 153.7 78.7 | 117.2 1.49
8.70 8.90 |CIL 0OC|1.78 ] 0.53 24.5 157.2 80.2 | 120.3 1.50
8.90 9.10 |CIL OC|1.78]0.53 25.2 160.7 81.7 | 1241 1.52
9.10 9.30 |CIL OC|1.78 ] 0.53 26.3 164.2 83.2 | 130.7 1.57
9.30 9.50 |CIL OC|1.78 ] 0.53 26.2 167.7 84.7 | 129.6 1.53
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