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1 Uppdrag 

GeoMind har på uppdrag av Upplands-Bro kommun utfört en geoteknisk utredning för  
Jursta Västra DP, Upplands-Bro, där beställaren planerar ett nytt bostadsområde, 
förskola och ett nytt verksamhetsområde för småindustri och hantverk.   

Syftet med utredningen är att för detaljplan klarlägga de geotekniska förhållandena och 
utreda lämplig grundläggning för ny byggnation samt omkringliggande mark. 

2 Objekt 

Inom undersökningsområdet planeras ett nytt bostadsområde, en förskola och ett 
intilliggande verksamhetsområde.  Se även kapitel 4 Planerad bebyggelse nedan. 

Utredningsområdet redovisas i Figur 2-1 nedan. 

 
Figur 2-1: Översikt undersökningsområde. Bild från ”Översiktsplan-Ortofoto för Jursta Västra” erhållen från 
beställaren i samband med förfrågan. 

3 Underlag  

3.1 Allmänt 

Följande underlag har legat till grund för planering av de geotekniska undersökningarna 
samt för bedömningar och rekommendationer: 
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• Strukturplan, 241023_Strukturplan_Jursta 3_5.dwg, erhållen från beställaren 

2024-10-23 

• Rapporter avseende arkeologi i området: 

o Jursta, Arkeologisk utredning vid Jursta, Bro socken, Upplands–Bro 

kommun, Uppland. Rapport 2001:23, Stockholm Läns Museum 

o Från bronsålder till medeltid vid Jursta Ås, Rapporter från 

Arkeologikonsult 2005:2032 

• Dagvattenutredning Till ny detaljplan Jursta Västra, Upplands-bro kommun, 

2024-08-28 FVB Sverige AB 

• Plandirektiv för del av Jursta 3:5 och 3:6 i Bro, Upprättad 2021-03-01 

3.2 Geoteknisk undersökning 

Geoteknisk undersökning har utförts och redovisas i Markteknisk  
undersökningsrapport, Geomind, daterad 2024-11-07. 

3.3 Miljöundersökning 

Miljöundersökning har utförts och redovisas i separat rapport. 

3.4 Radonundersökning 

Radonundersökning har ej utförts inom ramen av detta uppdrag. 

3.5 Sulfidundersökning 

Undersökning av sulfidberg har utförts och redovisas i separat rapport.  

4 Planerad bebyggelse  

Inom bostadsområdet planeras husen variera mellan radhus, parhus, kedjehus och 
fristående villor. I den nordöstra delen (blått område i Figur 4-1) finns en yta för 
verksamheter som småindustri och hantverk, och i mitten av området (bruna byggnader 
i Figur 4-1) planeras en förskola. Området är ca 28 ha stort.  
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Figur 4-1 Situationsplan över planerad bebyggelse 

5 Markförhållanden  

5.1 Allmänt 

Utredningsområdet utgörs till stor del av jordbruksmark, med stora öppna ytor. Inom 
höjdpartierna återfinns fastmark i form av berg och morän. Grusvägar till befintliga 
byggnader går igenom området.  

Marknivåerna i området varierar mellan ca +23 och +33. De högre nivåerna återfinns 
inom höjdpartierna. De lägsta partierna är i den norra delen, i läge för den planerade 
verksamhetsytan. Inom större delen av området där bostäder planeras ligger marknivån 
mellan ca +26 och +27.  

Området avgränsas åt nordväst av ett skogsområde och en verksamhetslokal med 
försäljning av kakel och klinker. Åt nordost gränsar området till järnvägen Mälarbanan 
och Enköpingsvägen. Åt sydväst avgränsas området av Jurstagårdsvägen och ett 
skogsområde och åt sydost av ett bostadsområde och mindre skogsområde. 

Det finns ett större höjdparti i områdets mitt. Där ligger den ursprungliga 
jordbruksenheten Jursta Gård, som dock inte längre är i bruk.  

5.2 Jordlagerförhållanden 

Bergytan är kuperad. Berget går i dagen inom upphöjda fastmarkspartier, medan 
mellanliggande svackor är fyllda av sediment, huvudsakligen av lera. Leran har i regel 
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överst en 1 - 3 m torrskorpa, därunder är den lös. Ställvis förekommer endast 
torrskorpefast lera utan underliggande lös lera. Leran underlagras av friktionsjord 
(morän) på berg. Som lös lera omfattas i föreliggande fall lera som inte karakteriseras 
som torrskorpelera. 

Jorddjupen varierar kraftigt i området, från partier med berg i dagen till områden med 
mer än 12 m till fast botten av morän eller berg. Bergsonderingar har inte utförts i alla 
sonderingspunkter, varför det kan finnas områden med större jorddjup än 12 m. I Figur 
5-1 redovisas en översiktlig indelning av området utefter jorddjup.  

I områden med jorddjup <1 – 1,5 m som gränsar mot berg i dagen består jorden av 
torrskorpefast lera eller friktionsjord på berg.  

I delar av området där bostäder planeras är mäktigheten på den torrskopefasta leran ca 
1,5–3 m. Ställvis finns överst ett tunt lager av humus- eller humushaltig jord. Den 
underliggande lösa lerans mäktighet varierar mellan ca 1 och 9 m, med de djupaste 
partierna i områdets centrala del. I leran återfinns silt- och sandsskikt. Lerans 
odränerade korrigerade skjuvhållfasthet varierar mellan ca 15–22 kPa. I områden där 
jorddjupen är mindre än 3 m är det underliggande friktionsjordslagret tunt. I områden 
med större jorddjup har friktionsjorden en mäktighet på upp till 4 m i de utförda 
undersökningarna.  

Vid Jursta Gård är jorddjupen mellan ca 0,5–2,5 m och jorden består av fyllning ovan 
morän i de norra delarna. Även partier med berg i dagen förekommer. 

I området för planerat verksamhetsområde intill Enköpingsvägen är torrskorpelerans 
mäktighet ca 1–2 m. Den underliggande lösa lerans mäktighet varierar mellan ca 1,5–4 
m. Lerans odränerade korrigerade skjuvhållfasthet varierar mellan ca 20–30 kPa. I 
områdets nordvästra del förekommer ingen lera. I öster karakteriseras området av flera 
små partier med berg i dagen. Mäktigheten på det underliggande friktionsjordslagret 
varierar mellan 0 och ca 2,5 m, med större mäktighet i områden med större jorddjup.  

Jordlagerförhållandena redovisas i sektion i Markteknisk undersökningsrapport (MUR), 
daterad 2024-11-07. 
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Figur 5-1 Översiktlig bedömning av djup till berg eller fast botten utifrån utförda undersökningar.  

5.3 Geohydrologiska förhållanden 

Inom ramen för föreliggande uppdrag har 3 grundvattenrör installerats i friktionsjorden 
under leran, i det undre grundvattenmagasinet. 

Mätningarna i grundvattenrör visar på variationer i grundvattnets trycknivå, i det undre 
grundvattenmagasinet, på mellan +21,4 och +25,2. Marknivåerna varierar och djupet till 
grundvattenytan från befintlig marknivå varierar bara mellan 1,4–1,6 m. Endast en 
mätning har utförts och grundvattennivåer varierar beroende på årstider och 
nederbördsmängder. 

6 Beräkningar 

Inom följande kapitel beskrivs och redovisas beräkningar som utförts som underlag för 
bedömningar/rekommendationer.  

Jursta 
Gård 
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6.1 Sättningar 

Sättningsberäkningar har utförts och redovisas nedan. 
I nuläget saknas uppgifter om framtida marknivåer eller laster från planerade byggnader 
därför har endast översiktliga beräkningar utförts. 

I samband med att området detaljplaneras med marknivåer och byggnadsutformningar 
ska detaljerade sättningsberäkningar utföras för verkliga lastfall.  

6.1.1 Förutsättningar 

Utvärdering av lerans överkonsolideringskvot (OCR) visar på värden ca >1,3, vilket gör 
att leran klassas som lätt överkonsoliderad till överskonsoliderad för nuvarande 
lastförhållanden/marknivåer enligt SGI Info 1, Tabell 17. Utifrån utförda CPT-sonderingar 
och CRS-analyser bedöms leran vara konsoliderad för upp till 20 kPa. Detta ska 
klarläggas i kommande detaljprojektering.  

Rådande överkonsolideringskvot innebär att sättningar för närvarande ej pågår, men att 
sådana uppkommer vid uppfyllnader ovan befintliga marknivåer och lasttillskott från 
byggnader. 

6.1.2 Beräkningsmodell 

Beräkningar har utförts för tillkommande laster på 10, 20 och 40 kPa där 1 m 
markhöjning motsvarar ett lasttillskott på ca 20 kPa.  

6.1.3 Materialmodell 

Lerans mäktighet varierar i området mellan 0 och ca 9 m. Beräkningar har utförts för 
lermäktigheterna 3, 5 och 9 m. Den överliggande torrskorpeleran bedöms inte som 
sättningsbenägen.  

Leran kompressionsmoduler som använts vid överslagsberäkningar redovisas i Tabell 
6-1. 

Tabell 6-1 Valda kompressionsmoduler för översiktliga sättningsberäkningar 

 ML (kPa) M0 (kPa) 

Kompressionsmodul 1200  4000 
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6.1.4 Resultat 

Bedömda sättningar inklusive krypsättningar redovisas i Tabell 6-2.  

Tabell 6-2: Bedömda sättningar 

Lermäktighet 

Uppfyllnad (m)/ 
Lasttillskott 
(kPa) 
 

Bedömd sättning 
(cm) 

3 m 0,5 m/10 kPa 1–2 

3 m 1 m/20 kPa 2–3  

3 m 2 m/40 kPa Ca 10 

5 m 0,5 m/10 kPa 1–2 

5 m 1 m/20 kPa 3–5 

5 m 2 m/40 kPa 15–20 

9 m 0,5 m/10 kPa 3–5 

9 m 1 m/20 kPa 5–10 

9 m 2 m/40 kPa 25–35 

7 Stabilitet 

Stabilitetsberäkningar från schakter eller uppfyllnader har inte utförts i detta skede då 
det inte finns någon information om eventuella planerade nivåskillnader.  

8 Säkerhet mor skred och ras 

Planerade marknivåer är inte fastställda, men utifrån dagens nivåer bedöms inte risk för 
skred eller ras föreligga i området.  

Lera förkommer i området varför risk för skred kan föreligga om marknivåer förändras. 
Detta ska utredas när planerade nivåer finns framtagna. Lerans egenskaper bedöms 
dock som goda för att klara en viss höjning av marknivåerna utan risk för skred.  
Risk för ras i friktionsslänter bedöms inte vara aktuellt. Klimatpåverkan i form av ökad 
nederbörd och förhöjda temperaturer påverkar inte denna bedömning.  

9 Erosion 

Byggnationer i områden bedöms inte påverka risken för erosion.  
Marknivåer i området är inte fastställda. Planerade ytor i området ska utformas efter 
förväntade nederbördsmängder och vid behov ska slänter anpassas för att undvika 
erosion.   

10 Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 

Jorden består i områdets lågpunkter av lera som är ett tätt material. Detta begränsar 
möjligheterna till infiltration inom området varför dagvatten måste ledas bort. Se även 
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upprättad dagvattenutredning, Dagvattenutredning Till ny detaljplan Jursta Västra, 
Upplands Bro kommun, 2024-08-28 FVB Sverige AB. 

11 Rekommendationer 

11.1 Grundläggning av byggnad(er) 

I områden med lös lera rekommenderas att byggnaderna grundläggs med pålar. 
I områden med fast mark av berg eller morän, och där sättningsbenägen lera utskiftas 
till packad fyllning, kan byggnaderna grundläggas med platta på mark. Beroende på 
planerade grundläggningsnivåer kan bergschakt behövas. 

Vid grundläggning med platta på mark, eller med varierande grundläggningssätt inom 
samma byggnad, ska hänsyn tas till differenssättningar. Differenssättningarna beror 
bland annat på varierande jordmäktighet eller på varierande egenskaper såsom 
berg/sprängbotten och packad fyllning efter utskiftning av lösa jordlager.  

När planerade marknivåer och bedömda laster från byggnaderna är framtagna kan Figur 
11-1 och Tabell 6-2 användas för en översiktlig bedömning av grundläggningssätt. 
Geotekniker och konstruktör ska dock alltid anlitas för detaljprojektering.  
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Figur 11-1 Bedömd lermäktighet inom utrett område 

11.2 Omgivande mark 

Beroende på sättningstoleranser kan förstärkningsåtgärder behövas i läge för gator och 
ledningar. Sättningstoleranser ska erhållas av lednings- och markprojektör. Vid små 
lermäktigheter (<5 m) och små uppfyllnader (<0,5 m) bedöms dock inte 
förstärkningsåtgärder behövas för gata och ledningar. 

Förstärkningsåtgärder för gata och ledningar kan t.ex. vara kompensationsgrundläggning 
eller djupstabilisering med bindemedel.  

Sättningar kan även uppstå om grundvattennivån sänks. Grundvattnets trycknivå ligger 
idag ca 1,5 m under befintlig marknivå. Vid planering av nya ledningar och andra 
undermarksanläggningar kan strömningsavskärande fyllning i ledningsschakter behöva 
utföras om ledningar förläggs i det undre magasinet med risk för en 
grundvattenströmning i schaktens kring- och återfyllning. 
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11.3 Schakter 

I nuläget finns ingen information om planerade schakter. En generell bedömning är att 
schakter i fyllning, torrskorpelera eller friktionsjord kan utföras med släntlutning 1:1,5, 
förutsatt att markytan 1 m utanför släntkrön är obelastad. Schakter över 1,5 m där lös 
lera förekommer skall föregås av stabilitetsberäkning.  

Om bergschakter ska utföras rekommenderas att riskanalys för omgivningspåverkan 
upprättas. 

11.4 Grundvattensänkning 

Inga grundvattensänkningar planeras i nuläget. Dock ska tas i beaktande att vid 
anläggande av nya ledningar kan ledningsgravarna var dränerande om de placeras i det 
undre grundvattenmagasinet.  

11.5 Omgivningspåverkan 

Beroende på omfattning av schakter, packning och förstärkningsarbeten kan 
omgivningspåverkan i form av bl.a. buller och vibrationer uppstå.  

Omgivningspåverkan av planerade grundläggningsarbeten är ej utredda i detta skede.  

12 Utredningspunkter till nästa skede 

Följande utredningspunkter rekommenderas vid vidare geoteknisk utredning: 

• Förtätning av undersökningspunkter i gränsområden vid berg i dagen för att 

utreda bergnivåer och gräns för val av grundläggningssätt 

• Detaljerad utredning av grundläggning och schakter när nivåer för mark, 

byggnader och ledningsschakter finns framtaget 

Inom ramen för föreliggande utredning kommer grundvattennivåer att avläsas vid tre 
ytterligare tillfällen, med 3 månaders mellanrum, för att få information om 
årstidsvariationer.  

 

GeoMind, Nacka 

 

Kristina Borgström   

 
 


