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1. INLEDNING 

I det två områdena Klockaren och Härnevi Hage, som utgör delar av fastigheten Bro 

gård 1:88, pågår detaljplanearbete som ska möjliggöra byggande av bostäder och 

anläggande av tillhörande trafikstruktur. Ett planprogram har tagits fram och 

detaljplanearbetet har inletts. Som underlag för det fortsatta arbetet behövs kännedom 

om områdets grundvattenförutsättningar. 

1.1. Syfte 
Syftet med utförd utredning har varit att: 

• Utföra grundvattennivåkontroller under ett års tid och redovisa dessa 

• Genomföra risköversikt med planerad exploatering beaktat områdets 

grundvattenförhållanden där risköversikten baseras på tillgängligt underlag  

• Vid behov föreslå åtgärdsnivåer för grundvatten 

• Föreslå kontrollprogram för grundvatten i byggfas. 

1.2. Planerad exploatering 
Det två områdena Klockaren och Härnevi Hage, härefter benämnt utredningsområdet 

för Klockaren respektive utredningssområdet för Härnevi Hage, är belägna cirka 400 

meter söder om Upplands bro pendeltågsstation, se Figur 1-1. Marken inom respektive 

utredningsområde utgörs idag av före detta åkermark. I Figur 1-2 visas aktuell 

strukturplan med planerade gatunivåer inom utredningsområdet för Klockaren och i 

Figur 1-3 visas tillgänglig skiss för Härnevi Hage. 

 

Figur 1-1 Översiktskarta som visar läget för Klockaren respektive Härnevi Hage. 
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Figur 1-2. Planerade gatunivåer inom utredningsområdet för Klockaren. 

 

Figur 1-3. Strukturskiss Härnevi Hage 2024-01-31, Brunnberg & Forshed. 
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1. Jordartsförhållanden 
Jordarterna nära markytan inom utredningsområdet för Klockaren består enligt Sveriges 

Geologiska Undersökning (SGU) av glacial lera och inom utredningsområdet Härnevi 

Hage, där markytan är något lägre, består markytan av postglacial lera. I höjdområden 

(relativt utredningsområdet), väster och öster om Klockaren finns sandig morän och 

berg i dagen med tunna lager av sandig morän. Inom Härnevi Hage fortsätter områden 

med lera väster om området och i öster finns områden med berg i dagen, se Figur 2-1.  

 

Figur 2-1. SGU:s jordartskarta i området för Klockaren och Härnevi Hage. 

2.2. Grundvatten 
I den geologiska miljö som råder inom utbredningsområdena Klockaren och Härnevi 

Hage utgör moränen de mest vattenförande marklagren, vilket klassas som små 

grundvattenmagasinsförhållanden.  

I de lägre områdena med lera i markytan råder generellt slutna 

grundvattenmagasinsförhållanden under leran och öppna 

grundvattenmagasinsförhållanden i de högre områden med morän i markytan. Att 

grundvattenmagasinsförhållandena är slutna innebär att grundvattennivåerna står i ett 

övertryck, då friktionsjorden överlagras av tätare jordart (lera) som fungerar som ett 
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lock, och grundvattennivåerna (trycknivåerna) står högre än underkant lera. Övertrycket 

kan också vara så stor att grundvattennivåerna är högre än markytan (artesiskt 

grundvatten).  

Grundvattennivåerna varierar över året och mellan olika år. I denna region och i små 

snabbreagerande grundvattenmagasin är grundvattennivåerna generellt som högst under 

våren och som lägst under sensommaren, då grundvattennivåerna i stor utsträckning 

påverkas av snösmältning, nederbörd och växtsäsong. 

För att få en förståelse för grundvattennivåernas fluktuationer i grundvattenmagasinen 

över säsong och år är det viktigt med långa mätserier av grundvattennivåerna. Eftersom 

det kan förekomma torrår eller blötår är det önskvärt med minst 1–3 års mätserier. Som 

underlag för pågående planarbete har grundvattennivåmätningar utförts under tolv 

månader från maj 2024 till och med april 2025. Denna mätperiod har omfattat 

grundvattennivåer som för små grundvattenmagasin återspeglar både säsongvis låga och 

höga grundvattennivåer. Enligt SGU:s beräknade fyllnadsgrad för små 

grundvattenmagasin har mätperioden inte innefattat ett år med de högsta 

grundvattennivåerna för små grundvattenmagasin (www.sgu.se). När utförda 

grundvattennivåmätningar används som underlag för exempelvis beräkning av 

upptrycksrisker bör därför beräkningarna baseras på en grundvattennivå som ligger 

cirka 0,5 meter högre än nu uppmätt maximal grundvattennivå.   

Grundvattenbildningen till de undre, slutna grundvattenmagasinen i moränen under 

leran inom de två utbredningsområden sker främst i områdena där moränen går upp i 

dagen, som i det här fallet finns i områden utanför de två utredningsområdena. 

2.2.1. Klockaren 
Inom utredningsområdet för Klockaren finns totalt fyra grundvattenrör installerade av 

Gaia Survey AB (2024-05-20 - 2024-05-21). Samtliga grundvattenrör är installerade 

med filter i friktionsjorden, som finns under leran. Det innebär att grundvattennivåerna 

representerar grundvattennivåer (trycknivåer) i det undre, slutna grundvattenmagasinet.  

Grundvattenrörens lokalisering visas i Figur 2-1, och information om grundvattenrören 

redovisas i Tabell 2-1. 

Tabell 2-1. Information om grundvattenrör inom utredningsområdet för Klockaren och Härnevi Hage. 

Utredningsområde Grundvattenrör Installatör Material/Dimension Röröverkant Markyta Djup (m.u.rök) 

Klockaren 

24SVM03 Gaia Survey Stål/2” +26,17 +25,03 5,12 

24SVM04 Gaia Survey Stål/2” +27,23 +25,94 5,4 

24SVM05 Gaia Survey Stål/2” +26,61 +25,40 3,79 

24SVM06 Gaia Survey Stål/2” +25,77 +24,55 4,73 

Härnevi hage 
24SVM01 Gaia Survey Stål/2” +10,52 +9,32 7,01 

24SVM02 Gaia Survey Stål/2” 9,74 +8,83 9,01 
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Grundvattennivåer Klockaren 

Grundvattennivåerna har mätts manuellt vid tolv tillfällen i installerade grundvattenrör 

(maj 2024 – april 2025).  

Manuellt uppmätta grundvattennivåer har under perioden som grundvattennivåerna har 

mätts varierat mellan +22,13 – +25,72, se Tabell 2-2.  

Uppmätta grundvattennivåer visas i Figur 2-2. Störst fluktuation ses i grundvattenrör 

24SVM04 centralt i området. I samtliga grundvattenrör har grundvattennivåerna vid 

januari och februari månads mätningar legat nära markytan, se kolumnerna Markyta 

respektive Maxnivå i Tabell 2-2. 

Tabell 2-2 Sammanställning av hittills utförda manuella grundvattennivåmätningar i installerade 

grundvattenrör inom utredningsområdet för Klockaren. 

Detaljplan Grund 
vattenrör 

Antal 
mätningar 

Rör-
över-
kant 

Markyta Mätintervall Max- 
nivå 

Medel-
nivå 

Min- 
nivå 

Antal torra  
mätningar 

Klockaren 

24SVM03 12 +26,17 +25,03 
2024-05-29 

–   
2025-04-25 

+24,956 
(2025-01-24) 

+23,91 
+22,31 

(2024-09-26) 
0 

24SVM04 12 +27,23 +25,94 
2024-05-29 

–   
2025-04-25 

+25,72 
(2025-02-25) 

+24,00 
+22,54 

(2024-09-26) 
0 

24SVM05 12 +26,61 +25,40 
2024-05-29 

–   
2025-04-25 

+25,33 
(2025-01-24) 

 
+24,48 

+23,15 
(2024-09-26) 

0 

24SVM06 12 +25,77 +24,55 
2024-05-29 

–   
2025-04-25 

+24,00 
2025-01-24 

+23,02 
+22,13 (2024-

09-26) 
0 

 

 

Figur 2-2 Uppmätta grundvattennivåer under perioden maj 2024 – april 2025 inom utredningsområdet för 

Klockaren. 
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2.2.2. Härnevi Hage 
Inom utredningsområdet för Härnevi Hage finns totalt två grundvattenrör installerade av 

Gaia Survey AB (2024-05-20). Samtliga grundvattenrör är installerade med filter i 

friktionsjorden, som finns under leran. Det innebär att grundvattennivåerna 

representerar grundvattennivåer (trycknivåer) i det undre, slutna grundvattenmagasinet.  

Grundvattenrörens lokalisering visas i Figur 2-1, och information om grundvattenrören 

redovisas i Tabell 2-1.  

Grundvattennivåer Härnevi Hage 

Grundvattennivåerna har mätts manuellt vid tolv tillfällen i installerade grundvattenrör 

(maj 2024 – april 2025).  

Manuellt uppmätta grundvattennivåer har under perioden som grundvattennivåerna har 

mätts varierat mellan +6,94 – +9,42, se Tabell 2-3.  

Uppmätta grundvattennivåer visas i Figur 2-3. Störst fluktuation ses i grundvattenrör 

24SVM01 i den norra delen av området.  

Tabell 2-3 Sammanställning av hittills utförda manuella grundvattennivåmätningar i installerade 

grundvattenrör inom utredningsområdet för Härnevi Hage. 

Detaljplan Grund 
vattenrör 

Antal 
mätningar 

Rör-
över-
kant 

Markyta Mätintervall Max- 
nivå 

Medel-
nivå 

Min- 
nivå 

Antal torra  
mätningar 

Härnevi 
Hage 

24SVM01 12 +10,52 +9,32 
2024-05-29 

–   
2025-04-25 

+9,42 
(2025-01-24) 

+8,41 
+7,43 

(2024-09-26) 
0 

24SVM02 12 +9,74 +8,83 
2024-05-29 

–   
2025-04-25 

+7,49 
(2025-02-25) 

+7,17 
+6,94 

(2024-09-26) 
0 

 

 

Figur 2-3 Uppmätta grundvattennivåer under perioden maj 2024 – april 2025 inom utredningsområdet för 

Härnevi Hage. 
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En ögonblicksbild av grundvattennivåer inom utredningsområdet för Klockaren och 

Härnevi Hage uppmätta 2025-12-24 visas i Figur 2-4. Utifrån uppmätta 

grundvattennivåer inom utredningsområdet för Klockaren ses sannolikt en 

grundvattendelare centralt i området varifrån grundvattnet strömma norrut respektive 

söderut.  

 

Figur 2-4. En ögonblicksbild av grundvattennivåer uppmätta inom utredningsområdet för Klockaren och 

Härnevi Hage 2025-01-24. 

2.2.3. Jämförelse mot modellerad fyllnadsgrad 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har modellerade nivåer som återspeglar 

fyllnadsgrad i små och stora grundvattenmagasin i ett rutnät på 4x4 km2 över hela 

landet. Området som representerar de två detaljplanerna har områdesnummer 126150 

för små grundvattenmagasin. SGU:s modellerade nivåer visar inte en faktisk 

grundvattennivå, men den kan ses som en illustration av grundvattennivåns relativa 

variation mellan höga och låga grundvattennivåer vid opåverkade grundvattennivåer. 

Modellen visar också predikterade nivåer för tre olika väderutvecklingar under 

kommande månader, se Figur 2-5. Den modellerade fyllnadsgraden visar på att utförd 

mätserie nästintill täcker in en period med upp till 83 procents fyllnadsgrad. Något 

högre grundvattennivåer kan därmed förväntas förekomma än nu uppmätta max-nivåer. 



 

  

  
Grundvattenkontrollprogram Bro Hof 
1555 

2025-06-26 
 

 

 

Figur 2-5. Diagram från Sveriges geologiska undersökning (SGU) över modellerad fyllnadsgrad för 

område 126150, små magasin. Gul heldragen linje visar starten för utförda grundvattennivåmätningar 

(2024-05-29) och vit streckad linje visar slutet på mätserien (2025-04-25). 

  



 

  

  
Grundvattenkontrollprogram Bro Hof 
1555 

2025-06-26 
 

 

3. HYDROGEOLOGISK BEDÖMNING OCH 

RISKHANTERING  

3.1. Grundvattennivåpåverkan och möjliga risker 

3.1.1. Påverkan på grundvattenbildning 
I samband med exploatering kommer hårdgörandegraden inom båda 

utredningsområdena att öka, vilket kan medföra en minskning av grundvattenbildningen 

när nederbörd leds bort i dagvattensystem i stället för att infiltrera i mark. Hur stor 

effekten blir beror bland annat på hårdgörningsgrad och i vilken utsträckning dagvatten 

tillåts infiltrera lokalt i stället för att dagvatten avleds direkt till ledningsnätet. 

Sjunkande grundvattennivåer i undre, slutna grundvattenmagasin, under lera, kan 

medföra att konstruktioner som inte grundlagts för det kan drabbas av sättningar.  

För de områden som idag består av lera sker grundvattenbildning till undre, slutna 

grundvattenmagasin i första hand genom infiltration i höjdområden med mer 

genomsläppliga jordarter, så kallade randområden. Planerad exploatering berör dock 

inte dessa områden.  

Bedömning 

I befintlig situation består utredningsområden framför allt av åkermark där jordarterna 

domineras av lerjordar, vilket innebär att grundvattenbildningen inom området är 

väldigt begränsad. Att åkermarken omvandlas till ett exploaterat område bedöms därför 

ha en liten påverkan på grundvattenförhållandena i undre grundvattenmagasin. 

Bedömningen är därför att inga enskilda eller allmänna intressen kommer att påverkas 

av den planerade exploateringen på grund av minskad grundvattenbildning. 
 

3.1.2. Dränering via ledningsgravar 
Ledningsgravar som innehåller poröst material med hög hydraulisk konduktivitet 

(vattengenomsläpplighet) kan under mättade förhållanden tjäna som transportvägar för 

grundvatten och föroreningar. En förutsättning för horisontell vattentransport i markens 

porer är att de är vattenfyllda – mättade. Därför har grundvattenytans läge betydelse för 

vattentransporten i ledningsgravarna. Om man jämför ledningsbädden med omgivande 

ursprungligt material (sidomaterial) vad avser porositet finns det tre möjliga fall:   

1. Sidomaterialet är tätare än ledningsbäddsmaterialet  

2. Sidomaterialet är lika poröst som ledningsbäddsmaterialet     

3. Sidomaterialet är porösare än ledningsbäddsmaterialet 

I Fall 1 finns risk för att ledningsbädden leder vatten lättare än sidomaterialet vid 

mättade förhållanden, eftersom ledningsbädden har mer poröst material än 

sidomaterialet – högre hydraulisk konduktivitet. I Fall 1 kan man använda 
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bentonitskärmar för att stoppa vattenbortledningen i ledningsbädden. I Fall 2 har 

ledningsbädden och sidomaterialet liknande hydrauliska egenskaper och 

ledningsbädden leder inte vatten lättare än sidomaterialet.  I Fall 3 leder ledningsbädden 

vatten sämre än sidomaterialet vid mättade förhållanden – lägre hydraulisk 

konduktivitet. Ledningsgraven kan då medföra en dämmande effekt på 

grundvattennivåerna i anslutning till ledningsgraven. 

Bedömning 

De relativt marknära grundvattennivåer som uppmätts inom både Klockaren och 

Härnevi Hage kan lokalt innebära att grundvattenbortledning blir aktuell. Hur stor 

sannolikheten att grundvattenbortledning blir aktuell beror av förläggningsdjup och den 

lokala geologi i anslutning till respektive ledningsgrav.  

 

På grund av de tunnare lerlagren, bedöms det inom Klockaren kunna uppstå 

grundvattenbortledning vid ledningsgravar, dock beror risken på nivåerna (djup under 

mark) för kommande ledningsgravar. Bland annat ses en något större risk centralt inom 

utredningsområdet för Klockaren där bergöverytan är närmare markytan och lerlagren 

tunnar ut. För en säkrare och mer detaljerad bedömning behövs dock både ett 

projekteringsunderlag och kompletterande geoteknik. 

 

Eftersom dränering via ledningsgravar kan komma att innebära en permanent 

grundvattenbortledning, vilket man i möjligaste mån bör undvika, så bör frågan beaktas 

i kommande projekteringsarbete. Exempel på förbyggande vägval kan vara en anpassad 

höjdsättning som i möjligaste mån undviker att problemet uppstår och att man vid 

behov utför strömningsavskärande åtgärder i kommande ledningsgravar. 

 

Vad gäller risk för negativa konsekvenser till följd av grundvattenbortledning via 

ledningsgravar beror det på förekomsten av objekt som kan komma att påverkas 

negativt. 

3.1.3. Bottenupptryckning och bottenuppluckring 
I områden där grundvattennivåerna är höga och där lerlagren är tunna finns risk för 

bottenupptryckning eller bottenuppluckring vid schaktning för exempelvis 

ledningsdragningar eller vid urskålning av dagvattendammar.  

Bedömning 

De relativt marknära grundvattennivåer som uppmätts inom både Klockaren och 

Härnevi Hage kan innebära att risk för bottenupptryckning, vilket bör beaktas i båda 

områdena. Mot bakgrund av hittills utförd geoteknik bedöms risken för 

bottenupptryckning vara större inom Klockaren eftersom lerlagren där är tunnare. 

Vid bedömning och eventuella framtida beräkningar av bottenupptryckningsrisk måste 

man beakta att nu uppmätta grundvattennivåer inte omfattat ett år med de allra högsta 

grundvattennivåerna som kan förväntas uppstå. 

 



 

  

  
Grundvattenkontrollprogram Bro Hof 
1555 

2025-06-26 
 

 

3.1.4. Schakt och länshållning 
Om schaktarbeten kommer att utföras under grundvattennivåerna kan länshållning att 

behöva utföras för att hålla schakten torra, om leran penetreras. Grundvattennivåerna 

kan också behöva sänkas av temporärt för att inte riskera bottenupptryckning av schakt. 

Alternativt utförs schakt under vatten för att minska risken för bottenupptryckning.  

Utöver grundvatten bidrar även nederbörd till länshållningsvattnet.   

Bedömning 

Med nu tillgängligt underlag går det ej att bedöma behovet av grundvattenbortledning 

under kommande entreprenader. Det marknära grundvattennivåerna, och de ställvis 

tunnare lerlagren, indikerar dock att ett behov för länshållning i samband med schakt 

kan komma att bli aktuell. 

 

3.1.5. Riskobjekt och riskbedömning 
De möjliga riskobjekt som ses i området är befintliga och kommande ledningsgravar 

och hus på lera. Ledningsgravar identifierades inför borrning men har inte inventerats 

vad gäller utförande. Med topografiska kartan och SGU:s jordartskarta ses huskroppar 

belägna direkt väster om Klockaren som ligger på lera. 

Bedömning 

För att kunna bedöma om det föreligger någon risk för negativ påverkan till följd av 

grundvattennivåpåverkan i samband med planerad byggnation måste det vara klarlagt 

till vilken nivå som det kan bli aktuellt att sänka grundvattennivåerna under entreprenad 

och länge som avsänkningen kan bli aktuell. Eftersom det ännu inte finns framtaget 

något projekteringsunderlag med höjder för kommande ledningsgravar går det inte att 

göra en fullständig bedömning av riskbilden. Det går endast att flagga för att risk för 

omgivningspåverkan kan komma att uppstå. Eventuella risker bedöms dock kunna 

hanteras så negativ påverkan kan förhindras. 
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3.2. Dimensionerande grundvattennivåer 
Utförda grundvattennivåmätningar har gett en förståelse för 

grundvattennivåfluktuationerna inom utredningsområdena Klockaren och Härnevi 

Hage. Beroende på vilken typ av åtgärd som utförs är antingen lägsta- eller högsta 

grundvattennivåer styrande; 

 

Nedan följer exempel där god kännedom om grundvattennivåer är viktigt: 

• Ledningsgravar – grundvattennivåer behövs för att fastställa risken för 

bottenupptryckning och risken för bortledning av grundvatten i 

ledningsgravarna. Fokus på högsta grundvattennivåer 

• Dagvattendammar – grundvattennivåer behövs för att bedöma risken för 

bottenupptryckning vid urskålning av dammarna. Fokus på högsta 

grundvattennivåer. 

• Grundvattenberoende pålning – Beroende på om pålning blir aktuell och 

beroende på pålningsmetod kan dessa behöva dimensioneras efter 

utredningsområdenas grundvattennivåer. Fokus på lägsta grundvattennivåer.  

• Omgivningspåverkan – om det finns behov av att sänka grundvattennivåerna 

temporärt ska en bedömning om omgivningspåverkan göras. Fokus på lägsta 

grundvattennivåer. 

 

När utförda grundvattennivåmätningar används som underlag för bland annat beräkning 

upptrycksrisker bör därför beräkningar baseras på en grundvattennivå som ligger cirka 

0,5 meter högre än nu uppmätt maximal grundvattennivå. Detta eftersom de allra högsta 

grundvattennivåerna som antas kunna uppstå inte uppmättes inom tidsramen för 

genomfört kontrollprogram. 

 

3.3. Åtgärdsnivåer 
Om risker för omgivningspåverkan till följd av sänkta grundvattennivåer observeras 

behöver åtgärdsnivåer tas fram där åtgärderna i fråga behöver vidtas för att minska 

grundvattennivåpåverkan. En åtgärd kan till exempel innebära infiltration av vatten för 

att minska omgivningspåverkan, eller att grundvattenbortledningen avbryts. 

 

Bedömning 

Med nu tillgängligt underlag, utan kännedom om vilken grundvattennivåsänkning som 

kan bli aktuell och hur länge, så går det inte att bedöma om det finns behov av att 

ansätta några åtgärdsnivåer. 

 

Bedömningen kan behöva revideras efter hand som arbetet fortgår och det blir tydligt 

om grundvattenbortledning kan komma att bli aktuell. 
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3.4. Kontrollprogram grundvatten 
 

Behovet av grundvattennivåkontroller beror av om det förkommer verksamhet som kan 

komma att påverka grundvattennivåerna inom respektives utredningsområde vilket i sin 

tur beror av skedet i projektet. 

 

Uppstår behov av temporär grundvattennivåsänkning rekommenderas, mot bakgrund av 

nu tillgängligt underlag, att grundvattennivåerna mäts i omgivningen samband med 

grundvattenbortledningen. Viktigast är uppföljningen i riktning mot förekommande 

riskobjekt såsom befintliga hus grundlagda på lera och ledningsgravar. 

 

Mätintervall bör bestämmas beroende på riskbild, hur mycket det sänks, och hur nära i 

förhållande till omgivande riskobjekt. 

 

I de fall kommande år innan utförande innebär ett år med extra höga grundvattennivåer 

kan med fördel kompletterande grundvattennivåmätningar utföras under den tid på året 

då grundvattennivåerna är som högst. I annat fall kan beräkningar utföras med en 

säkerhetsmarginal. 
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4. SLUTSATSER OCH FORTSATT ARBETE 

De största riskerna till följd av grundvattennivåpåverkan vid exploateringen inom de två 

områdena Klockaren och Härnevi Hage, bedöms föreligga i samband med schaktning 

för ledningsgravar och urskålning av dagvattendammar, i de delar där leran tunnar ut 

och där ledningsgravar förläggs på större djup. Störst risker ses inom utredningsområdet 

för Klockaren eftersom lerlagren där är tunnare. 

Längs kommande ledningsgravar kan upptryckningsrisk även föreligga i färdigställda 

ledningsgravar. Dränering i färdigställda ledningsgravar kan åtgärdas med 

strömningsavskärande åtgärder som till exempel bentonitskärmar och bentonitmattor.  

Det är viktigt att beakta att genomförda bedömningar är grovt utförda baserat på 

tillgängligt underlag. Upptrycksrisk kopplat till ledningsgravar i både bygg- och 

driftsskede måste vid detaljprojektering bedömas av geotekniker baserat på mer 

detaljerade geotekniska bedömningar än vad som nu utförts. Detta arbete bedöms i delar 

att kräva kompletterande geotekniska undersökningar. Behovet av dessa undersökningar 

måste specificeras av sakkunnig geotekniker i samråd med projekteringsansvarig. 

Sammantaget rekommenderas följande kompletterande undersökningar: 

• Identifiera behov av kompletterande geotekniska undersökningar i anslutning till 

kommande ledningsgravar där lerlagren är tunnare och där det råder risk för 

bottenupptryckning. Dessa behov måste specificeras av sakkunnig geotekniker i 

samråd med projekteringsansvarig. 

• Efter utförda borrningar bör bottenupptryckningsrisk beräknas av sakkunnig 

geotekniker. 

• Uppdatera bedömningen av behovet av grundvattennivåkontroller efter hand 

som projektet fortskrider och underlagen stärks. 

• Inventera grundläggning av befintliga hus direkt väster om Klockaren. Inventera 

känslighet hos befintliga ledningsgravar. 

• Om något de kommande åren innan exploatering innebär ett år med extra höga 

grundvattennivåer kan med fördel kompletterande grundvattennivåmätningar 

utföras under den tid på året då grundvattennivåerna är som högst. I annat fall 

kan beräkningar utföras med en säkerhetsmarginal. 

Denna utredning har inte omfattat en bedömning av huruvida en ansökan om 

vattenverksamhet behövs, men med tillgänglig underlag är det inte heller görbart att 

utföra en sådan bedömning. Denna bedömning bör omfatta riskbilden såväl i 

byggskedet som i driftsskedet. 
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När en grundvattenbortledning blir aktuell (till exempel vid kommande ledningsschakt) 

bör en bedömning av hur stort påverkansområde som kan uppstå till följd av 

grundvattenbortledningen utföras, så att de riskobjekt som kan påverkas identifieras. 

Bedömningen behöver göras med utgångspunkt från de förutsättningar som råder då 

grundvattenbortledningen är aktuell, exempelvis beaktande tiden för bortledningen och 

förekomsten av skyddsobjekt och deras känslighet för påverkan. Beroende på vad man 

kommer fram till kan man behöva revidera beslutet om att inte ansöka om 

vattenverksamhet. Risker kan dock förbyggas i projekteringsskedet genom bland annat 

val av höjdsättning och utformningen av kommande ledningsgravar. 

Vid vattenverksamhet, exempelvis grundvattenbortledning, är det verksamhetsutövaren 

som ska besluta om behovet att söka tillstånd för vattenverksamhet. 
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BILAGA 1  PROTOKOLL BORRNING 

 




