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RITNINGSFORTECKNING

Ritning Innehdll / Skala Datum Rev/Datum
G-10-1-101 Plan, Skala 1:1000 (A1) 2025-04-11
G-10-2-101 Sektion A-A & B-B, 2025-04-11

Skala 1:100/1:400 (A1)

G-10-2-102 Sektion C-C, D-D & E-E, 2024-04-11
Skala 1:100/1:400 (A1)

https://cowi.sharepoint.com/sites/A295844-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/G/03-Text/01-MUR_Geoteknik/Original word/A295844-G-RAP-001.docx /
A295844-G-RAP-001



PROJEKTNUMMER DATUM C()M

A295844 2025-04-11 KLOCKAREN, UPPLANDS BRO KOMMUN
REVIDERING REV.DATUM MUR GEOTEKNIK 4 (20)
B 2025-05-02

1 Objekt

COWI AB har pd uppdrag av Bro Hof Slott AB, genom Anders Henriksson p& Kvantio AB
utfért en dversiktlig geoteknisk undersékning och utredning inom fastighet Brogard 1:88,
Upplands-Bro kommun som underlag for detaljplan.

Tankt exploatering utgérs av smaskalig bebyggelse med lantlig bykaraktér. Program-
omradet &r 4,5 ha.

Det aktuella omradet ligger utmed Assurs Vg, drygt 1 km sydvéast om Bro Station. Foér en
oversiktsbild av aktuellt omrade/ aktuell fastighet, se Figur 1.

Figur 1 Oversiktsbild, aktuellt omr8de markerat med rétt (kartkélla: “Eniro.se”, 2025-04-07)

2 Syfte

Syftet med den geotekniska undersékningen har varit att utreda de geologiska och
geotekniska forhallandena inom omradet.

Resultatet ska anvandas for vidare projektering av grundldggningen for planerad byggnation
inom aktuellt omrade.
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3 Underlag for undersékningen

Vid planering och utférande av undersékningarna har nedanstaende underlag och
arkivmaterial funnits tillgangligt.

3.1 Plan- och kartunderlag

Féljande underlag sdsom ritningar och ledningar har funnits tillgangligt som underlag.

> Digital Grundkarta, tillhandahallen av bestallaren. Daterad 2024-11-06 och bendmnd
"Grundkarta samrad, Klockaren 241106".

> Ledningskartor fran Bestéllare, erhdllna 2025-03-20.

3.2 Tidigare utférda undersékningar

Geotekniska undersékningar har utférts av Gaia Survey AB pa uppdrag av Structor AB.
Undersdkningen omfattar totalt 6 grundvattenrér som installerades i maj manad 2024. Jord-
bergsondering har utforts i totalt 10 punkter i samband med installation av
grundvattenroren.

Infér planering av aktuell undersékning har, nedan listade, tidigare utférda undersdékningar
funnits att tillga.

> Faltrapport, upprattad av Gaia Survey, daterad 2024-05-27.
> GeoSuite-databas, erhdllen av bestallare 2025-03-05.
> Enstaka borrhl, erhallen av bestallare 2025-03-05.

Ovan listade handlingar bifogats ej denna rapport. Relevant information har inarbetats i
projektet och relevanta undersékningspunkter redovisas pa ritningar, se ritningsférteckning.

4 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga. De geotekniska
falt- och laboratorieundersékningarna ar utférda enligt standarder och styrande dokument
sammanstallda i Tabell 1, Tabell 2 och Tabell 3.

Tabell 1 Planering och redovisning

Undersékningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Faltplanering SS-EN 1997-2
Faltutforande SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk falthandbok samt SS-

EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2
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Tabell 2 Féltundersékningar och matmetoder

Undersékningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Viktsondering (Vim) SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005
CPT-sondering (CPT) SS EN ISO 22476-1: 2012/AC 2013
Slagsondering (Slb) SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk Falthandbok
Stérd provtagning, SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk Falthandbok
Skruvprovtagning (Skr)

Tabell 3 Laboratorieunders6kningar (Standard Loxia)

Undersékningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Jordartsbestamning, beskrivning och SS-EN ISO 14688-1, -2
klassificering SGF:s Berg och jord beteckningsblad, Datum:
2016-11-01, komplettering 2

Materialtyp och tjalfarlighetsklass AMA Anlaggning 20

5 Geoteknisk kategori

Aktuella undersékningar har planerats och utférts i enlighet med Geoteknisk kategori 2
(GK2).

6  Befintliga férhallanden

6.1 Topografi och ytbeskaffenhet

Markytan varierar mellan ca +24 och +29, med den lagsta punkten i norr och den hdgsta i
ett angransande bergparti i sydvast. Akermarksomradet &r relativt plant, och varierar
mellan +24 och +26.

Undersokt omrade bestdr generellt av tidigare akermark, med stora grénytor. Inom omradet

finns partier med berg i dagen.

6.2 Befintliga konstruktioner

Inom den sydligaste delen finns befintliga konstruktioner i form av markférlagda ledningar,
bade el och opto.

Dranbrunnar fér akerdrénering har matts in.
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7 Utsattning och Inmatning

Utsattning (XY) och inmatning (XYZ) av undersdkningspunkter samt synligt berg har utforts
av John Bucher, COWI AB.

Utsattning och inmatning redovisas i koordinatsystem SWEREF 99 18 00 och i h6jdsystem
RH 2000.

Utsattningen och inméatning av borrhdlen har gjorts med GNSS och natverks-RTK i enlighet
med SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk Falthandbok.

8 Geotekniska faltundersdkningar

Faltundersdkningarna har utférts av COWI AB.

Resultaten av underskningarna redovisas pa ritningar i plan och sektion.

8.1 Utforda arbeten i falt

Geotekniska undersdkningar har utférts i 12 undersékningspunkter, namngivna 25CW001 till
25Cwo012.

8.2 Utforda sonderingar och in situ-forsok

I Tabell 4 redovisas antal sonderingar och in situ-forsék som har utférts med respektive
metod.

Tabell 4 Antalet utférda sonderingar och in situ-férsék férdelat per metod

Undersbékningsmetod Antal (st)
Viktsondering (Vim) 12
CPT-sondering (CPT) 2
Slagsondering (SIb) 12

8.3 Utférda provtagningar

I Tabell 5 redovisas antal provtagningar som har utférts med respektive metod.

Tabell 5 Antalet utférda provtagningar férdelat p§ metod

Undersékningsmetod Antal (st)

Stérd provtagning, Skruvprovtagning (Skr) >
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8.4 Undersdkningsperiod

De geotekniska faltundersékningarna utférdes under vecka 13 &r 2025.

8.5 Faltingenjor

Ansvarig for faltarbetena har varit féltingenjér Robert Halvarsson, COWI AB.

8.6 Matning av markradon

Ingen matning av markradon ar utférd i samband med aktuell undersékning.

8.7 Kalibrering och certifiering

Kalibreringsprotokoll fér borrbandvagn och CPT-spets finns sammanstallda hos COWI AB och
skickas till bestallaren vid forfrdgan.

COWI AB ar kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och
OHSAS 18001:2007.

8.8 Provhantering

Hantering av jordprover har utférts enligt gallande standard och/eller styrande dokument.
Storda prover har forvarats och transporterats i tillslutna provpasar av plast.

Proverna har bade férvarats i falt och transporterats till laboratorium utan att de-har utsatts
for temperaturer under fryspunkten, skadliga vibrationer eller stétar.

8.9 Forutsattningar, observationer och avvikelser

Inga avvikelser fran standarder eller andra férhallanden som kan paverkat resultatet fran
utforda faltundersdkningar eller provtagningar har rapporterats fran eller noterats i samband
med faltarbetet.

9 Geotekniska laboratorieundersdkningar

Geotekniska laboratorieundersékningar har utférts pa Loxia geotekniska laboratorium i
Stockholm.

Resultaten av laboratorieundersékningarna redovisas pa ritningar i sektion och i bilaga
laboratorieprotokoll.
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9.1 Laboratoriearbeten

I Tabell 6 redovisas utférda laboratorieundersékningar pa jordprover upptagna med stord
respektive ostérd provtagning.

OBS! Punkter frén lab &r bendmnda 25CW01, 25CW05 och 25CW10. P3 ritning ar de
benamnda 25CW001, 25CW005 och 25CW010.

Tabell 6 Utférda laboratorieundersékningar

Punkt Laboratorieanalys Antal prov/niv8er Datum *

25Cwo01 Jordartsbestamning, beskrivning 6 2025-04-10
Materialtyp
Tjalfarlighetsklass

25CW05 Jordartsbestamning, beskrivning 3 2025-04-10
Materialtyp
Tjalfarlighetsklass

25Cw10 Jordartsbestamning, beskrivning 3 2025-04-10
Materialtyp
Tjalfarlighetsklass

* Datum enligt laboratorieprotokoll

9.2 Utférda laboratorieundersodkningar

I Tabell 7 redovisas antal undersékningar som har utférts med respektive laboratoriemetod

Tabell 7 Antalet utférda undersékningar férdelat p§ metod

Undersbkningsmetod Antal
Jordartsbestamning, beskrivning och klassificering 12
Materialtyp och tjalfarlighetsgrad 12

9.3 Undersdkningsperiod

Geotekniska laboratorieundersdkningar har utférts 2025-04-10. Prover anlande laboratorium
2025-03-28.

9.4 Laboratorieingenjor

Laboratorieundersdkningarna har utforts av Per Carlsson, Loxia Geolab AB.
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9.5 Kalibrering och certifiering

Laboratoriet arbetar med ackrediterade metoder. Laboratoriet ansvarar for att inlamnade
prover analyseras enligt angivna gdllande standarder.

Loxia ar kvalitets- och miljocertifierat enligt ISO 9001:2015 resp. 14001:2015.

9.6 Provférvaring

Jordproverna har efter mottagande forvarats i kylrum, och Loxia Geolab ansvarar foér
mottagna jordprover och att de sparas i minst 6 manader.

9.7 Forutsattningar, observationer och avvikelser

Inga avvikelser har noterats i lab.

10 Hydrogeologiska undersékningar

Kluckning av befintliga grundvattenrér utférdes i samband med sonderingar och
provtagningar.

Tabell 8 Uppmaétta grundvattennivier.

Id grundvattenrér (Uppmétt nivd [-] |Uppmétt niva [-]
2025-03-27 2024-05-21
24SVM04G +24,3 +24,5
24SVMO05G +24,9 +24,8
24SVMO06G +23,3 +23,4
24SVMO07G +24,5 +25,0

11 Bergtekniska faltundersdkningar

Inga bergtekniska undersdkningar har utférts i samband med aktuell undersékning.

12 Miljotekniska faltundersdkningar

12.1 Utforda arbeten i falt

Miljoteknisk provtagning har utforts i 3 undersékningspunkter, namngivna 25CW001,
25CW005 och 25Cw010.

OBS! Punkter frén lab &r bendmnda 25CW01, 25CW05 och 25CW10. P3 ritning ar de
benamnda 25CW001, 25CW005 och 25CW010.
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12.2 Utférda provtagningar

Se Tabell 5

12.3 Undersdkningsperiod
Se kap 8.4

12.4 Faltingenjor
Se 8.5

12.5 Kalibrering och certifiering
Se 8.7

12.6 Provhantering
Se kap 8.8

12.7 Foérutsattningar, observationer och avvikelser
Se kap 8.9

13 Miljétekniska laboratorieundersdkningar

13.1 Utférda undersdkningar

Analys har utférts pa prov frdn 3 punkter. Provtaget material &r jord under ytlig matjord,
dvs pa djupet ca

Analys har utforts enligt Eurofins analyspaket PSL51.

13.2 Undersdkningsperiod

Jordproverna ankom till laboratorium 2025-03-29.

Analyser fardigstdlldes 2025-04-02.

13.3 Laboratorieingenjoérer

Laboratorieundersékningarna ar utférda av Eurofins Environment Testing Sweden AB.
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13.4 Kalibrering och certifiering

Eurofins Environment Testing Sweden AB &r kvalitets- och miljécertifierade enligt ISO/IEC
17025:2017 SWEDAC 1125.

13.5 Provférvaring

Inga prover finns sparade.

14 Harledda varden

14.1 Hallfasthetsegenskaper

CPT-sonderingarna ar utvarderade med datorprogrammet Conrad version 3.10 och &r
bilagda till denna rapport.

14.2 Hydrogeologiska egenskaper

Uppmaétta grundvattennivaer redovisas pa ritning.

15 Vardering av undersdkning

15.1 Generellt

Inga avvikelser har noterats i samband med utférda arbeten.

Punkt 24SVMO08 har digitaliserats i plan och héjd. Exakta koordinater &r okanda. Pa ritningar
har denna punkt enbart redovisats i ett ungefarligt Idge i plan och héjd.

16 Ovrigt

16.1 Fornminnen

Enligt underlag fran Riksantikvariedmbetet finns registrerade fornlamningar eller évriga
kulturhistoriska lamningar inom naromradet till undersékt omrade.

16.2 Geoteknisk databas

Information om sonderingsresultat samt provtagningar finns i digital fil, som finns i
geoteknisk databas (GeoSUITE). Filerna ar sparade pa server hos COWI.
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16.3 Resultat

Redovisningsprogrammet GS Presentation har anvénts for att redovisa resultat fran utférda
faltundersdkningar i plan och sektion.

Relevant resultat redovisas pa ritningar.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A295844-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/G/03-Text/01-MUR_Geoteknik/Original word/A295844-G-RAP-001.docx /
A295844-G-RAP-001



PROJEKTNUMMER DATUM C()W[

A295844 2025-04-11 KLOCKAREN, UPPLANDS BRO KOMMUN
REVIDERING REV.DATUM MUR GEOTEKNIK 14 (20)
B 2025-05-02

16.4 Bilder fran markundersékningen
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Redovisning av stérd provtagnin &, L ]
g provtagning oxXia
DNV group
1SO 9001-1S0 14001
Bestdllare: COW!I AB, Stockholm Handlings-, versionsnummer: 25-0466 1
Kontaktperson:  Sarah Simson Registreringsnummer: 691137
Projektnamn: Klockaren, Upplands Bro Ankomstdatum: 2025-03-28
Projektnummer:  A295844 Provtagningsdatum: 2025-03-26 - 27
Provtagare: Robert H, COWI Unders6kningsdatum: 2025-04-10
Borrhdal Djup Prov- Bendmning SS-EN 1SO 14688-1, -2 / Mtrl |Vatten-| Konflyt | Skrym Anmdrkning
tag- Jordsartsférkortning typ/ | kvot? grdns % |densitet ¥
nings SGF:s Berg och jord beteckningsblad tjdlf.
m | metod Datum: 2016-11-01, komplettering 2 klass? |wy % | w. % | pt/m’
Brun humushaltig siltig .
25CW01 4 0,1-0,5 Skr TORRSKORPELERA med vaxtdelar husiCldc pr{ 5B/4
Brun rostflackig varvig
0,5-1,0 Skr TORRSKORPELERA vCldc 4B/3
Gra ig LERA med t iltskikt
1,0-2,0 Skr ra varvig rT'1e unna siltski vCl(de) (si) | 4B/3
torrskorpekaraktar
Gra varvig LERA med tunna silts- och .
2,0-2,6 Skr finsandsskikt vCl(si)(fsa)} 4B/3
Brungra varvig LERA med tunna
2,6-3,0 Skr finsandsskikt vel (fsa) 48/3
Gra ig LERA med taka t
30-3,5 Skr _ra varwg. med enstaka tunna vCl (fsa) 48/3
finsandsskikt
Brun humushaltig finsandig siltig .
25CW05 1 0,0-0,4 Skr TORRSKORPELERA med vixtdelar hufsasiCldc pri  5B/4
0,4-1,0 Skr  1Gra rostflackig TORRSKORPELERA Cldc 4B/3
Gra rostflackig varvig
1,0-2,0 i Skr iTORRSKORPELERA med enstakatunna | vCldc (si) | 4B/3
siltskikt
Brun humushaltig finsandig siltig .
25CwW10 1 0,1-0,4 Skr TORRSKORPELERA med vixtdelar hufsasiCldc pri 5B/4
Brun rostflackig varvig
0,4-1,0 Skr TORRSKORPELERA vCldc 4B/3
Gra ig TORRSKORPELERA d
1,0-1,5 | Skr | o varvie’l me vCldc (si) | 4B/3
tunna siltskikt
1. AMA Anliggning 23 2. SS-EN ISO 17892-1:2014 3. f.d. SS 027120 4. SS-EN ISO 17892-2:2014 Analys utférd av: PerC
Resultatet avser endast provad mangd. Granskad av: Inga C
Datum: 2025-04-10
Signatur:
Loxia Geolab AB
Besdksadress och provinldmning:
Vistberga Allé 1, 126 30 Hdgersten
www.loxiagroup.se/Vi-erbjuder/geolab Sida1av1
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PROJEKTNUMMER

A295844

BILAGA 2
CONRADUTVARDERING

COWI
KLOCKAREN, UPPLANDS BRO KOMMUN
MUR GEOTEKNIK

REVIDERING

REVIDERINGS DATUM

REVIDERINGEN AVSER




Bilaga 2

Markteknisk Undersokningsrapport (MUR) geoteknik
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Bilaga 2

Markteknisk Undersokningsrapport (MUR) geoteknik
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Bilaga 2

Markteknisk Undersokningsrapport (MUR) geoteknik
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CPT -sondering

Bilaga 2

Markteknisk Undersokningsrapport (MUR) geoteknik

2025-04-11

Projekt Plats
Klockaren, Upplands Bro 25CW001
A295844 Borrhil 5
Datum 20250327
Forborrningsdjup 1,70 m Forborrat material
Startdjup 1,70 m Geometri Normal
Stoppdjup 3,36 m Vitska i filter
Grundvattenyta 0,00 m Operator Robert Halvarsson
Referens my Utrustning
Niva vid referens 24,03 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4871 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 20240827 Inre friktion Of 0,0 kPa Fore 265.50 125.90 4.30
Areafaktora 0,829 Cross talk ¢, 0,000 Efter 268.70 12410 4.33
Areafaktorb 0,001 Cross talk c, 0,000 Diff 320 -1.80 0.03
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
0! .
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrdde Faktor Pgrtr}/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid berikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,00 0,00 Fran Till (ton/m’) | Flytgriins Jordart
0,00 1,70 1,80 Crust
Anmirkning

\\COW!.net\projects\A295000\A295844\20-Data\Conrad\25CW001.CPW
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Bilaga 2
Markteknisk Undersokningsrapport (MUR) geoteknik

2025-04-11
C P T -sonderin
g Sidalav1l
Projekt Plats
Klockaren, Upplands Bro Borrhal 25CW001
A295844 Datum 20250327
Djup (m) p Wy Ty, o o, G'Va O-'C OCR Ip E Moc Myc
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 1,70 | Crust 1,80 15,0 6,5
1,70 | 1,90 [CIH NCSi| 1,90 (117,5) 31,9 | 139 1,00
1,90 2,10 [SiL 1,70 ((119,4)) 35,4 15,4 73 8,8 71
2,10 2,30 [SiL 1,70 ((101,8)) 38,7 16,7 6,3 7,6 6,1
2,30 | 250 |SiL 1,70 ((91,8)) (36,2) | 42,1 18,1 58 6,9 55
2,50 | 2,70 |SivL 1,60 ((63,1)) |(34.6) | 453 | 193 4.1 4.8 38
2,70 2,90 [SivL 1,60 ((51,4)) |(33,5) 48,5 20,5 3,5 4,0 3,2
2,90 3,10 |SivL 1,60 ((56,6)) 51,6 21,6 3,8 4.4 3,5
310 | 3,25 |SivL 1,60 ((65,2)) |(34,1) | 54,3 | 226 43 5,0 40

\\COW!I.net\projects\A295000\A295844\20-Data\Conrad\25CW001.CPW
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Bilaga 2
Markteknisk Undersokningsrapport (MUR) geoteknik
2025-04-11

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Klockaren, Upplands Bro Plats
Projektnummer A295844 Borrhal 25CW001
Borrforetag cowil
Borrningsledare  Robert Halvarsson Datum 20250327
Forborrningsdjup 1,70 m Forborrat material
Start djup 1,70 m Geometri Normal
Stopp djup 3,36 m Vitska i filter
Grundvattenniva 0,00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning
Niva vid referens 24,03 m Sond Nr 4871 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 gq,MPa
L I | | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
| | | | | Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0’0 , , I Lo ! L1 L !
i —— Uppmatt portryck, u, kPa
—— Totalt spetstryck, g, MPa
0.2 Registrerat spetstryck, . MPa
. Registrerad mantelfriktion, f , kPa
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
i L
sl =
o <l
s 1 ~— |
32,0
3 —
, N
f —
2,2 g \
i i
2,4 (j
2,6 / (
2,8 \ \
gl )
> {\;

\\COW!.net\projects\A295000\A295844\20-Data\Conrad\25CW001.CPW
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Bilaga 2

Markteknisk Undersokningsrapport (MUR) geoteknik
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Bilaga 2

Markteknisk Undersokningsrapport (MUR) geoteknik
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Bilaga 2

Markteknisk Undersokningsrapport (MUR) geoteknik
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CPT -sondering

Bilaga 2

Markteknisk Undersokningsrapport (MUR) geoteknik

2025-04-11

Projekt Plats
Klockaren, Upplands Bro 25CW00
A295844 Borrhil 5 5
Datum 20250327
Forborrningsdjup 3,00 m Forborrat material
Startdjup 3,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 592m Vitska i filter
Grundvattenyta 0,50 m Operator Robert Halvarsson
Referens my Utrustning
Niva vid referens 2515 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4871 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 20240827 Inre friktion Of 0,0 kPa Fore 265.80 125.90 431
Areafaktora 0,829 Cross talk ¢, 0,000 Efter 268.80 124.70 4.32
Areafaktorb 0,001 Cross talk c, 0,000 Diff 3.00 -1.20 0.01
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
0! .
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrdde Faktor Pgrtr}/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid berikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,50 0,00 Fran Till (ton/m’) | Flytgriins Jordart
0,00 3,00 1,80 Crust
Anmirkning

\\COW!.net\projects\A295000\A295844\20-Data\Conrad\25CW005.CPW
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Bilaga 2
Markteknisk Undersokningsrapport (MUR) geoteknik

2025-04-11
C P T -sonderin
g Sidalav1l
Projekt Plats

Klockaren, Upplands Bro Borrhal 25CW005
A295844 Datum 20250327

. 1 1

Djup (m) p Wwo Ty, () O, (O 0, | OCR Ip E Moc Mye

Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,50 |Crust 1,80 4.4 4.4
0,50 | 3,00 |Crust 1,80 30,9 | 184
3,00 3,20 |CIM NCSi| 1,85 (70,0) 54,8 28,8 1,00
3,20 3,40 |CIM NCSi| 1,85 (74,6) 58,4 30,4 1,00
340 | 3,60 |CIM NCSi| 1,85 (65,9) 62,0 | 320 1,00
3,60 | 3,80 |CIM NCSi| 1,85 (63,8) 657 | 337 1,00
3,80 4,00 |CIM NCSi| 1,85 (59,5) 69,3 35,3 1,00
4,00 4,20 |CIM NCSi| 1,85 (59,1) 72,9 36,9 1,00
420 | 4,40 |CIL NCSi| 1,85 (38,3) 76,6 | 386 1,00
440 | 4,60 |CIL NC | 1,60 (32,7) 80,0 | 40,0 1,00
4,60 4,80 |CIL NC | 1,60 (32,5) 83,1 411 1,00
4,80 5,00 [CIL NC| 1,60 (30,5) 86,2 422 1,00
500 | 520 |CIL NC | 1,60 (30,0) 89,4 | 434 1,00
520 | 540 |CIL NCSi| 1,60 (30,1) 925 | 445 1,00
5,40 5,60 [CIL NC | 1,60 (26,2) 95,6 45,6 1,00
5,60 5,80 [CIL NCSi| 1,85 (38,3) 99,0 47,0 1,00

\\COW!I.net\projects\A295000\A295844\20-Data\Conrad\25CW005.CPW
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Bilaga 2
Markteknisk Undersokningsrapport (MUR) geoteknik
2025-04-11

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt
Projektnummer
Borrforetag

Borrningsledare  Robert Halvarsson

Klockaren, Upplands Bro

A295844
cowi

Plats
Borrhal

Datum

25CW005
20250327

Forborrningsdjup
Start djup

Stopp djup
Grundvattenniva
Referens

Niva vid referens

3,00 m
3,00m
592 m
0,50 m
my
25,15 m

Forborrat material
Geometri Normal
Vitska i filter

Borrpunktens koord.
Utrustning

Sond Nr

[x] Portryck registrerat vid sondering

8 10 12 14 16 1
1 I 1 1 I 1 1 I

8 20 q,MPa
1 I

200 300 400
I I I

u,kPa
Lutning (grader)

200 300 400
| |

500 f,kPa 0 5 10 15
|

0,0

—— Uppmatt portryck, u, kPa
—— Totalt spetstryck, g, MPa

0,5

Registrerat spetstryck, q,
Registrerad mantelfriktion

MPa
T, kPa

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

—]
-

3,5

i

4,0

4.5

5,0

(w) dnlg

55

6,0

[“ T

—
£
=

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5
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PROJEKTNUMMER

A295844

BILAGA 3

COWI
KLOCKAREN, UPPLANDS BRO KOMMUN
MUR GEOTEKNIK

ANALYSPROTOKOLL, MILJO,
EUROFINS

REVIDERING

REVIDERINGS DATUM

REVIDERINGEN AVSER




Bilaga 3

Markteknisk Undersokningarrapport (MUR) geoteknik

82,7 79,7 81,6
<0,0035 <0,0035 <0,0035
<0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20
<5,0 <5,0 <5,0
<3,0 <3,0 <3,0
<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0
<9,0 <9,0 <9,0
<10 <10 <10
<4,0 <4,0 <4,0
<0,90 <0,90 <0,90
<0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50
Utgar Utgar Utgar
Utgar Utgar Utgar
<0,030 <0,030 <0,030
<0,030 <0,030 <0,030
<0,030 <0,030 <0,030
<0,030 <0,030 <0,030
<0,030 <0,030 <0,030
<0,030 <0,030 <0,030
<0,030 <0,030 <0,030
<0,030 <0,030 <0,030
<0,030 <0,030 <0,030
<0,030 <0,030 <0,030
<0,030 <0,030 <0,030
<0,030 <0,030 <0,030
<0,030 <0,030 <0,030
<0,030 <0,030 <0,030
<0,030 <0,030 <0,030
<0,045 <0,045 <0,045
<0,075 <0,075 <0,075
<0,11 <0,11 <0,11
<0,090 <0,090 <0,090
<0,14 <0,14 <0,14
<0,23 <0,23 <0,23
2,9 3,7 3,4

74 77 60

13 19 18
0,24 0,31 0,24
11 13 11

18 19 14

41 38 35
<0,011 0,02 0,02
24 21 19

47 51 50

110 97 77
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Bilaga 3
Markteknisk Undersokningarrapport (MUR) geoteknik
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BE TECKNINGAR

GEOTEKNISKA BETECKNINGAR ENLIGT
SGFS BETECKNINGSSYSTEM, SE www.sgf.net

ANMARKNINGAR
KOORDINATSYSTEM: ~ SWEREF 99 18 00
HOJDSYSTEM RH 2000
FORKLARINGAR

INMATT BERG
UNDERLAG
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