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SAMMANFATTNING 
Det pågår detaljplanearbete för Klockaren i Upplands-Bro kommun som syftar till att skapa 

nya bostäder i en trädgårdsstadsbebyggelse med bykaraktär. Området ligger söder om Bro i 

närheten av Bro Hof Slotts golfbana. Planområdet består idag av jordbruksmark, har en flack 

karaktär och är planlagt som golfbana. I och med arbetet för en ny detaljplan behövs en 

skyfallsutredning för området. FVB har fått i uppdrag att ta fram en skyfallsutredning som ska 

bistå med underlag till skyfallshanteringen i området. 

Simuleringen baseras på höjddata, markens beskaffenhet och infiltration. Simuleringen utgår 

sedan från ett skyfall genom ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,3 av typen CDS-regn 

(Chicago Design Storm) över området och det studeras över tid hur skyfallet påverkar 

omgivningen. I modellen görs ett avdrag för planerat framtida dagvattenledningsnät som 

avlastar markytan genom att leda bort dagvatten. Inom planområdet förekommer lerjordar 

som i regel kan betraktas som mindre genomsläppliga. 

Områdets flacka karaktär speglas i hur avrinningen ser ut i befintligt läge där inga större 

vattenhastigheter uppstår. Idag utgör Assurs väg en barriär med lågpunkter som fylls upp av 

skyfallsvatten för den södra delen och i norr avleds allt skyfallsvatten ut ur planområdet över 

öppen terräng med låga vattendjup vid översvämmade ytor. Det finns en flödesväg in i och 

genom planområdet som kommer från ett befintligt bostadsområde till väster och som avleds 

vidare söderut mot Assurs väg. Vid Assurs väg uppstår det tidvis höga vattenhastigheter på 

den södra delen av vägbanan. 

Den planerade utformningen av detaljplanen förväntas ge mer koncentrerade flödesvägar 

längs med den lokalgata som planeras i området. Lokalgatan bedöms vara farbar vid ett 

skyfall då inte hela vägområdet varken blir översvämmat eller har för höga flöden eller höga 

vattenhastigheter under simulerat händelseförlopp. Inga större avvikelser eller ökad negativ 

översvämningspåverkan har observerats utanför planområdet jämfört med befintlig situation. 

Det finns två områden inom planområdet som utsätts för större flödesvägar och stående vatten 

vid ett skyfall och som behöver åtgärdas. 

Principförslag avseende skyfallsåtgärder innebär att för del av planområdet i norr se över 

höjdsättningen i detaljprojekteringen eller anlägga en vall kring planerade fastigheters gräns 

mot plangränsen för att avleda skyfallet runt området. Rekommenderade skyfallsåtgärder i 

södra delen av planområdet innebär att ta bort en planerad byggnad för att skapa en fri 

flödesväg genom denna del av planområdet. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Ett planförslag håller på att tas fram för Klockaren i Upplands-Bro kommun. Planförslaget 

syftar till att skapa nya bostäder i en trädgårdsstadsbebyggelse med bykaraktär. Området 

ligger söder om Bro i närheten av Bro Hof Slotts golfbana inom fastigheten Brogård 1:88, se 

Figur 1.1. 

 

Figur 1.1. Översiktskarta på området för ny detaljplan Klockaren i Upplands-Bro kommun. 

Bostadsområdet planeras bestå av stadsvillor, radhus, parhus, kedjehus och fristående villor. 

Det kommer även finnas ytor för odling och lek som ger inslag av önskad trädgårds- och 

bykaraktär för området. FVB har fått i uppdrag att upprätta en skyfallsutredning för att 

undersöka detaljplanens möjligheter att hantera ett skyfall. 

Bro Hof Slotts 

golfbana 
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med skyfallsutredningen är att studera genomförbarheten av det planerade området ur 

ett skyfallsperspektiv. Målet är att redovisa skyfallssituationen utifrån den planerade 

höjdsättningen och visa att detaljplanområdet är genomförbar och att marken är lämplig för 

ändamålet utifrån skyfallssynpunkt. 

2 UNDERLAG OCH VERKTYG 
Underlag enligt Tabell 2.1 och verktyg enligt Tabell 2.2 har använts i utredningsarbetet. 

Tabell 2.1. Sammanställning av de underlag som använts i dagvattenutredningen. 

UNDERLAG 

Utgivare Titel Datum 

FVB Sverige AB Dagvattenutredning, Till ny detaljplan Klockaren, 
Upplands-Bro kommun 

2025-12-05 

Brunnberg & Forshed Höjdsättningsförslag, Land xml Erhållen 2026-01-19 

Brunnberg & Forshed Situationsplan DWG Erhållen 2025-12-12 

Brunnberg & Forshed Presentation Strukturplan 2025-12-05 

Upplands-Bro kommun Checklista för skyfallsutredning 2024-06-11 

Svenskt Vatten P110 Avledning av dag-, drän- och spillvatten 2016 

Tabell 2.2. Sammanställning av de verktyg som har använts i dagvattenutredningen. 

VERKTYG 

Utgivare Version 

SCALGO Live Workspace daterad 2025-12-11 

DynamicFlood (Scalgo Live) Körning från Workspace daterad 2025-12-11 

ArcGIS Pro 3.6.0 

2.1 DynamicFlood 
Scalgo Live har tillsammans med TUFLOW utvecklat en 2D hydrodynamisk 

simuleringsmodul för regnhändelser som heter DynamicFlood. DynamicFlood har förmågan 

att studera regnhändelser över tid som ger indikationer på vart det kan ske översvämningar, 

hur länge översvämningar kan vara i tid, vilka utbredningar på flödesvägar det kan bli och hur 

fort vattnet rör sig över markytan (Scalgo, u.å.a). 

Ingångsvärden för analys i DynamicFlood grundar på den framtagna data som Scalgo Live 

har. Det vill säga befintliga höjder från nationell höjddata av Lantmäteriet, vart ledningsnät 

kan finnas, vilka jordarter det är i området och vilken beskaffenhet markytan har. Utöver det 

befintliga går det att lägga till förändringar för nya planerade områden med annan ytlig 

beskaffenhet och höjdsättning, t.ex. en ny höjdmodell för planerad höjdsättning inom ett nytt 

område (Scalgo, u.å.a). 

Verktygen bidrar till att överskådligt kunna studera exempelvis dimensionerande regn eller 

skyfallshändelser inom befintlig eller planerad bebyggelse. Utifrån resultaten går det att dra 

slutsatser kring t.ex. risker för översvämningspåverkan och därefter justera höjdsättningen för 

att kunna hitta goda möjligheter till en säker dagvatten- och skyfallshantering (Scalgo, u.å.a). 
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2.2 Metoder för skyfallsanalys 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som nu heter Myndigheten för civilt 

försvar (MCF) sedan början av 2026, har tagit fram en vägledande metodbeskrivning för 

skyfallskartering av tätorter. Vägledningen beskriver tre olika typer av analyser: förenklad 

analys, detaljerad analys och fördjupad analys, samt när de kan tillämpas. 

Förenklad analys syftar till statiska analyser där höjdsättningen studeras. Det innebär att 

analysen studerar enbart hur flödesvägar och lågpunkter bildas utifrån höjdsättningen och inte 

utifrån tid. I dessa analyser kan även infiltration och avdrag för ledningsnät tas med i analysen 

för att inte överskatta skyfallssituationen. Denna analysmetod är lämplig i tidiga skeden där 

det planeras bebyggelse men underlag för planerad höjdsättning ännu inte upprättats (MSB, 

2023). 

Detaljerad analys syftar till en analys som tar hänsyn till tidsförloppet. Utöver höjdsättningen 

tas i regel alltid infiltration, avdrag för ledningsnät och markens beskaffenhet med. Analysen 

ger ett tydligare resultat över hur områdets skyfallssituation ser ut över tid. Detta är en 

lämplig analysmetod i skeden där planerad höjdsättning finns (MSB, 2023). 

Fördjupad analys inkluderar alla delar av en detaljerad analys och inkluderar även hur 

ledningsnätet fungerar. Detta ger en tydlig analys som studerar översvämning på ytan samt i 

ledningsnätet. Detta är tillämpligt i områden med en höjdsättning och ett detaljerat 

ledningsnät som kan vara befintliga områden med översvämningsproblem eller planerade 

områden där det finns risk för översvämning som studerats i tidigare skeden (MSB, 2023). 

I denna skyfallsutredning kommer analysmetoden utgå från en detaljerad analys för att 

studera planerad utformning och höjdsättning i ett förnyelseområde. 

3 OMRÅDESBESKRIVNING 

3.1 Geologi 
Planområdet utgörs av glacial lera, se Figur 3.1. Lera har låg genomsläpplighet och kan 

begränsa möjligheten till infiltration för dagvatten. COWI (2025) har genomfört en 

geoteknisk undersökning av planområdet. De bekräftar bilden om lera inom planområdet med 

ytliga inslag av mull samt silt och sand på djupare nivåer. Lerans mäktighet konstaterades till 

cirka 1-5,5 m inom planområdet som bekräftar de begränsade infiltrationsmöjligheter i 

området. 
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Figur 3.1. Jordarter inom planområdet enligt SGUs Jordartskarta 1:25 000- 1:100 000. 

3.2 Befintlig utformning 
I dagsläget består planområdet enbart av jordbruksmark (se Figur 3.2) och är planlagt som 

golfbana. Det ligger angränsande till bostadsområden, skogsområde och en golfbana. I söder 

gränsar planområdet till Assurs väg. Det går en gång- och cykelväg (GC-väg) norr om 

planområdet som ansluts mot Ginnlögs väg. 
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Figur 3.2. Områdesöversikt för planområdet i nuläget. 

3.3 Befintlig topografi 
Planområdet har en höjdpunkt i ungefär mitten av planområdet som utgörs av en åkerholme 

som ligger på cirka 28 m.ö.h. (meter över havet). I övrigt är planområdet relativt flackt med 

höjdskillnader på cirka 3-4 m (se Figur 3.3). Den lägsta delen av planområdet ligger på cirka 

23,5 m.ö.h och återfinns längs med norra plangränsen. 

Golfbana 

GC-väg 

Ginnlögs väg 

Assurs väg 
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Figur 3.3. Befintlig topografi inom och runt planområdet. 

3.4 Planerad utformning 
Den planerade utformningen innefattar flera byggnader och komplementbyggnader till dessa, 

ett vägområde som omfattar körbana, svackdiken, gång- och cykelväg samt parkeringsytor 

och grönområden för odling och lek. De ytliga dagvattenlösningarna är svackdiken längs med 

körbanan och dagvattendammar i söder samt norr. I dagvattenutredningen (FVB, 2025) till 

detaljplanen föreslås en höjdsättning som innebär att de sekundära avledningsvägarna 

lokaliseras till vägområdets svackdiken samt motveck vid tomtgräns mot planområdesgränsen 

för att inte leda in skyfallsvatten in i planen. 

Planområdets situationsplan har justerats utifrån den färdigställda dagvattenutredningen. 

Justeringen omfattar vägsektioner där bland annat svackdike blivit bredare, dagvattendammar 

har tillkommit i nya lägen utifrån föreslaget ytbehov samt flytt av någon byggnad för att inte 

riskera översvämningsskador.  

I Figur 3.4 visas den situationsplan som omfattar planområdets planerade utformning vilken 

denna utredning har utgått ifrån.  
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Figur 3.4. Situationsplan för detaljplanen Klockaren av Brunnberg & Forshed, daterad 2025-12-05. 

4 METOD 
Metoden fºr skyfallssimuleringen baserar p¬ MSBs vªgledning fºr òdetaljerad analysò. I 

följande kapitel beskrivs de olika parametrar som används för att bygga upp modellen och hur 

simuleringen genomförts. 
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4.1 Modellområde och avrinningsområden 
Modellerat område är större än planområdet och tar med avrinningsområden som inkluderar 

planområdet samt ytterligare markyta för att göra simuleringen lite mer överskådlig, se Figur 

4.1. Avrinningen sker idag ytligt i två riktningar där vattendelaren ligger i ungefär mitten av 

planområdet. Ena halvan av planområdet lutar söderut mot befintlig lågpunkt intill golfbanan 

(A1) och andra halvan lutar mot norr till Önsta-Brobäcken (A2), se Figur 4.1. 

Avrinningsområde A3 innehar en mindre del av planområdet som också slutligen avleds till 

Önsta-Brobäcken i nordöst. 

 

Figur 4.1. Modellområde samt avrinningsområden i förhållande till planområdet. 

4.2 Höjdmodell för planerad utformning 
Höjdmodellen baserar på befintliga höjder runt planområdet samt höjdsättningsförslaget på 

den planerade utformningen inom planområdet av arkitekterna Brunnberg & Forshed som 

erhölls 2026-01-19. Upplösningen på höjdmodellen är 1x1 m och ger en god uppskattning av 

hur skyfall breder ut sig inom planområdet. 

Önsta-Brobäcken 
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Höjdmodellen som upprättats av Brunnberg & Forshed utgörs enbart av markyta som väg, 

tomtmark och allmän platsmark, alltså inte byggnaders höjd. I Scalgo har byggnaders 

placering som polygoner använts för att enbart skapa byggnader med en fiktiv höjd i syfte att 

studera om byggnader riskerar stående vatten mot fasaden eller blir barriärer för ytliga 

flödesvägar.  

Figur 4.2 visar den kombinerade höjdmodellen med befintliga höjder i anslutning till 

planområdet och framtida situation utifrån planerad utformning och höjdsättningen inom 

planområdet. 

 

Figur 4.2. Den kombinerade höjdmodellen med nya höjder inom planområdet samt befintlig topografi utanför planområdet. 

4.3 Regnevent 
Det regn som simulerats i modellen är ett 100-årsregn av typen CDS (Chicago Design Storm) 

med en klimatfaktor på 1,3. Regneventet pågår i 6 timmar. I Figur 4.3 redovisas simulerat 

regn. Med denna typ av regnevent analyseras inte bara när det blir som störst översvämningar 

utan även hur länge översvämningarna består i tid (Scalgo, u.å.b). 
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Figur 4.3. Tidsförloppet för regnhändelsen av ett 100-årsregn med klimatfaktor på 1,3. 

4.4 Råhet 
Råheten beskriver hur väl avvattningen sker på markytan i modellen, alltså hur mycket 

motstånd och strömningsförlust vattnet har på de olika markunderlagen. Råheten beskrivs 

med Manningstal utifrån olika markytors beskaffenhet och markanvändning 

(marktäckeklass). Ett högre Manningstal ger ett lägre motstånd och följaktligen lägre 

strömningsförlust. I Tabell 4.1 redovisas marktäckeklasser med de Manningstal som används 

i DynamicFlood specifikt för Sverige och i Figur 4.4 visas fördelningen inom och runt 

planområdet. 

Tabell 4.1. Scalgos benämning på marktäckeklass samt översättning och råhet (Manningstal) som används i DynamicFlood 
(Scalgo, u.å.c; Scalgo, u.å.d). 

Land cover class (Scalgos benämning) Marktäckeklass (Tolkad översättning) Manningtal 

Natural Naturlig  

Unpaved road Oasfalterad väg 40 

Bare land Bar mark 20 

Shallow vegetation Gles vegetation 20 

Dens vegetation Tät vegetation 5 

Farmland Jordbruksmark 20 

Bare rock Hällmark/berg i dagen 30 

Snow/ice Snö/is 50 

Artificial Artificiell  

Building Byggnader 50  

Paved road Asfalterad väg 70 

Other paved Övrig hårdgjord yta 40 

Water Vatten 50 
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Figur 4.4. Markanvändningen kopplad till marktäckeklasser i Scalgo Live inom och runt planområdet. 
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Inom den bebyggda (artificiella) delen av marktäckeklasser antas det finnas ledningsnät som 

avleder dagvatten (se Tabell 4.1). Detta antagande görs inte på de övriga marktäckeklasser 

(naturliga). Mer om ledningsnät i kap 4.6. 

4.5 Infiltration 
Simuleringen tar hänsyn till infiltration i marken. Infiltrationen baserar på jordarter som finns 

i topplagret. Scalgo Live har kartlagt jordarterna utifrån SGUs jordartskartering. Jordarternas 

infiltrationsegenskaper baseras p¬ danska klassificeringssystem òjordbundstyper (JB-typ). 

Inom modelleringsområdet förekommer det postglacial lera, glacial lera, sandig morän och 

urberg (Scalgo, u.å.e; u.å.d).  

Infiltrationen beräknas i DynamicFlood med Horton infiltrationsekvation, se Ekvation 1. I 

Tabell 4.2 redovisas infiltrationshastigheten och porositeten för de olika jordarterna (u.å.d; 

Scalgo, u.å.e). 

Ekvation 1. Hortons infiltrationsekvation. 

Ὢ Ὢ Ὢ ὪὩ  

Där: 

¶ Ὢ = infiltration vid vald tidpunkt 

¶ Ὢ= initiala infiltrationshastigheten [mm/h] 

¶ Ὢ= slutliga (obegränsad) infiltrationshastighet [mm/h] 

¶ ὸ= tid, perioden som cellen är blöt [h] 

¶ k= Hortons tidskonstant som anger hur fort kapaciteten avtar [-] 

Tabell 4.2. Infiltrationshastighet och porositet för olika jordarter enligt JB-typer (Scalgo, u.å.e). 

SGU namn JB-typ 

Hög packning Låg packning Porositet 

fc f0 k fc f0 k 
[%] 

[mm/h] [mm/h]  [mm/h] [mm/h]  

Postglacial 
lera 

Lera 
5 20 5 20 50 5 20 

Glacial lera Lera 

Sandig 
morän 

Grov lera 
med sand 

12 50 5 30 120 5 25 

Urberg Berg 0 0 5 0 0 5 0 

 

4.6 Ledningsnät 
I DynamicFlood kan hänsyn till ledningsnät inkluderas i simuleringen genom ett 

schablonavdrag för ledningsnätets kapacitet. Scalgo Live har gjort denna analys och 

antagande för att ledningsnätets avdrag handlar om ett dimensionerande regn som motsvarar 

5- till 10-årsregn. Avdraget för ledningsnät görs inom området med artificiell 

markanvändning (se kap 4.4).  
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5 SKYFALLSSIMULERING 
Simulering av skyfall för framtida planerad utformning har genomförts i två omgångar där 

höjdsättningsförslaget modifierats efter analys av den första simuleringen. Vid den första 

simuleringen konstaterades områden med problem som skulle kunna medföra svårigheter med 

framkomligheten och risk för större översvämningar vid byggnader. Utifrån detta justerades 

höjdsättningsförslaget för att motverka dessa problem och en ny simuleringen gjordes. 

Resultaten från den andra simuleringen redovisas i följande kapitel. 

5.1 Flödesstorlek 
Vid skyfall kommer flödesvägarna att breda ut sig i olika omfattningar. Den maximala 

flödesstorleken (flux max) visar situationen när den är som värst och hur breda flödesvägarna 

kan bli. 

5.1.1 Befintligt läge 
För befintlig situation inom planområdet finns det stora flödesvägar i mitten av planen som 

avrinner norrut och i söder som korsar Assurs väg (Figur 5.1). Simuleringen tydliggör även en 

flödesväg från bostadsområdet väster om planområdet där skyfallsvatten tar sig in och igenom 

detaljplanen. Utöver detta har inga större flöden observerats utifrån med riktning in i 

planområdet vid befintlig situation.  
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Figur 5.1. Maximal flödesstorlek för befintlig situation inom och runt planområdet vid ett 100-årsregn med klimatfaktor på 
1,3. Exklusive flödesstorlekar lägre än 0,01 m3/s/m . 

Det är flödestoppar på 100 l/s till 450 l/s som avleds ut från planområdet, se Figur 5.1. Inne i 

planområdet observeras flödestoppar upp till 550 l/s. Från bostadsområdet i väster avrinner 

det ca 100 l/s in i planområdet. Flödesvägarna är i den norra delen utspridda över en stor yta 

medan de är mer koncentrerade i söder. 

Varaktigheten för de observerade större flödesvägarna varierar mellan 40 minuter och strax 

över en timme. 

5.1.2 Framtida situation 
Vid ett skyfall i framtida situation innebär den nya höjdsättningen att flödesvägarna flyttas till 

de planerade svackdiken och vägområdet inom planområdet. Det är positivt att flödesvägarna 

sammanfaller med de föreslagna sekundära avledningsvägarna längs med vägområdet. Även 

det förslag med motveck för tomter ger effekt genom att hindra skyfallsvatten från att ta sig in 

över tomterna. Dock finns det två ställen där problem uppstår genom att motvecken antingen 
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är för grunda eller att upplösningen på modellen inte får med de planerade höjderna i 

tillräckligt hög detaljnivå. Områdena med problem ligger i nordvästra plangränsen och 

sydvästra plangränsen (inringat i blått i Figur 5.2). Simuleringen visar att större flödesvägar 

letar sig förbi i anslutning till byggnader vilket skulle kunna leda till översvämningsskador.  

 

Figur 5.2. Maximal flödesstorlek för framtida situation inom och runt planområdet vid ett 100-årsregn med klimatfaktor på 
1,3. Exklusive flödesstorlekar lägre än 0,01 m3/s/m. Cirklar i blått indikerar på områden där problem bedöms uppstå. 

Det är flödestoppar på 70 l/s till 670 l/s som avleds ut från planområdet, se Figur 5.2. Inne i 

planområdet uppstår flödestoppar upp mot 330 l/s där det är som störst flöde över markytan. 

Ytavrinningen är mer koncentrerad till vägområdena i framtida situation . 

I Tabell 5.1 visas de tidssteg för de observerade större flödesvägarna och den totala 

varaktigheten för dessa. Varaktigheten för de observerade större flödesvägarna varierar med 

35 minuter till en timme och 40 min för framtida situation.  
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Tabell 5.1. Tidssteg för de områden med de observerade stora flödesvägarna och total varaktighet. 

Område för flödesväg Tidssteg vid start 
Tidssteg vid 
maxutbredning 

Tidssteg vid helt 
avtagande 

Total varaktighet 

Norr ut från planområdet 02:30 03:12 04:10 1 h och 40 min 

Nordväst in i planområdet 03:10 03:17 03:45 35 min 

Sydväst från 
bostadsområde till väster 
om planområdet 

03:10 03:25 04:10 1 h 

Över Assurs väg 03:10 03:13 04:10 1 h 

Simuleringen tyder på att utbredningen av flödesvägarna inte riskerar att göra lokalgatan 

oframkomlig för bland annat räddningstjänst vid en eventuell nödsituation i samband med ett 

skyfall. Det kan däremot vara besvärligt på delar av lokalgatan i norr vid maximalt flöde. 

5.1.3 Jämförelse av flödesutbredning mellan befintlig och framtida situation 
En jämförelse av utbredningen av maximala flödesvägar mellan befintlig och framtida 

situation visas i Figur 5.3. Jämförelse visar att den planerade höjdsättningen styr 

skyfallsvattnet till gatuområdet och svackdiken och därefter vidare till dagvattendammarna 

placerade i lågpunkterna i norr och söder. Efter att ha lämnat detaljplanen avrinner 

skyfallsvattnet i stort sett enligt nuvarande situation och medför ingen försämring av 

framkomligheten vid Ginnlögs väg och Assurs väg. Trotts att utflödet från den norra delen av 

planområdet har koncentrerats till ett högre utflöde jämfört med befintlig situation syns det 

däremot inga försämringar över flödesstorlekarna nedströms som medför att området 

påverkas vid en nödsituation. Utifrån simuleringarna bedöms det som att planområdets nya 

utformning inte kommer att medföra en försämrad översvämningssituation utanför 

planområdet.  
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Figur 5.3. Maximalt flöde för befintlig och framtida situation vid 100-årsregn och klimatfaktor 1,3. 

5.2 Översvämningar 
Vid skyfall kommer översvämningar att breda ut sig i olika omfattningar. Det maximala 

vattendjupet visar situationen när den är som värst och hur breda översvämningarna förväntas 

bli. Stora vattendjup är inte lämpligt i anslutning till bostäder eller på vägområdet. För att 

vägar ska vara framkomliga för räddningstjänst bör inte vattendjupet inom vägområdet 

överstiga 20 cm. 

5.2.1 Befintlig situation 
För befintlig situation blir det översvämningar i den södra delen av detaljplanen intill Assurs 

väg och i den norra delen av planområdet. De djupaste lågpunkterna inom planen är 0,8 m 

som djupast i sydväst, 0,7 m som djupast i sydöst och ca 0,17 m som djupast i mitten av 

planområdet (Figur 5.4). Utanför planområdet söder om Assurs väg finns det en lågpunkt med 

ett vattendjup på ca 1 m. 



Upplands-Bro kommun FVB Sverige ab 
Skyfallsutredning 2026-02-18 
Slutleverans  

 

 www.fvb.se  18 (31) 

 

Figur 5.4. Maximalt vattendjup inom planområdet för befintlig situation vid ett 100-årsregn med klimatfaktor på 1,3. 
Exklusive vattendjup lägre än 0,05 m. 

I Figur 5.5 visas hur de översvämmade områdena inom detaljplanen fylls upp och avtappas 

över tid med maxdjupet. Samtliga når maxdjupet vid 03:00-03:15 innan det sedan avtar 

mycket sakta.  
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Figur 5.5. Diagram över vattendjupen över tid på de markerade översvämmade områdena inom planområdet för befintlig 
situation vid 100-årsregn och klimatfaktor 1,3. 

5.2.2 Framtida situation 
Översvämning i lågpunkterna inom planområdet vid framtida situation uppnår som mest ett 

vattendjup på 45 cm om dagvattendammarna i norr och söder exkluderas, se Figur 5.6. Vid 

Assurs väg i öster och vid två grönområden i mitten av planområdet (Grön MS och Grön MN) 

översvämmas lågpunkterna och får ett vattendjup mellan 30-45 cm. Översvämning i dessa 

punkter medför inga risker för skador på byggnader eller begränsad framkomlighet inom 

området. 

Det uppstår även mindre översvämningsområden med vattendjup på 12-15 cm i närheten av 

byggnader i väster (inringat i blått i Figur 5.6). Dessa översvämningar sammanfaller med 

tidigare identifierade områden där höga flöden tar sig in i planområdet från angränsande 

bebyggelse och breder ut sig (se kap 5.1.2). 
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Figur 5.6. Maximalt vattendjup inom planområdet för framtida situation vid ett 100-årsregn med klimatfaktor på 1,3. 
Exklusive vattendjup lägre än 0,05 m. Cirklar i blått indikerar på områden där problem bedöms uppstå. 

I Figur 5.7 visas hur de markerade översvämmade områden i Figur 5.6 fylls upp över tid. 

Samtliga punkter når maxdjup och maximal utbredning runt 03:00-03:30 innan det sedan 

avtar. Att översvämningarna inte avtar helt kan bero på svårigheter för dessa lågpunkter att 

avleda vattnet då marken är mättad och området har en flack karaktär. 
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Figur 5.7. Diagram över vattendjupen över tid inom de markerade översvämmade områdena inom planområdet för 
framtida situation vid 100-årsregn och klimatfaktor 1,3. 

5.2.3 Jämförelse av översvämningsutbredning mellan befintlig och framtida 
situation 

En jämförelse av utbredningen av översvämningar mellan befintlig och framtida situation 

visas i Figur 5.8. Jämförelsen visar att den planerade höjdsättningen styr skyfallsvattnet till 

ytor och lågpunkter inom detaljplanen där det bedöms vara acceptabelt med stående vatten 

utan att det medför skador på byggnader. Även utanför planen visar jämförelsen att 

översvämningssituationen inte förvärras av planens genomförande. Både Assurs väg och 

Ginnlögs väg undviker att hamna under vatten och bedöms som fortsatt framkomliga även om 

Ginnlögs väg bedöms ha en begränsad framkomlighet då endast ett körfält ser ut att vara 

tillgänglig. 
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Figur 5.8. Översvämnings utbredning för befintlig och framtida situation vid 100-årsregn och klimatfaktor 1,3. 

5.3 Flödeshastighet 
Vid skyfall kan det uppstå höga flödeshastigheter för avrinnande skyfallsvatten. Den 

maximala flödeshastigheten visar situationen när den är som värst och hur höga 

flödeshastigheterna förväntas bli. Höga flödeshastigheter är inte lämpligt i anslutning till 

bostäder, där människor vistas eller på vägområdet. Vid höga flödeshastigheter ökar risken för 

fara för människors liv. Samtidigt behöver flödeshastigheter och vattendjup studeras 

tillsammans för att bedöma om det finns direkt fara för människors liv. I kap se 5.4 görs 

bedömningen om fara. 

5.3.1 Befintlig situation 
Inom planområdet överstiger inte flödeshastigheterna 0,45 m/s vid skyfall för befintlig 

situation. Flödeshastigheterna är låga inom planen och är sannolikt resultatet av den flacka 

karaktären planområdet har. Den flödesväg som avleds in i planområdet från det befintliga 

bostadsområdet till väster har en maxhastighet på ca 0,6 m/s. För den befintliga flödesvägen 

som går över Assurs väg uppnås en flödeshastighet om ca 1,9 m/s. I Figur 5.9 visas 

flödeshastigheterna för planområdet i befintlig situation. 
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Figur 5.9. Maximal flödeshastighet inom och runt planområdet för befintlig situation vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 
1,3. Exklusive hastigheter lägre än 0,1 m/s. 

I söder utanför planområdet ökar däremot vattenhastigheten över Assurs väg med över 1 m/s 

och som mest ca 2 m/s. I Tabell 5.2 visas varaktigheten för vattenhastigheter över 1 m/s och 

1,8 m/s vid Assurs väg. De vattenhastigheter över 1,8 m/s vara inte längre än 20 min vid ett 

skyfall.  

Tabell 5.2. Varaktighet för vattenhastigheters vid Assurs väg. 

Vattenhastighet vid Assurs väg Tidssteg vid start 
Tidssteg vid helt 
avtagande 

Total varaktighet 

>1 m/s 03:10 04:30 1 h och 20 min 

>1,8 m/s 03:15 03:35 20 min 

5.3.2 Framtida situation 
Med den planerade utformningen blir det mer koncentrerade flödesvägar inom vägområdet i 

detaljplanen som medför att vattenhastigheterna blir högre, se Figur 5.10. Detta i kombination 

med att vattnet har mindre motstånd, en lägre råhet, i framtida situation jämfört med befintlig 
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situation bidrar till högre vattenhastigheter i ytavrinningen. Det är dock enbart i den nordliga 

delen av planområdet närmast dagvattendammen som vattenhastigheten överstiger 1 m/s, i 

resten av planområdet är hastigheterna lägre än detta. 

 

Figur 5.10. Maximal flödeshastighet inom och runt planområdet för framtida situation vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 
1,3. Exklusive hastigheter lägre än 0,1 m/s. 

I Tabell 5.3 visas varaktigheten för den norra delen av planområdet samt vid Assurs väg. 

Varaktigheterna för vattenhastigheterna varierar från 18 min till över 1 timme.  

Tabell 5.3. Varaktigheterna för vattenhastigheter i norra delen av planområdet samt vid Assurs väg. 

Område Vattenhastighet 
Tidssteg vid 
start 

Tidssteg vid helt 
avtagande 

Total 
varaktighet 

Norra delen av planområdet 0,5 m/s 02:35 04:00 1 h och 25 min 

Norra delen av planområdet 1 m/s 03:07 03:37 30 min 

Assurs väg 1 m/s 03:05 04:25 1 h och 20 min 

Assurs väg 1,8 m/s 03:12 03:30 18 min 
















