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Sammanfattning 

På uppdrag av Upplands-Bro kommun har Lektus utfört en utredning av dikets kapacitet. 

Upplands-Bro har planer på att avstycka fastigheten Ådö Skog 1:43. I utredningen 

beskrivs förutsättningar för dagvattenhantering i diket, beräkningar av flöden och 

kapacitetsanalys i befintlig och planerad situation. Avrinningen sker idag via ett befintligt 

vägdike, och i framtiden kommer avrinningen ske på samma sätt. 

Fastigheten, som idag utgörs av skogsmark, kommer att bli mer hårdgjord efter 

avstyckningen. Eftersom markanvändningen förändras, ökar avrinningskoefficienten från 

0,1 till 0,19. Som en följd av den ökade graden av hårdgjord yta, och med en inräknad 

klimatfaktor på 1,25, höjs dimensionerade flöden från: 

• 25 l/s till 115 l/s (20-årsregn) 

• 43 l/s till 195 l/s (100-årsregn). 

Föreslagna åtgärder för diket är: 

• 90l/s bör fördröjas inom fastigheten för att undvika ökning av utflödet från 

fastigheten till allmänna anläggningar. Beräknad volym är 104m3 för 20 års regn. 

Fördröjningen kan ske genom stenkistor eller fördröjningskassetter. Storleken på 

ytan för fördröjningen varierar beroende på val av anläggning. Med anläggning av 

kassetter innebär ca. 20m2 lång och 5 m bredd och 1 m djup. Vid anläggning av 

stenkista med makadamfyllning (40% hålrum) är storleken ca 2,5ggr större. 

 

• Om inte fördröjning sker på fastigheten, bör dikeskapacitet ökas från 75 l/s till 82 

l/s. Trumman som ligger under Ådö Skogsväg bör få en dimension som ökas från 

200 mm till 250 mm. 
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1 Inledning 

Bakgrund och Syfte 

Lektus har fått i uppdrag att beräkna kapaciteten för det befintliga diket och 

bedöma om diket klarar av utflödet från fastigheten Ådö Skog 1:43 efter 

avstyckning (se bild 1). 

 

Uppdraget omfattar en beskrivning av förutsättningar för dagvattenhantering i 

diket, beräkning av flöden samt kapacitetsanalys i både befintlig och planerad 

situation. 

 

 

Bild 1. Fastighet Ådö skog 1:43 redovisas med en röd ruta 
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2 Riktlinjer och underlag  

 

2.1 Riktlinjer för Dagvattenhantering 

Denna utredning följer de råd och krav som anges i dokumentet Upplands Bro kommun, 

Riktlinjer för dagvattenhantering 2021-05-19. Där specificeras vilka åtgärder som krävs för 

att uppnå målen för hållbar dagvattenhantering. Riktlinjerna rekommenderar att använda 

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA):s riktlinjer, stöd och anvisningar. 

I denna utredning används anvisningar för hantering av dagvatten inom kvartersmark och 

utlopp till diket. Där rekommenderas att dagvattnet inom kvartersmark magasineras för 20 

mm regn innan det släpps ut till kommunal mark eller allmänna ledningar. 

För diket finns inga krav på fördröjning, utan det ska endast fungera för att leda bort 

vatten. Däremot är det viktigt att dikets funktion säkerställs genom en lämplig 

dimensionering ur flödessynpunkt, exempelvis genom användning av Mannings formel 

enligt Svenskt Vattens publikation P110. 

Beräkningarna för dimensionerande dagvattenflöden utgår från ett 20-årsregn med en 

klimatfaktor på 1,25. Om diket ska användas för fördröjning, bör beräkningar utföras för 

ett regndjup på 20 mm. I denna utredning studeras också konsekvenserna av ett 100-

årsregn. 

2.2 Svensk Vatten publikationer 

Beräkningarna i denna utredning baseras på ekvationer och diagram som anges i Svenskt 

Vattens publikation P110 Avledning av dag-, drän- och spillvatten. 

Det dimensionerande flödet beräknas enligt den nationella metoden som anges i Svenskt 

Vatten P110, ekvation 4.4. Vid beräkningarna tas hänsyn till effekterna av 

klimatförändringar genom att tillämpa en klimatfaktor. 

2.3 Tidigare utredning 

Det finns tidigare utredningar över området enligt följande: 

• Feron Consulting: Dagvattenutredning för detaljplan Ådö Skog 7808Ä, daterad 

2024-02-19. 

• WRS: Ytlig avrinning Ådöhalvön, daterad 2021-10-07. 

Dessa tidigare utredningar har varit ett hjälpmedel vid dagvattenberäkningarna, och de 

förutsättningar som används i denna utredning är följande: 

• Fördröjning sker inom enskilda tomter, eftersom det saknas ett kommunalt 

dagvattensystem och vägdikena har begränsad kapacitet. 

• Vägdikena längs Ådövägen sträcker sig i sydlig och nordlig riktning innan vattnet 

leds ut till recipienten Mälaren. Högpunkten för vägdikena sammanfaller med 

fastigheten Ådö Skog 1:43. 

• Framtida avrinning från fastigheten sker till vägdikena, förutsatt att dessa har 

tillräcklig kapacitet. 

• Markhöjden ska ligga över områdets lågpunkt, som är på cirka +19,4 meter. 
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3 Befintliga mark och avrinning 

Fastigheten Ådö Skog 1:43 omfattar cirka 0,8 hektar och består av kuperad skogsmark, 

där markhöjderna varierar mellan +21,5 och +18,0. Fastigheten har avrinning mot flera 

lågpunkter. Den största ytan, cirka 8655 m², rinner mot en lågpunkt inom fastigheten, 

medan cirka 710 m² rinner mot en befintlig trumma med en diameter på 200 mm under 

Ådö Skogsvägen. Ytterligare cirka 310 m² rinner mot en annan trumma med en diameter 

på 500 mm under Ådövägen. 

Lågpunkt i vägdiket söderut ligger på +17,63, med inlopp till trumman (200 mm) och 

utlopp på +17,15. Den tvärgående trumman under Ådövägen, som leder vattnet från den 

östra till den västra sidan, har ett inlopp på +19,47 och ett utlopp på +19,44.  

 

 
Bild 2 : Blåa pilar visar ytavrinning och röda linjer visar befintliga trummor 
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3.1 Beräkning av maximal kapacitet i befintliga trummor 

Bild 3 och 4 visar observation på plats över de befintliga trummorna. 
 

 
 

Bild 3 : Tumma under Ådö skogsvägen 

 

 

 
Bild 4 : Tumma under Ådövägen 
 

Trummornas maximala kapacitet (l/s) redovisas i tabell 3 och beräknat enligt 

ekvation 4.11 i Svensk Vatten P110. Antagandet till beräkningen är att ledningen är 

fylld.  

 

Trumma 
Dim 

(mm) 
Material 

Lutning 
0/00 

Kapacitet 

l/s 

Under Ådö skogsvägen 200 PVC 52,7 82 

Under Ådövägen 500 Plåt 3 220 

 

Tabell 1. Trummans befintlig förhållande och kapacitet 
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3.2 Beräkning av kapacitet i befintligt dike 

En större del av det befintliga diket på västra sidan av vägen ligger inom fastigheten. Den 

del av Ådövägen som har avrinning mot vägdiket, som är 0,3 meter djupt, sträcker sig 

cirka 43 meter söderut och 30 meter norrut (se bild 6). 

Cirka 32 meter av Ådövägen har avrinning mot en slänt som leder ner mot fastigheten (se 

bild 7). Bild 5 visar dikets placering i förhållande till den befintliga fastighetsgränsen. 

 

 
 
Bild 5: Redovisning av befintligt dikets placering i förhållande till fastighetsgräns. 
 



 10 (15) 

 

Utredning Dikeskapacitet 

 

Lektus Sweden 

www.lektus.se 

 

 

 
 

 
 
Bild 6: Utformning av befintligt vägdike på ca 43m söderut och 30m norrut, bilden tagen vid mynningen till 

trumman 200mm söderut. 

  

Bild 7: Slänt mot fastigheten ca 32 m 
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Beräkningarna av dikets kapacitet har enligt Mannings formel, ekvation 4.19 i 

Svenskt Vattens publikation P110. Förutsättningen är att diket har samma 

dimension längs hela sin sträckning. Dimensioner och kapacitet framgår av tabell 2 

och 3. 

 

Dike söderut  

Tvärsnittsarea (m2) 0,13 

Djup (m) 0,3 

Lutning (m/m) 500 

Lutning sidor (m/m) 5,56 

Längd 43 

Maningstal  10 

Kapacitet enligt Manings formel 78 l/s 

Volym kapacitet 5,6 m3 

 

Tabell 2. Information om vägdiket söderut  

Dike norrut  

Tvärsnittsarea (m2) 0,13 

Djup (m) 0,3 

Lutning (m/m) 500 

Lutning sidor (m/m) 5,56 

Längd 30 

Maningstal  10 

Kapacitet enligt Manings formel 78 l/s 

Volym kapacitet 3,9 m3 

 

Tabell 3. Information om vägdiket norrut  
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4 Flödesberäkningar 

Flödet har beräknats med hjälp av den rationella metoden enligt Svenskt Vattens 

publikation P110. Beräkningarna utgår från en antagen varaktighet på 10 minuter för 

dimensionerande återkomsttider 20-årsregn respektive 100-årsregn. Regnintensiteten 

som används är 287 l/s×ha för 20-årsregn och 489 l/s×ha för 100-årsregn. 

En klimatfaktor på 1,25 har tillämpats vid flödesberäkningarna efter avstyckning. 

4.1 Nuvarande höjdsättning 

Dimensionerande flödet har beräknat för naturmark och inga byggnader eller 

hårdgjorda ytor finns inom fastigheten. Se tabell 4. 

 

Markanvändning 
Area  

[ha] 
φ 

Red. a 

[ha] 

Flöde  

20 år  

[l/s] 

Flöde  

100 år  

[l/s] 

Grönyta/ naturmark 0,89 0,1 0,09 25 43 

      

Totalt för området 0,89  0,09 25 43 

Tabell 4. Beräkning av dimensionerande flöde före avstyckning 

 

4.2 Framtidens höjdsättning och avstyckning 

Kommunen planerar att avstycka fastigheten till flera tomter med en maximal area 

om 2200 m². Varje tomt får bebyggas med en bostad på upp till 160 m² samt en 

komplementbyggnad på högst 60 m². Enligt rekommendationerna i WRS-

utredningen ska den lägsta höjden på tomterna vara +19,40 m. Efter avstyckningen 

ska avrinningen ledas mot vägdiket längs Ådövägen. Enligt Svenskt Vatten kan den 

sammanvägda avrinningskoefficienten för villabebyggelse variera mellan 0,25 och 

0,35, vilket anges för flödesberäkningar efter avstyckning, se Tabell 5 

 

Markanvändning 
Area  

[ha] 
φ 

Red. a 

[ha] 

Flöde  

20 år  

[l/s] 

Flöde  

100 år  

[l/s] 

Villatomt 0,8 0,3 0,24 28 48 

Tak 0,09 0,9 0,08 86 147 

      

Totalt för området 0,89  
 

0,36 
115 195 

Tabell 5. Beräkning av dimensionerande flöde efter avstyckning och med klimatfaktor 1,25 

Större del av flödet rinner söderut och i denna beräkning används vägprofilen som 

indikation för att bedöma hur mycket vatten som rinner åt vardera håll. Dvs 70% 

söderut och 30 % norrut. 
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4.3 Resultat 

Tabell 3 visar det beräknade maximala flödet till respektive trumma samt eventuella 

förslag på dimensionsändring.Tabell 6 redovisar det beräknade flödet för trummorna och 

eventuella förslag på dimensionsändringar om ingen fördröjning sker på fastigheten.  

Trummorna/ledningarna ska dimensioneras för en fyllnadsgrad om 85%. 

Dike 

Bef. Dim 

mm Bef. 

Kapacitet 

l/s 

Behov 

Kapacitet 

l/s 

20 års 

regn 

Behov 

Kapacitet 

l/s 

100 års 

regn 

Förslag  

dim 

mm 

Under Ådö skogsvägen 
200 

82 80 140 250 

Under Ådövägen 
500 

220 35 60 500 

Tabell 6. Trummas kapacitet och behov av dimensionsändring 

På tabell 7 redovisas den beräknade flödeskapacitet för befintligt dike och förslag för 

dimensionsändring.  

Dike 

Bef. 

Kapacitet 

l/s 

Behov 

Kapacitete 

l/s 

Dike söderut  75  82  

Diket norrut  75  35  

   

Tabell 7. Dikets kapacitet och behov av dimensionsändring 

 

Enligt VGU Trafikverkets råd och anvisningar bör vägdike vara minst 0,5 djupt samt bör 

vara 0,3 m under vägterrass. Se bild 8 

 

 

 

Bild 8: Vägdike enligt VGU 

Vid planhöjden +19,40 kommer dagvatten från större del av avrinningsområde 5 rinna 

mot släntfot och vidare söderut mot vägtrumman dim 200. Se bild 9 

 
Bild 9: Avvattning i slänt när vägen ligger högre än tomten  
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5 Slutsatser 

Utredningen har genomförts ur ett dagvattenperspektiv baserat på tillgänglig information 

från tidigare utredningar. Nedan redovisas de viktigaste slutsatserna gällande 

bedömningen av dikeskapaciteten: 

• Förutsättningar för beräkningen: Det förutsätts att ingen belastning från de 

östra delarna påverkar diket vid trumman med en dimension på 200 mm. 

 

• Markanvändning efter avstyckning: Markanvändningen efter avstyckning har 

beräknats enligt rekommendationer från Svenskt Vatten. Ytterligare hårdgjorda 

ytor kan påverka bedömningen. 

 

• Fördröjning inom fastighet: För att inte ändra på befintliga dagvattenflöden i 

diket bör 90l/s fördröjas inom fastigheten. Fördröjning kan t ex utföras genom 

kassettmagasin med volym på 104m3. 

 

• Trumma under Ådö Skogsväg: Trumman under Ådö Skogsväg bör bytas ut mot 

en större dimension för att klara av de utökade flödena vid skyfall/ 100 årsregn. 

 

• Diket efter trumman söderut: Det rekommenderas att diken söderut efter 

trumman ses över gällande kapacitet. 

 

• Kritiska lågpunkter: Påverkan på de kritiska lågpunkterna som nämns i tidigare 

utredningar har inte studerats i denna utredning. 

 

• Geotekniska undersökningar: För att säkerställa rinntiden bör geotekniska 

undersökningar genomföras, samt att grundvattennivån fastställs för att undvika 

bortledning av grundvatten genom diket. 

 

• Flödesberäkningar: Flödesberäkningar har utförts för både 20-års- och 100-

årsregn. 

 

• Åtgärd på vägen: Ådövägen är idag bomberad och medför att delar av vägen 

avvattnas mot fastighetsmark. Det rekommenderas att se över hantering av 

dagvatten från Ådövägen. 

 

• Diket: Diket har en fördröjande och renande effekt för dagvattenhantering. 
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