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HSB Bostad AB 2014-01-10 13184 A01-A06
Rapport A (Férhandskopia)

Ornas, Upplands Bro

Trafikbuller

R_apport 13184 B(Férhandskopia)
Ornas, Upplands Bro

Trafikbuller

Uppdrag
Berakning av trafikbuller inom omrade som diskuteras for bostadsbebyggelse i
Ornés i Upplands Bro. Berdkningarna utgor en del av underlaget for planprogram.
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Bilagor Ritningar 13184 A01 — A06

1. Beraknade trafikbullernivaer

Berékningarna av vagtrafikbuller har utférts enligt den samnordiska beraknings-
modellen, reviderad 1996. (Naturvardsverkets rapport 4653). Berakningarna har
utforts 5 respektive 10 m 6ver mark.

Berakningsnoggrannheten for ekvivalent ljudniva ar + 2 dB(A) varfor finare
indelning &n i 5 dB-steg inte &r trovardigt/relevant.

Aktuella bullerkallor ar trafiken pa vag E18 och Granhammarsvagen.

Pa ritning 13184 A01-A03 redovisas ekvivalenta ljudnivaer 5 m éver mark i steg
om 5 dB(A) samt pa ritning 13184 A04-A06 10 m 6ver mark.

2. Bullerskyddsatgarder
Tre atgardsprinciper for bullerdampande atgarder kan vara aktuella langs strackan.

e Bullerskydd langs véagarna
e Utformning av byggnader
e Lokala bullerskydd vid/pa byggnader

Bullerskydd langs vagen

Med 3,5 m hogt bullerskydd langs E18, pa i princip hela strackan kan trafikbullret
sankas med ca 5 dB(A) i omradet.

Utformning av byggnader

Vid ekvivalentnivaer pa 56-60 dB(A) kan byggnaderna utformas sa att malet
hogst 55 dB(A) ekvivalentniva vid alla boningsrum kan uppnas. Exempel pa
atgarder ar lamplig placering av byggnaderna, balkonger mer tata racken och
ljudabsorbenter i balkongtaken samt bursprak.
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Balkonger med tata racken

Balkonger kan anvandas for ddmpning av trafikbullret till bakomliggande fonster.
Genom att forse balkongen med téta racken och en ljudabsorbent i balkongtaket
kan trafikbullret minskas med ca 5 dB(A). Ljudabsorbenten i balkongtaket maste
vara balkongbred och minst 1,5 m bredd.

Bursprak

Genom att forse rum med bursprak kan, beroende pa ljudinfallets riktning och
bullerregnets styrka, upp till 15 dB(A) ddmpning av bullernivaerna erhallas vid ett
fonster i burspraket. Genom att forse ett eller flera rum i lagenheten med bursprak
kan malet inomhus med vadringsoppet fonster innehallas.

Ute Inne

65 dB(A) 45 dB(A)

Plan TBuller

Bullerskydd vid/pa byggnaden

Vid ekvivalentnivaer pa 56 — 60 dB(A) kan i kombination med lamplig
byggnadsutformning trafikbullernivan sénkas vid boningsrum med lokala
bullerskydd, exempel lokalt bullerskydd pa balkong eller uteplats.

Lokala bullerskydd pa balkonger och uteplatser

Med lokala bullerskydd pa balkongen samt ljudabsorbenter i balkongtaket kan,
beroende pa ljudinfallets riktning, upp till 15 dB(A) dampning av bullernivaerna
erhallas vid fonster som vetter mot balkongen. En avskarmning som omfattar tatt
racke samt hogst 50 % av den ytan mellan balkongréacket och balkongtaket
accepteras 1 stor omfattning och 75 % avskdrmning 1 “enstaka fall”.

Exempel nedan
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3. Trafikuppgifter

Foljande trafikuppgifter for dagens situation ligger till grund for berékningarna.

Vag/delstriacka Fordon/AMD | Andel tung trafik | Hastighet km/h
E18 35 000 12 % 110
Granhammarsvagen 9 000 8 % 50
. M
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